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• Surface aspect carbons, r^slstante sux r^yures 

• Compatible avec DD SATA 2 5‘ 

• DDjusau’^ 9.5mm d'6palsseor, sans 
limites de capadte 

• USB 3.0 Jusqu'i 5 Gbit/5 

• Plug B. Play et Hot Swap 


IB-288StU3Eb-H 

■ Bottier poll eC brillant pour 
un DD SATA 2.5" 

• USB 3.0 et FireWire 800 

• LED M/A et accfes au Oisque dur 

• Compatible avec DDjusqu'a 
l2,Smm d'^paisseur 

• Avec une capacite max. de 1 To 

• Piug & Piay et Hot Swap 
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La redaction tient a rendre un hommage 
a son maquettlste (mals faudralt pas 
qu'll y prenne gout) qui a reussi {’exploit 
de brosser vos 140 pages de bonheur 
mensuel en un laps de temps record. II 
est a present parti en cure de desintox 
pour parvenir a lacher la perfusion de 
bolsson energisante, mercl pour lul. 

Hardware Magazine en kiosque a ia bonne date, 
ce n’etait pas gagne d’avance ! Outre I’excuse des 
produits quI arrivent trop tard, avec laquelle on 
baratine le patron depuis des annees, il faut bien 
admettre que I’actualite avail de quoi titiiier les 
passions de chacun i Prenez Benji par exempie. ie 
soil disant non gamer, ceiui qui n’a jamais compris 
ies heures passees a jouer des autres. Et bien 
ie Jeune impertinent a trouve Ie moyen de jouer 
50 heures a Sl^tim la semalne du bouclage. Oui 
oui. vous avez bien compte, qa fait 8 heures par 
jour. En tenant compte des heures de boulot, c'est 
son lit qui s’est sent! seul. Pierre et Ttiomas aussi 
sont sur les nerfs : par quel jeu commencer entre 
BF3, MW3. Skyrim. NFS The Run ou Anno 2070 


? Meme le plus serieux d’entre nous, monsieur 
stockage, a change son PC et en est tier. On croyait 
I'avoir perdu a la nalssance de son heritler, le voiia 
qui revient fiinguant et fier de son second nouveau- 
ne, son triple ecran en Core i7 ! 

Quant au boss, qui joue plus qu’il n’ose le dire, 
il a aussi passe des heures a perfectionner sa 
technique photo grace a I'appareil moyen format 
au prix d’une beriine, prete pour queiques jours par 
un gracieux lecteur, puis des jours a pleurer depuis, 
en comptant ses economies. Autant de tentations 
qui n'ont pas specialement aide la productivite du 
magazine, quand bien meme celui-ci fait la part 
belle aux jeux ce mois-ci 1 
Mais il n’y a pas qu’a la redaction que I’effet des 
blockbusters de fin d’annee doit se faire sentir. 
Votre PC est-il pret pour proftter des demiers litres 
? Rendez-vous page 24 pour decouvrir ies meilieurs 
configs et peripheriques de joueur. Et meme si vous 
n’avez que faire des jeux video, comment ne pas 
rever devant I’uitra puissant Core 17 extreme ou 
tous ces beaux boltiers ? Joyeux Noel et pensez a 
nos coils cadeaux pour le nouvel an ! C’est que le 
temps de finir le mag ET tous ces jeux. ca va etre 
tres difficile de songer au ravitaillement I 
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68 Coro 17-3000 ott X79 

77 8 cartos mero X79 

Sandy Bridge 6 cores et 
socket LGA2011 
Fini le 2600K !? 

11 mois aprSs le larcemert de 
Sandy Bridge, une dSclinaison trSs 
haul de gamme debarpue erfin. Les 
Core 17-3000, accompagnes de la 
plateforme composSe du chlspet 
X79 et du socket 2011 sauront-iis 
trouver ieur place parmi les 17-2000 
t;6s performants et les plus agS 
17-900 hexacores ? Quel prix pour 
ces super performarces 7 

84 Los softs du mois 

88 Geekitude 

Comparatifs & tests 

94 be quiet!, Enermax, 

FSP, OCZ, Seasonic, 

Silver Power, SilverStone 
11 aiims de 40 a 280 €, 
de 350 a 1 000 W 
De la modeste be quiet! Pure Power 


L7 350 Wjusqu'a la Seasonic 
Platinum 1 000 W, I'actuallte des 
alimentations est tr&s riche ces 
jours-ci I Entre cables modulalres et 
rerdements qui s'approchent de la 
perfection, 11 nouveaux blocs ont 
dt6 d4cortiqu6s et benches. 

102 Lian Li PC-Q25 et 

PC-TU200, Sllverstone 
TJ08-E : trots cubes sexy 

Bitfenix Shinobi Window, 
Corsair Carbide 500R, 

NZXT Source 210, 

Sllverstone SST-PS06, 
Thermaltake Chaser MK-1 : 
cinq moyennes tours 
de 45 a 170 € 

Mini cubes pour maxi stockage ou LAN 
parties, tours ultra ventures, design 
elegant ou tape g I’csil, les hult bottlers 
que nous avons regroupds ont tous des 
arguments interessants. AprSs avoir 
passd au crible leurs performances, 
equipemerts, capacites d'assemblage 
etfiritions,quatred'entre eux, her que 
5 a,ort repu ur award. 
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123 Logitech Z906 

Un lifting pour le mollleur des kits 5.1 

Venant remplacer le Z5500 Digital, reference des kits 5.1 
puissarts, le Z906 e fort & faire. Ses 500 W RMS, son 
decodeur Dolby Digital et DTS irtegre et sa teiecommande 
en fort pijs un kit poor borne cinema que pour PC. 

L'eiSve a-Wi depasse le mattre ? 

124 Atom, Celeron, Llano A4 et A6 
Des CPU de 30 a 60 € 

Pour la bureautique ou les HTPC, pas besoin d'un gros 
processeur, un Core 13 2100 est deja un luxe presque 
trop ordreux. Ainsi, apres les Pentium, Intei laroe les 
Celeron pour la plateforme 1155. En rfiporse aux Pentium, 
AMD decline les Llano du socket Rvll en triple et dual 
core, les A4 et A6. Erfin, pour le low oost, I'Atom evolue 
legerement. Que valent tous ces CPU et qu'en est-il du 
cout de cbaque plateforme 7 

130 Adata XM13 30 Go, MX-Tech MSF 60 Go, 

OCZ NoctI 120 Go 

Les SSD mSATA pour ultrabooks 

Apres Intel, Adata, MX-Tech et OCZ lancent e leur tour 
des SSD mSATA. Visant directement les 310 Series, 
les XM13, MSF et Nocti offrent plus de capacite pour 
le meme prix et se permettent d'etre aussi rapides, 
a quelques details pres. 

132 Roccat Isku, Ozone Strike, clavier 
mecaniquo ou macros ? 

Alors que I'Ozone Strike met I'accent sur sa technologie 
mecanique, le Roccat Isku propose de riches fonctions et 
des macros. Ces deux claviers qui n'ont pas grandchose 
en commun sent surtout destines auxjoueurs mals lls 
s'adaptent tres blen a d'autres activites. 

134 Gigabyte Gl.Snlpor2, Z68 do luxe 

100 € de plus qu'une Maximus IV Extreme-Z, Gigabyte 
n'a pas frold aux yeux. Les cartes son et reseau haut de 
gamme, ainsi que le look original suffiront-ils A vendre la 
belle Gl.Sniper2 ? Test de la carte Z68 ultime. 

136 Nos configs de reference 
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Le Core i7-2600K battu ! 



82 OCZ ZT series 

100 % modulaire. 


102 Lian Li PC-Q25 

Un cube minilTX elegant, 
blen refroidi, et qui peut loger 
Jjsqu'e 8 disques durs. 



122 Asus UX31 

1,3 Kg, 13,3" 1600x900, SSD 
128 Go, 1 000 € : le premier 
uttrabook detonne ! 



132 Roccat Isloi 

Un clavier a plus de 200 
raccourcis programmables ! 
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UNE SUPER G1X560TI POUR NOEL 

nVidia propose pour cette fir d'annee une seconde version de la 
GeForce GTX560 Tl. Pour rappel, la version orlginale de cette dernifere 
est equipde d'un GPU GF114 milieu de gamme aveo 384 unites de 
calcul, 64 unites de texturing et un bus mdmoire de 256 bits. La 
seconde version de la GTX560 Ti est en realitd une GTX570 castree : 
elle en reprend les memes spdciflcations, si ce n'est qu'un bloc d'uni- 
tes de calcul et de texturing est desactive. Basdes sur un GPU haul de 
gamme GFllO, cellesoi disposentd'un bus mdmoire plus largest done 
d'une bande passante plus elevde, ainsi que de 1 280 Mo de memoire, 
IS oil la GTX560 Ti originale ne peut etre accompagnde que de 1 Go 
ou 2 Go de mdmoire. II s'agira du ddtail le plus simple li observer pour 
distinguer les deux revisions. 

La GeForce GTX560 Ti v2 profile de I’architecture du GFllO. Grossie- 
rement, elle consiste d arranger les unitds de calcul en plus petrts 
groupes, ce qui est plus complexe t gdrer mais plus efficace. Cela lui 
permet de profiler d'un avantage pratique au niveau de la puissance 
de calcul qui peut etre plus importante que ce que n'indiquent les spe- 
cifications, mais surtout de disposer d’un fillrate largement plus eleve 
(important pour joueren trbs haute resolution) et de plus de puissance 
pour la tessellation. En revanche, le GF114 de la 6TX560 Ti originale 
a ete optimise pour offrir un bon rendement en jeu et dispose pour 
cela d'une puissance de texturing plus eievde, mais egalement d'une 
consommation en charge plus faible, 170 W centre 210 W, 

Globalement, la seconde GeForce GTX560 TI devrait etre de 10 a 15 % 
plus performante que la premiere, talonnant de tres pres la GeForce 
GTX570. Une bonne affaire en principe qui ne sera cependant disponible 
que brievement et uniquement chez certains partenaires. Ce sera le 
cas en France, chez MSI notamment. Notez que si nous rdservons un 
petit doute sur le fait qu'il s'agisse ou pas d’une bonne affaire, e'est 
parce qu'il n'y a pas de tarif officiel pour ce modele, nVidia n'ayant pas 
propose de moddle de rdterence. II reviendra a chaque partenaire de 
fixer un prix suivant les choix fails pour son module. A I’heure ou nous 



ecrivons ces lignes, e'est le chiffre de 240 € qui semble etre le plus 
probable. Une tarification logique mais qui ne vient pas attaquer le 
rapport performances/prix des GeForce GTX560 Ti qui ddbutent sous 
la barre des 200 €. 

Bien entendu, il est regrettable que nVidia n'ait pas dbnommd autre- 
mentce modele, puisqu'il auraitdte plus logique qu'il s'appelle GTX565 
ou GTX570 SE/LE. Pour nVidia, les faibles volumes ne justifiaient pas 
I'introduction d'une nouvelle entree dans sa gamme. Une operation 
qui est probablement destinde 3 dcouler les stocks de GPU GFllO 
partiellement defectueux, avant I'arrivde en 2012 de son successeur. 
Etant donne que les deux modeles risquent d'etre confondus par de 
nombreuses personnes, nVidia en profile probablement, au passage, 
pour tenter de gdnerer de I'enthousiasme autour de la GTX560 Ti afin 
de relancer ses ventes pour Noel. 

Un dernier petit detail ; attention d ne pas confondre cette nouvelle 
GeForce GTX560 Ti avec la GeForce GTX560 Ti OEM destinde aux 
fabricants de PC, elle aussi basee sur le GPU GFllO, mais avec des 
specifications nettement revues a la baisse. 


Puce GFllO GFllO GF104 GFllO 

Technologic 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 

Frequence GPU (MHz) 732 732 823 732 

Frequence du shader core (MHz) 1464 1 464 1 646 1 464 

Processeurs 480 448 384 352 

Unites de texturing 60 56 64 44 

ROP 40 40 32 40 

Mdmoire (Mo) 1 280 1 280 1 024 1 280 

Bus mdmoire (bits) 320 320 256 320 

Frequence DDR (MHz) 1 900 1 900 2 004 1 900 

Puissance de calcul (Gflops) 1 405 1 312 1 264 1 031 

Puissance de texturing (Gtexel/s) 44 41 53 32 

Fillrate (Gpixel/s) 22 21 13 16 

BP mdmoire (6io/s) 142 142 119 142 

DirectSD 11 11 11 11 

Prix 300 € 240 € 7 200 € 
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« AMD, compte-t-il 
sacrifier a terme le 
developpement de GPU 
haut de gamme ? » 

QUEL AVENIR POUR AMD? 

Apres plus de 8 mois de vacances, le poste de CEO d'AMD a 
dchua Rory Read, ur anoiend'IBMetde Lenovo. Une de ses 
premieres ddcislors a de order une nouvelle division 
chargde des prodults professlonnels, des supercalculateurs 
aux composants embarquds, confide A un nouveau venu en 
provenance de Comcast. Alors que Rick Bergmarn, u Un 
ancien d'ATI qui dirigealtjusque la le Product Group a guittd 
AMD cet automne. 

Les groupes chatgds de ringdnierle airsi que du R&O ort 
fusionrdsous la liouletted'un autre didmentexternea AMD 
: MarkPapermaster, un ancien d'Apple etde Cisco. Un poste 
global qui n'a Jamals existd apres la fusion d'AMD et d'ATI, 
chaque entite CPU/GPU prdservant le sien... tout du moins 
brievemert puisque ces directeurs n'ont en gdrdral pas 
fait long feux, rotamment pour rejoindre Apple pour deux 
d'ertre eux, vus comme des didments trds importants dans 
le developpement des GPU. 

Mals la nouvelle que redoutait beaucoup de monde cbez 
AMD est bien entendu le licenciement massif. Le couperet 
vientde tomber : 1400employds vont devoir quitter la socid- 
td, soil 12% des 12000 employds. Les ddpartements de 
communication et de marketing seraient les plus touches, 
mals pas uniquement puisque de nombreux ingenleurs se 
sent faits remercier. Comme Carrell Killebrew, responsable 
de la roadmap GPU d'AMD, d qui Ton doit la technolc^ie 
Eyefini^ et dont la roadmap d horizon 2016 faisait dtat 
d'une dvolution constants des performances graphiques de 
maniSre a donner we d I'Holodeck, un ecran hdmisphdrique 
de 180“ a la definition elevde. Ces licenciements seraient 
un mal neoessaire a la rdorientation des efforts d'AMD 
vers des marchds a forte crolssance, entendez par la les 
marchds dmergents et les SoC. 





KNIGHTS CORNER D’INTEL ; 

PLUS DE 50 CORES 

La guerre est officiellement ddclarde entre les GPU, qui sorrt finalement parvenus d se faire 
ouvrir les portes des supercalculateurs, et Intel qui compte bien les leur refermer aussi vtte 
que possible avec sa strategie MIC, Many Integrated Core. Issue du defunt projet Larrabee, 
elle consiste en I'intdgration sur une meme puce de trds nombreux cores x86, actuellement 
ddrivds du Pentium P54C, associds a une trds large unitd vectorielle de 512 bits, centre 
256 bits pour I'AVX et 128 bits pour le SSE. 

Knights Corner en est ie premier projet commercial et il a compidtement oublie I'idde de 
concurrencer les GPU sur le rendu 3D en temps rdel. II s'agit probablement d'une pucede 64 
cores dont certains seront ddsactivds pour ^clllter sa production, raison pour laquelle Intel 
se contente de parler de plus de 50 cores. Lors d'une recente ddmonstration, un prototype 
de Knights Comer a attaint une puissance de calcul de 1 teraflops en double prdcision. Un 
chiffre qu'atteindront sans mal les future GPU, qu'Intel entend cependant dcraser avec un 
rendement pratique par flops plus elevd et surtout, avec un argument ■ compatibilite x86 • 
pour sdduire les ddveloppeurs. 

nVidia n'entend pas se laisser faire. En attendant la conerdtisation de son projet Denver, pro- 
bablement fin 2013 et qui consistera a intdgrer des cores ARM trds performants d un GPU, 
une plateforme de ddveloppement d base de Tegra 2/3 et de cartes Tesla sera proposde 
aux ddveloppeurs, de quo! demontrer qu'll est possible d'extraire compidtement le x86 des 
supercalculateurs. Le Supercomputing Center de Barcelone a d'ailleurs annonce la mise en 
place d'un systeme basd sur ce moddle propose par nVidia. 

Si I'utilisateur lambda est bien loin de la probldmatique des supercalculateurs, elle est pour- 
tant similaire au monde PC sur un point Important : la consommation. II s'agit dordnavant de 
parvenir S augmenter la puissance des systdmes sans augmenter leur consommation, voire 
en la rdduisant, oe qui semble indvitablemerrt devoir passer par des architectures hdtdro- 
genes, qui vont faire appel d differents types de cores, dont certains optimises pour ie trai- 
tement de taches massivement paralldles. Tout comme I'architecture Denver vise dgalement 
le monde PC. I'architecture MIC devrait ainsi d terme intdgrer les processeurs grand public. 


II est dds lors Idgitime de se demander si AMD a toujours 
I'intention, apres la commercialisation des prodults finali- 
sds ou dont I'avancement est dejd important, de continuer 
la course a I'dvolution des CPU et des GPU avec Intel et Nvi- 
dia. Du cdtddes performances CPU, les rdsultats ddeevants 
de Bulldozer lalssent peu d'espoirs dans la capaertd d'AMD 
a concurrencer Intel. Cela se passe pourtant assez bien 
pour AMD du cotd des GPU par rapport d Nvidia, d I'excep- 
ton du monde professionnel. Les Radeon HD 7000, qui 
devralent dtre Id bien vile, vont ainsi disposer de plusieurs 
mois d'avance sur la future gdndration de Nvidia ; Kepler. 
AMD sachfierait II d terme la course a la puissance GPU 
pour se oonsacrer aux technologies ndcessalres aux APU 
ainsi qu'aux SoC, se recentrant sur I'entree de gamme 7 
Avec en trlste perspective d'ici 3 a 5 ans une dominaBon 
de Nvidia sur le GPU similaire a celle d'Intel dans le monde 
du CPU. ce qui serait une bien mauvalse nouvelle pour le 
consommateur. 


CUDAGPU Tegra ARM CPU 



SECO Hardware Development Kit 



Futuremark pioposera en 2012 
un 3DMark pout Windows 8 qui 

sera compatible x86 et ARM, 
de quoi pojvoir comparer ertre 
euK de nombreux rouveajx pdri- 
pheriques. 

Le socket FMl d§dl6 aux APU 
Seile A (Llano) aura une duree 
de vie plutot courts pulsqu’il 
sera remplace par le FM2, 
incompatible, avec I'APU Trinity 
attendue pour dbbut 2012. 

Selon les dernieres trouvailles 
des drivers de stockage Intel 
RST 11.5 alpha, le TRIM serait 
supports en RAID 0 sur les SSD 
avec la plateforme Maho Bay. 
c'est-3-dlre les processeurs Ivy 
Bridge assocles aux chipsets 
111. Zlh et H77. Rendez-vous 


LSI vient de rachetei Sand- 
Force. Cette acquisition per- 
mettra aux deux firmes de 
se ddvelopper et d’amdiiorer 
encore la cohabitation entre 
SSD et HDD puisque LSI ouvrira 
la ports des constructeurs de 
disques durs h SandForce. On 
espere aussi que les standards 
de qualite de SandForce seront 
revus h la hausse pour dviter 
les probldmes de SSOD qui ont 
entache les SF-2000 depuls 


La plateforme Brazos (APU 
low-cost d'AMD) devrait etre 
mise a jour tout debut 2012, 

sans doute pour repondre h 
I'Atom d'lntel. Le nouveau chip- 
set A68M apporteralt du SATA 6 
Gb/s et de l USB 3.0 mais 11 n’y 
a pas de nouveautds a attendre 
au niveau des APU qui seront 
simplement renommdes. 


CPU 16 CORES CHEZ AMD ! 



VERS DES SSD 
EQUIPES DE 
NANDTLC 30% 
MOINS CHERE 

La mdmoire MLC majoritairement 
employee dans les SSD grand public 
permet de stooker 2 bits par cellule. 
La SLC est plus fiable mals plus chdre 
car elle ne peut stocker que 1 bit par 
cellule. En revanche, la TLC en stocke 
3 et devrait done couter moins cher a 
capacitd dquivalente : 11 serait question 
de memoire Flash 30 % moins chere. 
Hdlas, I'endurance des puces est mise 
a mal. En effet, il y a 2 ans, cette 
mdmoire supportait 10 fois moins de 
cycles d'dcriture que la MLC. Pour rap- 
pel, la MLC actuelle en 25 nm supporte 
3 000 A 5 000 cycles et cela inquidte 
ddJA les paranoiaques de la securrtd. 
Quoi qu'il en soft, OCZ a bien I’intention 
d'equiper ses future SSD avec cette 
NAND. D’une part, la TLC a du nette- 
ment s'amdliorer et d'autre part, des 
algorrthmes de correction d'erreur et la 
technologe nDurance 2 permettent de 
doubler la duree de vie des puces. En 
revanche, rien A signaler sur les perfor- 
mances meme si elles ne devraient pas 
etre exceptionnelles, dans un premier 
temps du moins. 



FINIS LES BARRACUDA 

Sans relation avec ia crise des HDD actuelle, Seagate a decide 
d'arreter ses Barracuda Green et XT. Seuls les Barracuda • clas- 
slques • (7 200 tpm) subsisteront. avec des capacit^s variant de 
250 a 3 000 Go. Les Barracuda XT qui sont.en general, un peu plus 
perlormants seront abandonnds et o'est comprehensible. En effet, 
le surcoCit est, en general, trop important pour justifierle trSsfaible 
bcart de performances avec les Barracuda. En revanche, I'arret des 
Barracuda Green dtonne puisqu'il s'agit des disques 5 900 tpm qui 
sont destines 3 stocker les donnees. 

En parallele, Seagate presente sa nouvelle gamme de Barracuda 
equipes de plateaux de 1 To (au lieu de plateaux de 750 Go). Les 
debfts depassent 150 Mo/s en lecture en pointe, e'est vraiment 
bluffant pour un disque dur. Toutefois, le prix normal est relative- 
ment eieve par rapport aux anciens disques, et avec la crise HDD, 
il sera carrement surrealists. 
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NEWS 


PERFORMANCE PRO,V200 
ET REVODRIVE 3 MAXIOPS 



Le monde des SSD continue de bouger malgrS I'abserce de nou- 
veaux contrdleurs sur le tnarchS. Tout d'abord, OCZ est er train 
de livrer ses Octane aux partenaires, lls seront done bientot en 
vente et nous re devrions pas tarder a les tester. 

Tojjours chez OCZ, le RevoDrive 3 va avoir droit t sa version 
MaxiOPS. Pour rappel, ii s'agit d'utiliser de ia mdmoire Toshiba 
Togle 32 rm au iieu de ia metnoire intei/Micron synchrore 25 rm. 
Les lOPS progressert Idgferement, comme nous i'avons montre 
dans notre test (PC Update n' 56), meme si ?a n'apporte quasi- 
ment rien pour un usage normai, Cependant, les utiiisateurs trds 
exigeants auxquels s'adressent les RevoDrive 3 seront contents 
d'apprendre que les lOPS passent de 120k t 135K, meme si les 
debits sequertiels n'evoluent gudre, 

Chez Corsair, e'est le Performance Pro qui vient seconder I’actuel 
Performance 3, tous deux etant equipds d'un controleur Marvell 
(dont on ne connait cependant pas la revision), Selon Corsair, le 
nouveau venu s'adresse partlculierement aux professionnels et 
aux configurations en RAID. Les specifications progressent net- 
tement, Jusqu'a depasser celles de I'lntel 520 Series quI utilise 




8.6 GHZ POUR LE 
DE 3 GHZ 

Peu aprds la sortie des FX d'AMD, des overclockers s'amusaient ddje avec et attel- 
gnaient 8,4 GHz, evinqant au passage les Celeron et Pentium 4 qui ddtenaient tous 
les records de frequence depuls plus de 4 ans. Bulldozer n'a visiblement pas encore 
fini de faire parler la poudre puisqu'll a atteint cette fois 8 584 MHz ! 

Le plus impressionnant conoerne le refroidissemenL Les premiers resultats etaient 
realises par des overclockers sponsorises par AMD beneficiant done de tres bonnes 
puces, qu'llsont ensulte passees sous hydrogene liquide (-252,87 °C), Cette fois,du 
■ simple * azote liquide aura suffi (-195,79 “C) pour flitter avec les 8,6 GHz. Le tout 
a ete realise par I’overclocker officiel d'Asus, sur une Crosshair V Formula une fois 
encore, et en utilisant une tension de 2,076 V I 

La memoire n'est pas en reste puisque cette meme plateforme a atteint 3 311 MHz, 
frequence aussitot declaree comme etant le record du monde de frequence DDR3, 
Our de dire si e'est effectivement le plus rapide puisqu'il n'existe aucun organisme 
qui recense tous les records, mais e'est tout de meme impressionnant. 


FX, 


OVERCLOCKING : 
LADDR3APLUS 


Haniwara Mafazitta 



TOSHIBAATIOO 
PEUTARD... 


Avec des mois de retard sur 
les autres tablettes Android, 
Toshiba devoile enfin sa 
propre vision des choses. 
Android 3 et Tegra 2 etant en 
fin de vie. Toshiba vise done 
I’entree de gamme. Bonne 
idee ou pis-aller ? 


FICHE TECHNIQUE 

■ Norn : Toshiba ATIOO 

• Piocesseur : nVidia Tegra 2 
(dual core 1 GHz) 

• Memoirs : 1 Go DDR2 

• Stockage Interne : 16 Go 

• Ecran : 10,1" 1 280 x 800 IPS 

• Folds: 771 1 

■ Connectique : USB host, mlni-US8, 

HDMI, lecteur SDHC, prise casque/mIcro 

• Pilx ; 380 € 


B Prix encore un peu trop dievd 


s 


faiit s 
rouvelle ggndratlon 


debarque bientbt. £n I'occurrenoe, 

Android 4 alias tee Cream Sandwich 
et les Tegra 3 quad core, sans patier 
d'eventuels ecrans avec des resolu- 
tions encore plus importantes. Si le: 
ameliorations d'Androld 4 sont lnd( 
nlables (voir pages Geek), rlen ne dlt 
qu'une mise Sjour ne sera pas proposee 
par la suite pour cedes en Android 3. 
MIeux vairt ne pas y compter vu le pei 
de soin qu'apportent les constructeurs au 
sulvl de leurs produits, mais sait-on Jamais. 
En outre, !e Tegra 3 apporte le quad core aux 
produits mobiles. C'est tres impressionnant 
sur le papier, mais pa n'est pas utile A tout le 
monde. A vral dire, pa sera plutot inutile selon 
nous. La puce n'est, pour autant, pas ddnude 
d'intgret puisqu’elle devrait se montrer encore 
plus Sconome en dnergle et que la partle gra- 
phique Svolue si vousetesadepte desjeuxsur 


Wi-Fi et 16 Go uniquement 

AnnoncSe avant la fin de I'etd pour le cou- 
rant de I'ete, puis continuellement repous- 
s6e, I'ATIOO arrive au moment oil tout le 
monde va renouveler ses gammes. Du coup, 
Toshiba vise I'entrfee de gamme et ne vendra 
sa tablette qu'en version Wi-Fi et 16 Go. Si on 
peut regretter I'absence de 3G, la capacite 
Interne de 16 Go est plus que sutflsante, sur- 
tout que notre carte SDHC 64 Go fonctlonne 
a merveille. 

La tablette est Spalsse et d'apparenoe trfes 
grossidre. Ce n'est pas la faute de I'assem- 
blage qui est de tres bonne qualite mais plutot 
du design un peu date, du cadre tres Ppais 
autour de I'fecran (273 x 177 x 16 mm] et de 
la verrue chromSe qui entoure les cameras 
dorsaleetfrontale. Toutefois, ledos est recou- 



vert d’une matiere rugueuse et pour une fois, 
on n'a pas peur de chahuter un peu le produit 
puisque I'epalsseur aide considdrablement la 
prise en main. La course au tout fin n'a pas 
toujours que du bon. 

Les 4 boutons sont regroupes dans un coin : 
power, volume haut et bas et enfin, celui qui 
permet de verrouiller la rotation ou non. Un 
raccourci pour cette demiere fonction peut 
etre plac6 sur le bureau mais un bouton 
physique est bien plus pratique pour ne pas 
avoir g quitter son reader ou son navigateur 
et A basculer en mode portrait permanent par 
exemple. La prise micro/casque est aocolde 
h oelle pour I'alimentation, et on retrouve 
Juste A cots, dissimules sous un petit clapet, 
les ports HDMI, mini-USB et USB, Ce dernier 
reconnaittres bien une old USB de 32 Go etun 
lecteur de caries memoire equips d'une carte 
CompactFlash de 64 Go ou un clavier USB. 
Le port HDMI plein format servira a parlager 
facilement des viddos en se branchant sur la 
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Cadeau 

exceptionnel 

Avec cet ^MNin^nent, 
nous vous offrons 
2 VENTILATEURS NOCTUA 
AU CHOIX 


Le NF-S12B a ete optimise pour le siience 
et de faibies vitesses de rotation. 

Le NF-P12 est quant a iui ie compagnon ideal 
ventirads pour processeurs et le melileur 
ipromis puissance/bruit pour un boitier 


2 ventilateurs avec une offte un 


12 numeros bon de commande 

+ 2 NRS12B FIX ou 2 NF4>12 ■ n su fl* □ pi2 


Nom Prenom 

Code Postal Ville Pays 

Date de Nalssance Email 


Palements trimestilels □ Oui ! Je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 

• Update pour 6 Numeros au prix special de 19 € par trimestre. 

A ^ A A A A Soit une economie de 38 euros ! Le paiement s'effectuera en 4 prelevements, 

9 ^ un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite resiliable a tout moment ou 

• renouvellable partrimestre autarif de 16 €. 


Autorisatlon de prelevement automatique (wnaiionai dementi 

J'autorise Axiome & prSlevertous les 3 mois la sommecJe 19 € pour un minimum de un an t compter du / / 


Code banque Code 6tablissement 

N" de compte Cle RIB 

Nom et prSnom. adresse du titulaire du compte si diffSrents de I'abonnS 


II est indispensable de joindre 
votre releve d’identite bancaire 


Signature du titulaire du compte 
(obligatoire) 


Nom adresse, Code postal, Ville de votre banque ou sefenont les prelfevements 


En cas tJe paiement par cade Pancaire, vous pouvez auss/ envoyer un /ax ao 04 93 79 31 56 
BuHetin d'abonnement a retourner a /'adresse suivante : 

Axiome Abonnement Presse, I'EngarvIn, 06390 C0ARA2E 

En BppItcBlion Oe l9 lol m/brmatrave et (iOertes Oe Sjanvier I97& 



Date (obligatoire) 




PCUPDATE 







bon de commando 





Code Postal 
Date de Naissance 



Paiement dassique 

^ • □ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 

* * * J * * Update pour 6 Numeros au prix special de 62 € 

• Rajouter 12 € de frais de port CEE (reste du monde 20 €) 

Paiement par : 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N° mm I III III III Date d’expiratlon nil 
Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte ^11 
Signature du titulaire de la carte : I Date ; 


Paiements tiimestriels 

□ Oui ! je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 
2 Update pour 6 Numeros au prix special de 16 € par trimestre. 

• • • • • Soit une economie de 6.8 euros ! Le paiement s'effectuera en 4 prelevements, 

# # un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite renouvelle par trimestre et 

^ resiliable a tout moment. 


Autorisation de prelevement automatique (N’naii<inaid'imeiieu/:538906) 
J'eutorise Axiome a prSlever tous les 3 mois la somme de 16 € pour un minimum de 
Code banque f I Code dtabllssement 

Cle RIB 0 


de compte | 

m et prdnom, adresse du titulaire d 


compte si dlffdrents de I’abonne 


Nom adresse, Code postal, Ville de wjtre banque oil se feront les prelevements 


£n C3S de paiement par carte Oancaire, vous pouvez aussl envoyer i 
Bulletin d'abonnement a retourner a /'adresse suivante ; 
Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 




. a compter du / /2011 

il est indispensable de joindre 
votre releve d'Identite bancaire 
ou postal 


Signature du titulaire du compte 
(obligato! re) 


Date (obllgatoire) 







Enfin, la batterie est pi Jtot borne, meme si on 
esperalt plus d'une tablette figurant parmi les 
poids lourds de la categorie : environ 6 h 30 en 
surf et luminosity a 70 %. Er I'utilisant defa5on 
raisonrable, le soir dans le iit, nous arrivons a 
ne ia recharger que deux fois par semaine. 

Une IPS digne d'une TN 

L’ATIOO a beau exhiber fierement une dalie 
IPS dans sa fiche technique, la rSalite est 
beaucoup moins dvidente. Nous ne remet- 
trons pas en doute ia technolo^e de la dalle, 
mals celle-cl est sans doute la pire dalle IPS 
que nous ayons testee. Les angles de vision 
sort certes meilleurs qu'une dalle TN, mals 
pas au niveau de ceux qu’on attend d'une 
IPS. La matrice est trop visible a I'doran et les 
couleurs sont plates. Et trds dtrangement, on 
a une Impression de fade, de ddlavd, de flou, 
qui n'est pas censSe arriver sur une dalle 
10.1" 1 280 X 800. Etrange. 

Tout ga pour ga 

Nous avons attendu des mois cette tablette 
peasant que sa connectique en feralt la 
tablette ultime et parce que nous plapons les 
qualltds Intrinsdquesdu produit avantson look 
ou son dpaisseur. Hdlas, I’ATIOO est dquipde 
d'un dcran tres moyen et n’est mdme pas la 
moins chdre du marohd. Qa n'en fait pas une 
mauvalse tablette. mals II y a de meilleures 
alternatives. On la trouve autour de 380 €, 
mais I'Acer Iconia Tab A500 coute 60 € de 
moins avec les memes prestations (doran TN 
de quality similaire). Et si le poids et le volume 
ne sont pas un critdre primordial, la Transfor- 
mer d'Asus est dquipee d'une tres bonne dalle 
IPS et avec son dock/ciavier, S 430 €, elle est 
parfalte pour qui ne peut attendre Android 4. 



32 GO DE RAM 
POUR WORD ! 


B on, autant le dire clairemenL 
32Go de RAM, ?a ne serta rien ! 
Mais quand meme, pa fait tou- 
jours rever. Surtout qu'un membre 
de la rddao a rdcemment oraqud 
pour 16 Go de RAM a 70 € : a oe 
prix, la tentation est forte. Quoi qu'il en soit, c'est 
d'une addition autrement plus salee dont ii est 
question aveo les premiers modules de 16 Go. 
C'est une consequence plutdt Ir^ique du marchd 
actuel : une immense majoritd des machines 
sont livrdes avec 4 Go de RAM, les puces de 
256 Mo ne valent plus tier. C’est d’ailleurs 
pour cela que les kits de 2 x 4 Go sont bradds. 
L'industrie passe done 6 I'dtape suivante : les 
puces de 512 Mo. Cellesoi coutent cher, mais 
commencent a apparartre a des prix presque 
raisonnables. Huit puces de chaque cote de la 
barrette, deux barrettes dans un IdL on a done 
un total de 16 384 Mo, ou 16 Go. 

Premier 6 ddgainer, Adata presentait un kit 
DDR3-1333 C9 certrfie pour 1,35 V lors du Com- 
putex, officialise quelques semaines plustardet 
ddsormais disponible en vente. 350 € pour les 
premieres boutiques outre-Rhin, plutdt 400 €en 
France. Corsair a aussi lancd des modules de 
8 Go, disponibles a I'unitd ou en kit de 16 Go. 
Le premier est certifid DDR3-1600 CIO, tonc- 
tionne a 1,5 V el rejoint la familie Vengeance 
pour un prix sensiblement similaire, voire a 
peine supdrieur : 200 € le module, 400 € le kit 
16 Go. Le second est un kit Value (e'est-a-dire 
sans radiateur] : DDR3-1333 C9 1,5 V, 150 € le 
module, 300 € le kit. 

Mais 11 y a encore moins cher : les kits dits 
" Value ■ chez Kingston ou Cmoial. Ils ftjno- 
tionnent moins vite et/ou aveo plus de tension, 
mais ils coutent deux fois moins cher, autour de 
170 € le kit 16 Go. 

Ilya aussi encore plus cher. Corsair veutgarder le 
leadership surtous les fronts eta done lancd un 
kit quad channel de 32 Go (soit 4x8 Go). Mais 
cette fois. c'est un kit Dominator GT DDR3-1866 
C9 et 1,5 V. Le prix de I'engin : 999 $. Vous nous 


Revenons un instant sur terre. Nous avons pu 
essayer le kit Adata (rdfdrence AXOU1333GW8G9- 
2G) etmeme s’il s'overcloeke un peu (DDR3-1400 
a 1,35 V, DDR3-1480 a 1,5 V), qa ne suffit pas 
a Justifer le surcout par rapport aux kits Value. 
Et ce n’est pas la petite difference de tension 
qui changera la donne puisqu'elle n'a aucune 
influence quantifiable sur la consommabon. Alors 
tant qu'd fonctionner en DDR3-1333, autant le 
faired un pnx rdduiL 

La platefbrme 1155 supporte jusqu'a 32 Go 
de mdmoire, les modules de 8 Go sont done 
tout juste adaptes (r^plir les 4 slote permet 
d'atteindre la capacity maximale). II en va de 
meme pour les cartes X79 qui aoceptentjusqu'd 
64 Go de DDRS sur huit slots. Les platefbrmes 
FMletAM3+ ont encore de la marge puisqu'elles 
aoceptentjusqu'd 64 Go mais avec quatre ports, 
il feudrait des modules de 16 Go, ce n'est pas 
pour tout de suite. 

Les autres plateformes plus aneiennes supportent 
toutes moins de 32 Go : 24 Go en tri[^e channel 
pour la 1366, soit des modules mdmoire de 4 Go 
au mieux ; 16 Go au mieux pourtoutes les autres. 
Si vous voulez quand meme tenter I'expdrience 
de ces modules 8 Go, il nous patait Inappropdd 
d'opter pour oe kit. Sauf d vouloir cattdmenl 
32 Go, auquel cas il est incontoumable, opter 
pour quatre modules de 4 Go coutera deux d 
quatre fexs moins cher (70 € les deux kits de 2 x 
4 Go G.SIC1I RipjawsX 1333 C9, 115 € le kit de 4 x 
4 Go Corsair Vengeance 1600 C9). 

Mais contrairement a ce qu'on pourtait penser, 
ces modules ne devraient pas vraiment se demo- 
cratiser. En effel, la touts rdeente plateforme 
2011 qui est en thdorie la plus apte d recevoir 
et utiliser des grosses quantitds de mdmoire 
n'en aura gudre besoin, les 8 slots mdmoire 
autorisant 8 modules de 4 Go soit 32 Go I 
Cela n'empechera sans doute pas les construc- 
teurs de sortir leurs kits mais II faudra sans 
doute attendre quelques temps avant qu'ils ne 
deviennent financierement intdressants. 
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CAS PRATIQUES 

En nous envoyant une question technique par mail (lecteurs@techage.fr), 
vous pouvez gagner un SSD Force 60, un kit memoire CorsairVengeance 
(au choix 3*2 Go ou 2*4 Go), une alimentation HX750W ou encore un 
boltier Graphite 600T noirou blanc ! La redaction choisira la question la 
plus pertinents et son auteur recevra son lot Notez que nous ne pourrons 
sans doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 



Cwrmw QtMe lifnswi nmn. m Oysa etis rKmrnt. Bta WcB 3 sKun ttremrsiimrjai ou'wroMwK peur e iTa/Bm/e. 


UPGRADE POUR BATTLEFIELD 3 

Voila, je suis fan de la serle des Battlefield. Done, comme tout bon fan.j'ai vraiment 
envie de pouvoirjouer au 3. Cependant,j'ai une configuration vieillissante qui ne le 
supportera pas si je ne I'amellore pas. 

Alofsvoici ma configuration actuelle : un processeur Intel Core 2 Duo £6550 2,33 GHz 
monte sur une carte mere MSI P12 Neo, avec 2 x 1 Go de DDR2. La carte graphique 
est une Galnward nVidia GeForce 8800 Ultra 768 Mo. Cote disques duis.Je dispose 
d'un Caviar Green 500 Go et d’un Hitachi 250 Go. Mon ecran est un Acer 19'. 

Ma question est ia sulvante : est-ll preferable de changer que ma carte graphique pour 
un modele tel que la GTX570 ou est-il preferable de changer I'ensemble CPU/CM/RAM 
pour un i5-25Q0K + CM + RAM ? Sachant que je ne joue qu'en 1 280 x 1 024 I 


GAGNEZ 
UN SSD 60 GO 
OU 6 GO DE RAM 
OU UNE ALIM 750W 
OU UN BOITIER GRAPHITE I 





BatVeHeld 3 est une claque visuelle. mais utili- 
sant un moteur Frostbite 2 developpe en DXll 
natif, il impose un materiel rSoent pour pouvoir 
profiler de la quality de ses graphiques. Nous 
aviors consaette queiques colonnes 3 ce sujet 
dans le prScedert numdro de voire revue pre- 
terde. Nous vous invrtons done t corsutter la 
page 70 de PC Update n” 56 pour tout savoir 


sur la conliguration exigde par la beta muitirXayer 
de 8F3. Et nous vous invitorsatoumer queiques 
pages pour tout savoir sur la version solodujeu. 
examinee dans le ddtail dans ce mdme numdro. 
Ndarmoirs, plusieurs questions se rapportanl 
d ce sujet, nous profitons de I'occaslon pour 
metffe les points sur les I. Et commenqons par 
les mauvaises nouvelles : votre configuration est 
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trop ancienne pour pouvoir esp^rer taire toumer 
Sattfe/IeW 3 dans des conditions optimales. En 
fait, votre PC correspond exaotemenl g la configu- 
ration minitrvale ddcrite par EA pour pouvoir jouer 
a BF3. La configuration optimale etant bien plus 
ambitieuse que la votre : quad core et GTX560. 
Plus arr^rtieuse, mais sans pour autant rdces- 
siter de lalsser sa chemise chez i'assembleur : 
ce materiel recent et pertdrmarrt n’est pas hors 

Votre PC vous permettra done de jouer... mals 
en faisant beaucoup de sacrifices sur la qualite. 
Nfianmolns. la trSsfaiWe definition de votre moni- 
teur vous sauvera et vous pourrez envisager de 
falre toumer lejeu en ■ high ■. Mais attention, le 
moindre changement de moniteur, ou le racoor- 


Dans votre cas, il est preferable de 
changer le duo CPU -f GPU (et de facto, la 
carte mere). SaR/efleW adore les processeurs 
quad core au molns. La difference de perfor- 
mances entre 2 et 4 ooeurs est colossale, 
surtout en mode multijoueur. Un Pentium G840 
dejg plus rapide que votre E6550 (2 coeur3/2 
threads/2,8 GHz] est 31 PS sous BF3. A 
configuration et regimes Identiques, passer sur 
un Core 2 Quad Q9550 (4 coeurs/4threads/2,8 
GHz aussi) fait bondir le framerate de 31 S 75 
PS. La difference est colossale. Et si on passe 
sur un i5-2500K, le framerate dans les memes 
conditions passe 1 115 PS. Un bon quad core 
recent et performant est done une exoellente 
idee. Quid des X6 d'AMD ? Ils sont bons, mais 


pas non plus a la fete. Leurs 2 coeurs suppie- 
mentaires ne leur permettent pas de prendre 
I'avantage et un Phenom II X6 1090T se situe 
au meme niveau de performances qu'un Core 
i7-860 par exemple. 

En ce qui conceme la carte graphique, les tests 
que nous avons faits dans le precedent numfiro 
montrent que les canes blGPU sont les plus 
vSloces. Mais qu’une cane plus modeste en per- 
formances et en prix tient la route. Une GTX560 
Ti tiendra les 40 PS en high et en 1 920 x 
lOSO. Mais passer en ultra plombe le framerate 
qui passe sous les 30 PS. C'esttrop limite pour 
jouer de maniSre sure. Pourtenir la charge, ilfau- 
dra ddgainer la GTX580 qui permettra de passer 
aiKlessus des 40 PS en uitra. 

Si la sortie de ce litre est une bonne motivation 
pour passer sur du materiel rScent, tant mieux. 
Car audela de mellleures performances en jeu, 
le passage g un quad core avec une cane gra- 
phique recente vous sera d'une grande utiittg au 
quotidien, avec toutes vos autres applications. 
Vous encodez quelques films ? 4 coeurs et I'alde 
d'un GPGPU vous feront gagner du temps. Pour 
encoder de la musique.des applications comme 
Xrecode utilisent un thread par chanson g enco- 
der... un 17-2600 sauradonc encoder les albums 
par lots de 8 pistes au lieu de 2 pour un Core 2 
Duo. Quant auxjeux, ils sont et seront de plus 
en p^us multithreadgs. II y a encore quelques 
mols, la plupan des moteurs se contentalent de 
2 coeurs. Aujourd'hui, 4 ooeurs sont facilement 
exploites. Si BF3 est la raison qui vous feta 
changer de materiel... lejeu est souvent source 
de prt^res ; tant mieux ! 
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- Processeur Sempron 2200* 

• 256 Mo RAM DDR. 

• Disque dur 40 Go IDE. 

- BP inclose 8 Mbps garantie (SLA). 

■ Reboot 24/7/365. 

• Evolutivite gratuite. 

■ Aucun engagement de duree. 



PAYER PLUS POUR L£ TURBO... 
UNE BONNE IDEE? 

J'aurais voulu connailre vos consells 
concemant les elements suivants. Je 
compte partir sur un Core i7-2600K 
refroidi par unTtiermaltake Silver Arrow. 
J’hesrte encore sur le boHier (peut-etre 
un Corsair Obsidian 650D), sur la carte 
graphlque (peut-etre une MSI GTX570 
Frazr Hi) et sur la carte mere (ASRock Z68 
Extreme 4, Asus P8Z68-V Pro, Gigabyte 
Z68X-UD3H-B3, MS) Z68A-GD65 B3). 
Mon profll : 

Mes PC me permettent de travailler vite 
et bien (Adobe Master Collection CSS, 
Office 2010...). 

Je deteste la perte de temps avec des 
prodj'fts de mauvalse quallte (bugs, 
confilts drivers, Instabllltes, pannes...). 
J’apprecie jouer {Battlefield 3. 
StarCraft2, Stalker...) maisje deteste 
reduire les details et la resolution. 

Qa doit etre ftuide et beau. 

Le bruit est important mals les 
performances dolvent malgre tout 
etre au rendez-vous (ex : ventilo 
Ttiermaltake plutot que Noctua). 

Je suis certain d’overclocker ce PC 
(+/- 4,5 GH^4,7 GHz). Pour I’OC, 
je m’oriente vers un ratio raisonnable 
efficacite/tps necessaire de config. 

1. Je n’arrive pas a me decider sur le 
boitier.J’aimerais un montage propre 
de mon PC, passe-cable, filtre a 
pousslere... sans payer 200 €. 

2. Je suls particullerement sceptique 
concemant la carte mere. J’en aimerais 
une qui supporte le PCI-Express 3.0 
(dans le doute oil...). 

LIASRock avalt I’alr pas mal mals ii 
semble que les chipsets soient molns 
performants que sur I'Asus par exemple. 

3. II semble que la MSI GTX570 en 
version Frozr HI soft particullerement 
bien. Qu'en pensez-vous ? Grosse 
difference vs GTX275 ? 

4. Conserver encore 6 mois la GTX275 

sur cette machine, cela vous parait-il 
reallste ? 



S'fquiper quand on a des pr^roptives comme 
les votres est assez simple. Une fois r’est pas 
coutume, nous commencerons a repondre a vos 
Interrogations sans respecter I'ordre de vos ques- 
tions. En effet, vous faites mention de vos Inquie- 
tudes concemant les cartes mferes ASRock. Vous 
n'eles pas le seui et plu^eurs lecteuis font Slat 
du meme a priori dans leurs courriers. Un petit 
point s'impose. 

ASRookaet4 crSe par Asus en 2002. Malsavant 
d'en d£dulre qu'ASRock appartient a Asus, 11 
faut etre claIr ; ASRock est un • spirvoff •... et 
est une society ind^pendante. Des I'origine, les 
equipes conoevant, et vendant les cartes meres 
ASRock dtaient diflerentes. C’est toujours le cas 
aujourd'riul. A I'epoque, la marque souhaltait lan- 
cer des cartes mSres A bas prix pour concurren- 
cer Foxconn, ECS. voire MSI sur les entries de 
pm me. Le tout sans or6er un segment a trap bas 
prix sous marque Asus. ASRock est done nS pour - 
casser ■ du prix. Et au deprt, la sooldte a cumuld 
les modeles exotiques ■ combos «, comme la P4 
Combo associant les sockets 478 et 775, ou la 
K8 Combo-Z sur laquelle cortabitaient les sockets 
754 et 939. L'un des modules les plus originaux 
ayant sans doute dte la K8 Upgrade MF3 : lancee 
en socket 754 pour Athlon 64, elle disposait 
d'un branohement proprietaire sur lequel I'utill- 
sateur pouvalt brancher une carte fille. Sur cette 
demifere, un socket 939 sur lequel on pourrait 
brancher les CPU AMD en socket 939 pas encore 
sortis a I'dpoque. Et plus recemment, la carte 
P67 Transformer associant chipset P67 et soc- 
ket 1156 des anciens Core 15/17 Lynnfield. Des 
modeles originaux permetlant souvent de passer 
d'une generation technologique t I'autre sans tout 
changer (cartes meres utlllsant slots DIMM pour 
DDR et pour DDR2, melange de slots AQ^ 8x et 
PCLExpress, etc.), utilisation de chipsets rares 
comme les ULI... ASRock a creuse son sJllon eta 
etabli sa personnalite de cette maniere. 

Et la maymnaisea pris. Atel point qu'ASRock est 
devenu le Sevendeurde cartes meres aumonde, 
derriere Asus et Gipbyte. Plus important pour 
nous : en 2007, la compagnie decide de changer 
de strategle en ne se focallsant plus uniquement 
sur les modeles d'entrde de gamme. La montee 
en gamme est permise. Aujourd'hui, 


«Le Z68 n’apporte 
rien a quelqu’un 
voulant utiliser une 
vraie carte graphique» 

ASRock propose des modeles haut de gamme qui 
n'ont rienA enviera leurs concurrentes. Pouroou- 
per court a toute poiemique. il est necessaire de 
rappeler que les construeteurs de cartes meres ne 
font qu' assembler des puces, des condensateurs 
et des transistors sur un PCB qu'ils fabriquent (ou 
aobetent). Ils ne construisent pas les puces. Un 
chipset Intel utlllsA par Gigabyte, MSI ou ASRock 
est identique. De meme qu'ils utilisentles memes 
puces USB 3.0 : parfois du NEC, de I'ASMedia ou 
del'EtranTech. II n'yaura done pas de difference 
de performances entre une carte nfere ASRock 
et une autre marque a configuration identique. 

Les differences seront a aller chercber dans les 
• plus ■ du produit, dans le BIOS et les possibilitds 
offertes, dans le soin apporte A la conception de 
I'At^e d'alimentation, etc. Et A ce petit jeu-lA, 
ASRock autrefois A la trafne a largement rattrapA 
son retard. Ses cartes sont bonnes et A la hauteur 
de la concurrence. Cast la raison pour laquelle 
nous lesessayons, recommandons...et utilisons 
aussi dans nos PC personnels. 

ASRock Z68 Extreme 4 

La Z68 Extreme 4 qui vous fait de I'oeil est 
un modAie solide. Ce qui vous fait dire que ce 
modAie est un peu moins sexy que les autres est 
qu'ASRock utilise des controleurs USB 3 Etron 
Tech soi-disant moins performants que les MEC 
ouASMedla. II est bon de rappeler que les autres 
marques aussi font parfois appel A des puces 
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Etron Tech. Tout depend des modfiles. Eten pra- 
tique, les ccHitroleurs USB 3 Etron Tech ne sort 
guere ridicules. Nousvous rerivoyons a la lecture 
du dossier gue rtous svons corsacrd a I'USB 
3.0, publid dans le n“ 56 de PC Update, dars 
lequel nous avons compard les performances 
de lous les cortroleurs USB 3.0 disponibles. Si 
les NEC sort ur peu plus rapides, c'est de tres 
peu. Etron Tech et ASMedia font jeu egal. Mais 
dans I'ensemble, les differences ne sent pas fia- 
grantes : ASMedia offre des debits sdquentiels 
de 192 Mo/s en dcriture et de 225 Mo/s en 
lecture. Etron Tech est, quant a lui, a 210 Mo/s 
et 224 Mo/s en lecture et ecriture respective- 
ment. NEC est a 202 Mo/s et 268 Mo/s pour 
les memes debits. 

Notez gue si vous voulez absolument du PCI- 
Express 3.0, vous trouverez dgalement la P67 
Extreme4Gen3chezASRook qui vousfera eco- 
nomiser une trentaine d'euros S performances 
equivalenles. Cote overolocking, pas de souds, 
ASRock monte suss! bien gue les autres, un 
i7-2600K y monte & 4,7 GHz sans sourciller. 
P67. oui. Car le Z68 n'apporte hen a quelqu'un 
voulant utiliser une vraie carte graphique. 


GTX570 vs GTX275 

Sur votre configuration, il serait dommage de 
conserver la GTX275... sauf a enfaireune carte 
PhysX. Enfin, vous pouvez attendre quelques 
mois comme vous le suggerez. A part pour BF3 
et quelques autres gros hits sortantencettefin 
d'annee (voir notre dossier dans ce numero), 
vous pourrezvous en sortiret attendre la sortie 
des nouvelles generations de GPU. 

Pour en revenir a votre interrogation, la diffe- 
rence de performances entre les deux gene- 
rations de GPU est enorme. Une GTX275 
plafonne a 32 EPS sous Far Cry 2 en 2 560 
X 1 600 avec AA 4x, centre presque 80 FPS 
pour la GTX570, a la meme resolution et aveo 

Plus globs lement, un 3DMa rk Vantage confirme 
la tendance : en 1 920 x 1 200, la GTX275 
est affublee d'un score de 6 500 points, 
contre 12 000 pour la GTX570. Meme si votre 
GTX275 actuelle vous semble bonne, II faudra 
bien vous rendre a I'evidence : les genera- 
tions actuelles n'ont plus hen a voir I II serait 
dommage de conserver une carte graphique 
vieillotte dans un PC rutilant, surtout si on a 
pour ambition de jouer a des litres rdcents 
sans transiger sur la qualite. Le • tout a fond • 
est une philosophie qui ndcessite un materiel 
performant. Quant a la MSI N570GTX Twin 
Frozr III que vous mentionnez, la carte est 
un choix a I'esthetique incontestable et aux 
perfonnances interessantes : assez proche 
d'une GTX580 tant que les fiitrages ne sont 
pas trop gounriands. Plus on pousse les fii- 
trages, plus recart s’accroTt. Mais le gain de 
performances par rapport a une GTX570 clas- 
slque est appreciable, d’autant que le surcout 
tarifaire n'est pas enorme : la 570 classique 
se trouve autour de 300 €, alors que la version 
Frozr III overolockeeesta320 -330€. Le choix 
est interessant. 



BoTtier 

Pour en 

guration, vous 
n'aurez gubre de mal a 
trouver un boitier qui vous 
satisfasse. Vous pourrez vous 
reporter au dossier dbdie aux conFh 
gurations gaming publie ce moisci. Vous 
y trouverez une selection de boiliers tres 
interessants, dont les incontournables Cooler 
Master HAF-932 Advanced et Corsair Obsidian 
6500 (que vous avez deja repere), tous deux 
superbes en refroidissement, en qualite de 
construction et en capacites d'assemblage... 
et nettement sous les 200 €. 


PASSER A UWA8-3800? 

J’ai une configuration home cinema mise a jour I’an passe {septembre 2010) a base 
d'lntel Clarkdale : 

boitier Artec Fusion Remote Black avec alimentation Antec EarthWatts EA430W, 
Gigabyte GA-H55M-U02H, Intel 13-540, 8 GB RAM Cell DDR3 1333, Scythe Ninja 
Mini en passif (sans ventilo). SSD Intel Fbstville 80 GB pour le systeme, HDD 
Samsung Spin point FI 500 GB pour le stockage, lecteur Blu-Ray/graveur DVD LG, 

2 Noctua S12B-FLX, Hauppauge PVR-1700 (PCI-Express) pour laTNT,TMT3 pour 
les Blu-Ray, Windows Media Center pour les DVD, Windows 7 Home Premium x64 
(Media Center). Ma television est connectee en HDMl, tandis que la carte son est 
reliee a un ampli Yamaha 5.1 de 2004 via la sortie optique. 

Mes besoins multimedias sont les suivants : TNT, DivX, DVD et Blu-Ray. 

J’ai lu avec attention le PC Update n° 54 concemant les differences entre GPU pour 
une ut’llsation home cinema. 

Cela falsait quelque temps que Je me demandais pourquoi Je voyals pas mal de 
ghosting avec des DVD ou la TNT et non avec mes DivX ou Blu-Ray. 

Je me rends compte que mon 13-540 n’est done pas le plus adapte a cet usage mais 
Je voudrais savoirsi passer a unA8-3800 comme vousle conseillez serait Judicleuxet 
si Je verrals une nette difference dans la lecture de mes fichiers video. D’autre partje 
prefererais rester dans un refroidissement passif, est-ce possible avec ce processeur 
AMD, AMD ayant la reputation de chauffer etde consommer plus ? Aussi, au niveau jeu, 
bien que limtte, y a-t-il une gosse difference entre ces deux IGP ? 

D’autre part, dans vos configurations de reference, vous conseillez egalement une 
carte mere ASRock. ASRock beneficlait encore il y a quelque temps de problemes de 
fiabiitte et de qualite des composants,Justifiant un prix molndre que la concurrence. 
Est-ce que cela a tenement change ? 

Enfin, J'utilise un SSD Intel X25-M Postville comme disque systeme. Depuis quelques 
mois maintenant, les SSD a base de controleurs SandForce (premiere ou deuxieme 
^neration)sont plebiscites. Je me demandais si une mise a Jour vers un SSD 
SandForce se jusUfiart en termes de vitesse et de reactivrte par rapport a mon SSD 
Inte^ctue^u^^uss^t^ongemg^jn^jeferenc^an^^omaine^^^^^^^ 


ASRock et sa rSpulation sont des sujets 
recurrents dans les questions de nos lec- 
teurs ce mois-ci. Nous vous rervoyons done 
a la reporse preebderte dans laquelle nous 
nous attardons sur ASRock et sur ses cartes 


mbres qui n’ont aujourd'hul plus granclchose 
a envier a celles des autres marques, meme 
en haut de gamme. Vous mettez I'accent sur 
un manque de fiabilitb supposb d' ASRock. A 
notre connaissance. II n'er est hen. Les taux 
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« Le demarrage 
de Windows, 
le lancement 
d’applications, 
le chargement 
de jeux... 
tout ceci se 
fait dans le 
meme chrono 
sur Postville 
ou Vertex 3 « 


de retour d'ASRock se situent autour des 
2.2 centre 1,9 % cliez Gigabyte. Un peu 
plus, oui. Mals rier d'alarmant. A ses debuts, 
la socIStd utlllsalt des puces plus exotiques 
que le gros du marebd et a notamment beau- 
coup utilise de cbipsets ULI et VIA, alors que 
les autres etaient majorltairement en Intel ou 
AMD. Mals plus exotique et meins cher, cela 
pouvait parfois sigrifier meins performant et 
meins riche er forctionralrtds. Pas obllgatol- 
rement meins fiable. Pour briser le mythe, II 
est bon de rappeler que ce sent les rForce 
pour Intel de nVidia qui ont rafle haut la main 
la palme des chipsets les meins fiables avec 
des cartes mdres frappdes de taux de retour 


hsilucinants (25 % et plus, alors que le taux 
de retour nornnal pour une carte mere bier 
conque se situe souvent sous les 1 %|. Plus 
rdeemment, e'est Intel quI a du rappeler toute 
sa production de chipsets P67, avant de corri- 
geruneerreur de fabrication, avantde ressortir 
les P67 en rev. B3. 

ASRock n'a jamais figure parmi les parias... 
II peut lui arriver d'avolr une sdrie meins 
bonne, mals ni plus ni meins que les autres 
marques. Si les revendeurs et les grosslstes 
avaient constate des retours trop importants 
et recurrents sur une marque, lls auralent tout 
bonnement cessd de la commercialiser. La 
persistence d'une marque en magasins est 
parfois aussi un bon indicateur de satisfac- 
tion. Done pour rdpondre A votre question sur 
ASRock : non, ASRock n’est pas molns fiable 
qu'Asus, Gigabyte, MSI et compagnie. 

Pourquoi tout changer ? 

Dans votre cas, 11 semble que vous preniez 
le probldme tres au sdrieux. Mals envisa- 
ger de revoir toute votre configuration pour 
un simple probldme de ghosting semble 
une solution un peu excessive. Vous pour- 
riez contourner la diffioultd pour 70 €, 
en vous offrant une carte graphique de 
type Radeon HD6570. Pas chdre et perfor- 
mante en lecture viddo, cette carte existe 
aussi en version low profile qui rentrera 
sans probISme dans votre Fusion Remote 
Black. Citons parmi les modeles existants. 
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CAS PRATIQUES 


I'EAHeSTO/DI/lGDS (LP) d’Asts livree 
avec ur bracket low profile, oj la MSI 
R6570-MD1GD3. La solution est simple, 
bon marchS etefficace. 

A8-3800 

SI toutefols vous voulez absolumert passer a 
jn APU A8-3800, vous ne serez pas depu. II 
s'agit, en effet, du meilleur IGP qui sort pour !e 
borne einama et il est bien plus perfonnant en 
SO que les solutions Intel. Une configuration 
a base d'A8-3800 est un peu plus energivore 
qu'une configuration comparable sous Intel 
Core 13-2100. Comptez 75 W en pointe pour la 


machine en 13 (sans carte grapbique) et 90 W 
pour celle en A8-3800 (tournant egalement 
sur son IGP). L'APU AMD sera peutetre un peu 
trop anerglvore pour etre retroldl en passif. 
Mals un Samuel 17 de Prollmatecb avec un 
ventllateur de 120 mm ralenti ne fera presque 
pas de bruit et sera tres efficaoe dans un bol- 
tier comme le votre. 

SandForce 

Enfin, devez-vous changer de SSD ? Pas cer- 
tain. Les SSD recents sent bien plus rapides 
que les Postville que vous avez. Mais lls le 
sent dans les travaux de lecture/ecriture. Or 


dans un HTPC, I'important est principalement 
le temps de boot, la rdactlvlta au lancement 
d'applications... et e'est tout. Or pour de tels 
usages, vous ne sentiriez aucune difference 
entre un Vertex 3 et un Postville. Oui, le Vertex 
est plus rapide que votre Postville (comptez 
2,5 fois plus rapide en acriture et 2 fois plus 
rapide en lecture). Mals non a moins de le 
tester ou de faire ragulleremenl des copies 
de gros fiebiers... ce gain est imperceptible 
dans la rdallta. Le ddmarrage de Windows, le 
lancement d'applications, le chargement de 
jeux... tout ceci se fait dans le meme ebrono 
sur Postville ou Vertex 3. Changer, dans votre 
cas, n'est done pas necessalre. 


AVEC OU SANSTMPRft "> bmpti 

Conceme Hardware Ma^zlne n° 55/dossler CPU 

J’ai bien apprecie la lecture du Hardware Magazine oct-nov. 2011 et en particullerce salutalre rappel sur les architectures et 
le ^ossaire CPU.Je cherche a me monter un HTPC - PC de salon au format ATX en gardant la possibilite de I’utiliser pour des 
Jeux legers.J'envIsage done de rn’etjulper d’un CPU type 13-2100. Pour des Jeux ” legers •, recommanderiez-vous d'utiliser 
riGP Integre au processeur ou de passer a une carte grapiilque milieu de gamme ? Dans ce cas. quel modele de carte 
graphlque milieu de gamme ne consommerait pas trop ? 

J'envisage de lalsser le KTPC allume ou en veille prolongee la plupart du temps, Je crois que certaines cartes meres en 
chipset Z68 permettent de commuter du mode IGP integre au mode carte graphlque en fonction de la sollicitation graphlque. 
Conflrmez-vous (quels sont les criteres techniques utilises pour commuter automatiquement d’un mode a I'autre et peut-on le 
parametrer manuellement) ? Vers quels modeles de CM m'orienteriez-vous ? 

Par ailleurs. a la lecture du Hardware Magazine n” 55,J’avoue une certaine confusion a la comprehension du sujet qui 
m’interesse : 

Page 23, on peut lire : « Le Core i5-2390T est en queique sorte un Core I3-2130T auguel on aurait ajoute un Turbo mode. 

[...] Le Core i3-2120T sansTurbo mode coute 40€de mains, II vaudramieux opterpourcelui-cl. [...] [II ne Taut pas faire un 
Imperatif] du Turbo mode, car le gain attaint a peine 10 % ... » 

Si on regarde cote AMO, vous ecrivez page 46 : 

" 2 processeurs sont disponibles : TA8-3850 et TA8-3800. [...] Nous preferons TA8-3800 pour le silence de fonctionnement « 
et page 23 " LesA8-3800 ontle Turbo Core absent des A8-3850 pourtantau meme prix... 

f.esA8-3850^cadences a 2,9 au lieu de 2.4 GHzj serontaussi rapides que lesA8-3800 en mortocore mais plus rapides 
en multicore », cela me conduit a penser qu'll faudrait done plutot choisir un A8-3850 plus performant si le KTPC est 
correctement ventile (cas d’un boftier ATX a priori). 

J'y perds mon latln. Qu'en conclure en definitive ? 


« Chez AMD aussi, on dispose d'un 
Turbo Core qui a ete introduit sur 
les cores Thuban, les Phenom II X6 » 


Effectivement, vos raeoourcis soulignert une 
petite contusion. Commenqons par rappeler 
A quo! serf le mode Turbo sur ur CPU. A 
I'origine, ce concept a etS introduit par Intel 
sur les processeurs Intel Core !7 de premiere 
generation. II s'agissait alors d'augmenter le 
coefficient multiplicateur d'un ou plusieurs 
coeurs en fonction de leurs besoins et dans 
la limite de I'enveloppe thermique imposde 
au CPU, de la frequence maximale des ooeurs 
actifs et de ieur nombre. Un savant melange 
qjl permet une certaine souplesse dans le 
dAcienebement du Turbo (et aussi une cer- 
taine opacite). Sur les architectures Nehalem, 


I'accroissement sefaisait par des increments 
de 133 MHz. Sur les Sandy Bridge, il se fait 
via des paliers de 100 MHz. 

Ainsi, un i7-2600 et 2600K a une frequence 
standard de 3,4 GHz et pourra monter A 
3,8 GHz au maximum. Un i7-2600S varie de 


2,8 GHz A 3,8 GHz et un i5-2500K de 3,3 GHz 
a 3,7 GHz. Le Core i5-2390T que vous men- 
tionnez oscllle entre 2,7 et 3,5 GHz pour 
un TDP maximal de 35 W. Les Core i3 sont 
depoun/us de mode Turbo et un i3-2100T par 
example restera collA A sa frequence nomi- 
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temps, la tension appliqj£e au CPU est aug- 
mentee... et les 3 coejrs actifs sont over- 
clockes ajtomatiquement, pgnant jusqj'S 
500 MHz selon les puces. Si un qualrlSme 
coeur entre en action, le mode Turbo s' efface 
et le CPU retourne a sa frequence nomlnale. 
C'est plus simple que le Turbo Intel, molns 
raffina aussl... mals pa fonctlonne. 

Le mode de fonctionnemenl du Turbo Core 
est identique sur les APU Llano et dans cer- 
tains cas, le delta entre frdqjence nomlnale 
et frequence maximale estdnorme. Prenezun 
A8-3500 ; frdquence de base de 1,5 GHz... 
et 2,4 GHz en Turbo. Mais la encore, tout se 
fait sans vraie finesse: quand la moltia des 
cores est inactive, I'autre mortia est clockae 

Dans tous les cas, que faut-il retenir des 
modes Turbo 7 Qu'ils sont un coup de fouet 
appradable et bienvenu. Qu'ils permettent 
de faire la diffdrence avec des CPU de meme 
architecture et de meme architecture mais A 
fraquence fixe. Soit, c'est Incontestable. Mais 
II n'est pas non plus necessalre de depenser 
trop uniquement pour avoir le Turbo. 

Dans votre cas, si vous partez sur un 
HTPC, les APU Llano vous donneront pleine 
et entiare satisfaction. SI vous partez de 
zaro, monter une plateforme en AS en guise 
de HTPC est une excellente idee, qui vous 
dispensera d'acheter une carte graphique 
dadiae. Tout d'abord paroe que ces APU 
embarquent les mellleurs IGP actuels pour 
le home cinama. Celul plus rapide Intagra 
aux 38xx s'en sortant un peu mieux dans les 
tests HQV. Ensuite car les AS sont quad core, 
contrairement aux i3-21xx. Ensuite, I'lGP des 
Llano est bien plus performant que celui des 
13... et si vous voulez jouer un peu, c'est 
permis. Et en la matiere, un APU 18 sera 
plus Intaressant pracisement A cause de ses 
4 coeurs qui sont de plus en plus exploites 
par les Jeux... et par les autres applications 
molns ludlques. Enfin, la consommation des 
Llano n'a pas grand-chose a envier A celle 
d'une plateforme Intel en i3. A configuradon 
aquivalente (sans carte graphique dediae), 
les deux systemes sont A 145 W en pleine 
charge, avec une difference de quelques 
watts en faveur d'Intel. Par centre, au repos, 
la tendance s'inverse et AMD est presque 
deux fols molns glouton. Pas mal pour une 
machine de salon I Enfin, pour en revenir S 
nos modes Turbo... dans le cas des Llano, 
le choix est daiioat. L'A8-3850 depourvu de 
Turbo est cadenoa plus haul, molns cher et 
un tout petit peu plus performant en ganaral 
que rA8-3800. Mais le 3850 est dota d'un 
TDP de 100 W, alors que le 3800 d'un TOP de 
seulement 65 W. Dans un HTPC, rA8-3800 
sera normalement plus facile a refroidir. Me 
coOtant qu'une vingtaine d'euros en plus en 
magasins, nous pensons son positionnement 
justifia pour une utilisation dans un HTPC. 
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Prenez le controle avec les 
cartes meres P9X79 d'ASUS 

Vous avez prevu de mettre a jour votre PC ? 

Commencez par votre carte mere et optez pour les nouvelles cartes meres P9X79 d'ASUS ! 


Sur une carte mare, I'une des caractarlstiques les plus appreclables, mais surtout importartes, est la possibility de cootrdler ses performances, et les ama- 
teurs de montage recbercbent d'ailleurs toujours les cartes qui leur laisserort prendre au mieux les renes de leur machine. Ils savent qu'un cortrdle plus 
etendu est synonyme de reglages plus precis, qui amerent un overclocking plus Important. Les nouvelles cartes meres P9X79 sont conpues pourdonner plus 
de llberte aux utlllsateurs. Elies disposent pour cela de fonctlonnalltes innovantes, telles des solutions d'overclocking dediees au processeur et 4 la memoire, 
un BIOS UEFI plus Intultif et la technologle SSO Caching qui ameilore la reactivity du systeme. 


Des niveaux de reglages plus avanees 

Les cartes meres P9X79 vous laissent Fxendre le contrfile total de votre machine en vous proposant des fonctionnalltys aussi diverses que variyes, mals yga lament 
gr^ce au design le plus abouti de toutes les cartes meres en X79. Vend quelques points des qui vous aideront 4 vous faire votre propre opinion : 



C Trois eontroleurs numeriques : 

ASUS a yquipy ses cartes meres X7S de la technologle QCI+ Power Control qui 
disposent de trds contr^eurs numeriques Integrys, un pour le processeur et les deux 
autres pour la memoire. Vous pourrez les utlllser pour ajuster les tensions et les fre- 
quences et lancer dlfferents scenarios d'overdocking. 11 vous sera possible de modi- 
fier le Load Lne Calibration {pour obtenir une plage de tension plus large) et la tole- 
rance de charge de la tension VCCSA, ainsl que ide disposer d'une capacity de memoire 
boostee de 30% et de profiterau maximum de la vtesse de la memoire DDR3. Avec 
cela, roverclocking de la memoire sera simpliFie et pourra attemdre de meilleures perfor- 
mances. Et pour encore plus de fadllte, ces fonctlonnalltes seront accessibles depuis 
le BIOS UEFI. Enfrn. la stability sera assuree par une alimentation numerique extreme- 
ment precise et des capacites de detecbon et de reponse extremement efficaces 


O Une question de vitesse : 

Cheque carte mere X79 dispose de S emplacements memoire 
pouvant supporter jusqu'4 64 Go de memoire quad-channel, afin de 
profiter pleinement des applications 64-bits. Cette nouv^le fonctlonnalte est ideale 
pour le traitement intensif de donnees, d'lmages et de videos et permettra d'evlter tout r^entlssement Cette 
conception vous offre egalement la possibility d’Installer de larges RAMDIsks et d’acc^erer par la meirte occa^on I'acces aux krglciels 
les f^us ubilses, mals aussi de rddulre le temps d'acces aux donnees tout en amellorant votre expenence utllisateur. 


O Un BIOS plus intultif: 

ASUS a mis son BIOS 4 Jour en lul ajoutant de nouv^les foncbonnalites. 

La touche F1Z vous permettra desormais de prendre une capture d'ecran et 
la touche F3 vous lalssera acceder aux Informatkxis systeme, afin de ccvinartre 
4 tout moment I'etat de votre machine et y apporter les modifications 
salres 9 bestxn esL Les fonctlonnalltes d'informatlons memoire, de detection 
de barrettes defectueuses et de resolubon de probiemes de demarrage vous 
apportent tous les oubis pour un montage PC sans probiemes. USB BIOS Flar 
back vous aidera pour la mise 4 jour du BIOS, en le lanqant directement depuls 
un peripherique USB et en quelques secondes, sans que la carte mere r ' 
besoln d'etre allumee ou mime que les co 
posants critiques, tels que le processeur < 
iolent instalies. AlnsI, et qm 

plicite enfantine ! 



La technologle hybnde SSD Caching offre Vitesse et stockage en explotant 4 la fexs la rapidity du SSD 
et la capacte de stodrage du disque dur mecamque. EUe se lance en un die et sans avoir a redemarrer 
la machine, et les tests prouventque les temps d'acces sont 3 fols plus rapidesquecellesdes disques 

Niveau connectivity, les cartes P9X79 disposent de BT GO 3.01, un gestlonnaire de perphehques 
sans fil offrant i^usleurs foncbonnalites telles que la synchronisabon des donnees, I'ublisation de 
penpheriques Bluetooth en tant que teiecommandes, etc. Avec BT GO 3.01, vous pouirez ccxrnecter 
d'autres penpheriques sans avoir 4 ubilser d'adaptateur suppiementalre. Autre fonctlonnallte, USB 
3.0 Boost, qii supports le protocols UASP, vous Impresslonnera avec sa vitesse de transmis9on 
boostee de 1 70%. 



O En route vers la nouvelle generation de cartes meres 

Pour finir, II est Important de souligner qu'ASUS apporte, avec ses cartes meres P9X79, de nombreuses solutions que nous attendlons depuls des annees : 
une memoire DDKS quad-channel sur des cartes meres grand public, le standard PCI Express 3.0, un support multl-GPU digne de ce ntxii et blen plus encore. II est 
maintenant grand temps de vous la^ser tenter I 



U CRISE 

DES HDD 


Nous vous I'annorcions le mois demier. les 
irordations qui onttouchS la Thailaode debut 
octobre ont de lourdes consequences sur le 
marcbe des disques durs. La Tbailande est. 
en effet, le deuxieme producteur mondial de 
disques durs, juste apres la Cblne. Alors que 
Western Digital annonqalt la fermeture de ses 
usines, rapidement suivi par Seagate, le pro- 
bieme s'est amplifie. Un exemple expliquant 
I'ampleur du pbenomene : I’usine de Western 
Digital de Bang Pa fbumissalt babituellement 
t elle seule 25 % de la productor mordlale 
de sliders, ure piece vrtale puisque, montde 
en bout de bras de lecture, elle accueille les 
tetes de lecture. Plus de sliders... plus de 
tetes... plus de disques. Mais I'usinede Bang 
Pa n'est qu'une des 14 000 usines trarsfor- 
mdes en aquariums troploaux... et au total, 
c'est 60 % de ia production de disques durs 
de Western Di^l quI est parlie d I’eau. Car en 
dehors des usines des fabricants de disques 
durs, ce sont aussi les soustraltants qui ont 
impactds et ont du, eux aussi, ralentir ou 
stopper leur production. 

Ces soustraltants s'occupent de quelques 
peUtes pieces comme des bras de lecture, 
des moteurs, des controleurs de stockage, 
des coques de disques durs ou tout autant de 
pieces qui, si elles ne sont pas disponibles, 
Woquent totalement la chaTne de production. 
On pourrait aussi citer Nidec, responsable de 
75 % de la production mondiale de moteurs 
de disques durs, dont hult des dix usines 
thailandaises ont ete Inonddes. La production 
a dtd stoppSe net, et bien que les chaines 
redemarrenl petit A petit, les estimations de 
production ont chutd de 30 %, passant de 140 
a 100 millions de moteurs partrimestre. 
C'est pourquoi toutes les marques sont tou- 
ohdes.y compris Samsung dont les usines ne 
sont pourtant pas situdes en Thailande. 

Nous nous attendions a une hausse des prix, 
ben entendu, mais elle a eu lieu plus rapide- 
ment que prdvu et bien plus intensdment. En 
effet. il semblerait qu'a I'beure ou vous lisiez 
oes lignes. II n'yait plus le moindre disque dur 
en stock diez les fabricants, ceuxoi travaillant 
actuellement a flux tendus, c'estddire que 
la production est infdrieure a la demande. 
Les estimations les plus pessimistes allant 
meme jusqu'a avancer que si I'eau ne bais- 
sait pas rapidement en Thailande, Taiwan se 
retrouverait a court de disques durs pour les 
ventes de Noel. Une situation particulierement 
Ffobldmatique pour des marques qui prlvlid- 
gient encore aujourd'hui les PC portables a 


bas prix dqulpesjustementde HDD au lieu de 
SSD. On pense a Acer dans un premiertemps, 
mais les deux gdants Quanta et Compel sont 
aussi touches... or c'est des chaTnes de ces 
deux gdants que sort le gros des PC portables 
vendus chez HpToshiba, Sony, Dell, etc. On volt 
vite que derridre la Thailande et le seui secleur 
du disque dur, c'est en fait une rdaction en 
chalne qui prend forme et qui risque d'avolr 
des rdpercussions enormes. Les ddgats sont 
d^a consequents et I'eau ne semble toujours 
pas vouloir partir... pour I'heure, un retour a la 
normale n'est pas eiwisagd avant ddbut 2012. 
Et les consequences sont logiques. D'abord, 
les assembleurs de PC (HP Acer, Asus, Dell, 
etc.) prennent peur et annoncent qu'ils ne sont 
pas surs de pouvoir honorer les commandes 
de fin d'annee, ce qui ne va pas aider a rassu- 
rer les diffdrents acteurs et clients du secteur. 
Ensurte, s'il n'y a plus de stocks, comment 
assurer le SAV ? Impossible, ce qui Impllque 
que si votre disque durtombe en panne, vous 
devrez sans doute etre patient avant d’en 
recevoir un neuf. Enfin, tout ie monde se bat 
pour disposer des demiers disques durs et 
rempJirun peu son stock: c'est notammenl le 
cas des e-tallers et ceci explique la hausse des 
prix qqs rapide. Et c'est bien dvidemmenl sans 
compter sur la speculation puisque le meme 
disque dur peut couter 100 € plus Cher dans 
certaines boutiques qui semblent anticiper 
une hausse future. 

Du cote des ptix, c'est deja la folie. Les 
disques durs 2 To 5 400 tpm (F4 Eco Green 
ou Caviar Green par exemple] qui ne ooOtaient 
que 60 a 70 € le mois dernier coutenl desor- 
mais 120 € dans le meilleur des cas. Du c6te 
des disques durs 7 200 tpm, ies Cavfar Black 
et Hitachi 7K3000 2 To coutent plus de 200 € 
(140 € et 110 € auparavant). La palme revient 
au 7K3000 3 To qui coute desormais plus de 
300 € et qui a atteint 420 € dans certaines 
boutiques comme LDLC, sort une hausse de 
250 %. Fichtre ! 

Helas. nos malheurs ne sont pas finis. Alors 
qu'll 6tait question que la producticxi reparte 
au bout de quelques jours, II semblerait que 
le retour A la normale intervienne dans le pire 
descasentreavriletjuln. Dans ces conditions, 
que feire ? 

II faudra vous resigner a payer vos disques 
durs un ptix astronomique, les prix ayant 
au minimum doubld. Inutile d'attendre une 
baisse, celle-oi n'interviendra pas de sitot, 
bien que ce soil dur A avaler, les prix actuels 
sont sans doute encore infSrieurs A ce qu'on 
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verra dans qjelgues mois, au coeur de la 
pfirurie. En outre, c'est le moment de recycler 
VOS disqjes durs. FinI la retraite pour le vleiix 
7K1000 1 To qui trainait au fond d'un tirolr, il 
vautdel’or! 

SI vous comptlez actieter des dlsques 
5 400 tpm pour augmenter votre capacrte de 
stocKage, II faudta blen refrdner vos ardeurs. 
Qa n'est pas un coup d'HadopI, mais pa y 
ressemblefort(:D). La aussl.en attendant des 
jours plus Clements, recyclez. 

En revanche, les SSO ne sont pas du tout impac- 
ts par cette hausse, leurs prix ne cessent de 
baisser. C'est done peutetre le moment d'y pas- 
ser. Actuellement, un SSD 128 Go coute plus 
ou moins le memeprixqu’un disquedur 7 200 
tpm 1 To. On y perd, certes, 872 Go (!) mais pa 
suffK d placer un OS, quelques suites voluml- 
neuses (Adobe Creative Suite, Microsoft Office) 
et cinq A hurt jeux. Les donnSes pourront etre 
stockees sur un disque dur recycid, aina que 
quelques autres applications mans utillsdes 
mais gourmandes en place. Et a vous n'en avez 
pas du tout, vous pouvez tout de meme essayer 
de vous oontenter du SSD pendant quelques 
mois, vous acheterez un disque durlorsque les 
prix seront revenus A la normale. Pour les plus 
petlts budgets, un SSO 64 Go coute moins de 
100 €, soft le pfix d'un disque dur 7 200 tpm 
500 Go. Cette foisoi, ce sera un peu Juste 


pour Installer tous vos programmes. Deux ou 
trois jeux au maximum, moins si vous comptez 
Installer d’autres applications demandant de 
la place. Dans ce cas, il vaudra sar 
mieux opter pour un disque dur. 

En ce qui conceme nos configu- 
rations, nous avons Indlqud les 
pnx constates avant la crise et 
durant le bouclage de ce numd- 
ro.Connaissant les prix que nous 
considdrons comme normaux, 
vous pourrezjuger par vousmeme s’il est 
laisonnable ou non d'acheter un disque 
maintenant ou si vous prdfdrez attendre six 
mois que oeux-ci baissent et patienter avec 
d'anciens HDD. 

Et ceux qui penseraient que I'industrie infor- 
matique est maudite peuvent se consoler en 
se disant que I'herbe n'est pas plus verte 
ailleurs. LesJaponals, ddjafbrtementdbranids 
par le tremblemenl de terre du 11 mars qui a 
touchd la r^on cxi se concentrent les usines 
des gdants electroniques du pays, puis par le 
tsunami et enfin, par la catastrophe de Fukushi- 
ma, venalent d peine de rdtablir la production. 
Manque de charvee, I'industrie nipponne a, elle 
aussi, ddlocallsd en masse en Thailande. Le 
moTKle de la photo en est pour ses frais : Sony 



vient de retarder la commercialisation 
de nouveaux modeles (Nex7 ef Alpha 77), 
Nikon dont les moddles semLprofessionnels 
viennent d'etre interdits de venfe au Japon 
a cause d'une obscure nouvelle norme dleo- 
trique, produisait justement ses entrdes de 
pmme en Thailande, laissant la marque sans 
rien au catalogue pour Noel, ou presque. Canon 
n'est pas epargnd non plus avec deux usines 
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DOSSIER GAMING 


Attendus depuis des mois, BF3, MW3, Skyrim et The 
Run sonttous sortis juste avant Noel. Les Core 2 et 
les Radeon HD4000 prennent la direction du placard. 
Avec toute son experience du hardware et des Jeux 
video. Hardware Magazine vous aide a upgrader ou 
a monter un nouveau PC de jeu 100 % parfait, du 
budget mini a la configuration de brute ! 
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JOUER PAS CHER 


1 415 €, P46 

AMD MALGRE TOUT 


740 €, P36 

JEUX 1920X1080 



1 665 €, P50 

JEUX 2560X1600 


980 €, P42 

1920X1080 AA8X 



1 085 €, P54 

MICRO ATX 







D essouder toute I'es- 
couade ennemie, atrnS 
d’un A-91 russe, merer 
I'erquete darts le Los 
Angeles des anndes 40, 
ircarner le Dovahkiir (fils 
de Dragons) ou traveler 
les USA d'ouest ert est dans une course 
sauvage faqon Gumball 3000, seul un bon 
PC peut faire vivre ces folles experiences 
sans finir mort ou en prison. Et n'en 
deplalse aux adeptes de consoles, ces 
bofles dgulpdes d'un hardware de 6 ans 
d'age (I'Slectronlque n'dvolue pas comma 
le bon vin), c’est avec un CPU et une carte 
graphique moderne que Ton en prend plein 
les yeux : du 1 920 x 1 080 natrf (et non 
du 720 extrapolfe) voire 2 560 x 1 440, 
avec un antialiasing et des effets DirectX 
11 a couper le souffle. Sans oubller I'ergo- 
nomle imbattabie d'un bon couple clavier 
+ souris de gamer pour certains styles de 
jeux, avec des touches programmables, 
histoire de changer de sort ou d'arme plus 
rapidement et de gagner ! 


Le passage h 2012 s'accompagne d’une 
flopee de bons jeux attendus depuls des 
mols, lls sont tous analyses dans ce dos- 
sier afln de connaitre les besoins matd- 
riels pour en profter dlgnement. Car d'un 
LA. Noire a Sattfefleld 3, en passant par 
un Skyrim, lls n'ont pas du tout les memes 
besoins ! Tantot 11 faut au molns un pro- 
cesseur quad core, tantot une carte gra- 
phique haut de gamme. nos conseils vous 
permettront de trouver le bon dquillbre t 
tous les coups. Mais globalement, ces 
Jeux dernier ori sont ewgeants. Pour les 
bons vieux Core 2 et les illustres GeForce 
8/9/GT200 ou Radeon 3000/4000, point 
de salut : I'heure de la retralte a sonnd ! 
Ce dossier est IS pour vous alder S choislr 
votre nouveau PC de Jeu, composant pat 
composant au travers de sept configu- 
rations assemblies par la ridaction, cu 
pourquol pas tout fart avec I'essal de sept 
machines de marque et d'e-tailers. En 
photos, les astuces de montage pour une 
machine S la fols sexy et toute pulssante, 
parie pourfraguer. Et puisque les EPS ne 
sont pas le seul critire de la victoire, les 
best ofs claviers/ souris de gamer, icrans 
et son sont !a pour compliter la panoplie 
du gagnant. 
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et armures, les ameliorer et se balsder avec des 
gqjipiers... en revanche, I'energle vitale remrinfe 
touteseule, onsecroiraitdatisCa/lofDut/. Encore 
la ^ute des consoles ! 


Toujours aussi jouissif 

Tout le monde r'alme pas les FS’G. Surtout ceux 
qui ne se jouent pas online. Pourwit, oomme les 
autres TES (7?ie Elt3er Scrolls pour les Intimes), S(o<- 
rtm est un jcyau. On y perd certains raffinements 
par rapport t OUivion, mais on en gagne d'autres. 
Plus d'usure de I'Squipement ni de creation de 
sorts, trials on peut desormeis forger ses armes 


Le jeu a justement etd dfiveloppd pour elles tout 
d'abord, puis porte sur PC. On ne se plaindra 
pas trc^ car cette fois, il y a un vrai mieux sur nos 
becanes que sur les PS3 ou Xbox 360. Le visage 
des NPC estenfin regardable, la lumiere est adml- 
rablement gdrde ainsi que la m€tdo, le champ de 
vision a StS amSIicrd et on a moins I impression que 
le Jeu char^ 4 hectares de terrain quand on pose 
le pled sur une nouvellezone. Toutefois, I'eau n'est 
pas encore vraiment belle et le 



jeu soufire de clipping (des col- 
lisions d'objets, par exemple 
la cbeville du personnage quI 
rentre dans ie sol lorsqu'il des- 
cend une colline) comme tous 
ceux qui se ddroulent sur des 
dtendues aussi larges. 

Un moteur 
DirectX 9 

Le Creadon Er^ne udilse dans 
Si^rrt est InedIt Bethesda a 
enfn abandonnS Gamebiyo, 
le moteur qui animart presque 
tous lesjeux du studio depuls 
OOlMon en 2006, et notanv 
merit Fallout rveiv t^s I’an 
dernier. Heias. ce moteur se 
borne d DirectX 9. H6las, 
patce que meme si le jeu est 
pdalsant a legarder, en detail, 

d’un Crysls premier du nom. La 
contreparde est toutefois plus 
positive : lejeu estjouable en 
quality maxImale avec tout un 


tas de cartes graphlques, pas uniquement les plus 
grosses. Une GTX460 a 130 € suffit h afficher le 
jeu en full HD avec tous les details au maximim. 
La mcyenne toume autour de 40 FPS mais le 
framerate baisse entre 30 et 35 dSs qu'on lance 
quelques boules de feu ou qu’un dragon de sang 
debarque. D’un cofe, qa permetoa a une m^orfte 
dejoueursde profiterde oejeu cutte, maisqafrus- 
trerapeut aussi les possesseurs de HD6970 par 
exemple, qui auraient blen aime pouvoir bdneflcler 
de quelques options grapftiques suppiementalres. 
Comme si cen'dtait pasassezldgeretflulde, Ilya 
un fosse entre le mode Ultra et toutes les options 
e fond (dont I'AASX) et le mode High en passant a 
I'AMX. Avec ces rdglages, meme une HD6670 fait 
tourner lejeu de faqon f uide. 

Petit CPU 

Attention toutefois, oomme souvent sur des jeux 
aussi gigantesques, le processeur a tendance a 
pardolperactivementaux performances. Enl'oocur- 
rence, la distance d'affichage des paysages, objets 
et autres details pourra ddbloquer la limitation 
CPU. En effeL tout au maximum, le Core i3-2100 
est le minimum t eiwtsager. II permet tout juste 
d'atleindre les 40 FPS. Et SKyilm prefere un CPU 
dual core lapide a un quad core plus lent. II montre, 
comme tous lesjeux oontenporains, une amelio- 
ration certaine en passant de 2 d 4 cores, mais 
I'arohitecture ou I’ovetdocking Importeront plus. 
Ainsi, un Pentium G ovetoiocke a 4 GHz (nous avons 
utilise un 2500K prive de deux cores) seta plus 
rapide qu'un Phenom II X6 ! Ne vous focallsez tou- 
tefois pas trop sur ie CPU, nous n'avons pas reussi 
e depasser 65 FPS meme avec un gros i7-3960X. 
Qu'importe, tant que c ast fluids, tfous noterez 
aussi que I'HyperThteadIng est plus qu’appiecie lei, 
pas la peine de le desactiver (mais inutile d'acheter 
un i7-2600K au lieu d’un i5-2500K, ce dernier sera 
plus que suffisant). 
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GAMING 

CALL OF DUTY : MODERN WARFARE 3 


Call of Doty : Modern warfare 3 a beau etre 
on Jeu tres agreable et qul a les 9 

millions de ventes les premISres 24 heores, 
on a comme un gout de pigeon au fond de la 
gorge. D'une part parce que la campagne solo 
dure S peine quelqoes heores (ce n'est pas 
spdciflque S ce titre du reste). II est Evident 
que la plopart des acheteurs attendant plus 





jiw 



Le mois dernier, nojs svions tests la partie mulli- 
joueur de Sattlefleid 3 en nous basart sur la beta 
dl^rJble quelques semaines avart le lancemerit. 
Cette fois, nous avons utilise la version f nale et des 
drivers adSquats (les Cataljst 11.11 cbez AMD et 
les FbrceWfere 285.79 bSta cbez nVidia). 

Pas de doute, la version multijoueur est plus exl- 
^ante, notamment A cause de tous les autres 
joueurs a placer. En general, les Jeux sont un peu 


plus gourmands en ressources CPU mals Jamals a 
ce point. En effet en multjoueur; I'HyperTbreading 
serrtole mal supports et les CPU dual core sont 
en net retrait par rapport aux modeles quad core. 
Toutefcss, la diffirence est moins marquSe que sur 
nos tests du mois dernier, cela est sans doute duS 
quelques ameliorations entratemps de la part de 
Dice. Enmode solo, II n’ya pastropde problemes, 
un dual core s’en tire trSs bien et mSme si on note 
parfois une I^Sre amelioration en passant a 3 
cores, ce n’est pas vital, la carte giap4iique Stant 
reiStnent llmitant du systSme en rfegle genSrale. 

En revanche, la puissance graphlque requise n'Svo- 
lue pas, elle est toujours aussi consSquente. II 
faudra, en effet. viser les 61X560 Ti et HD6950 
pour jouer en haute qualitS en 1 920 x 1 080. Si 
wus souhaitez Jouer en ultra, II ^udta catrSment 
passer au palier superieur, e savoir les GTX570 et 
HD6970 ! Et encore, le framerate ne ddpassera 
presque Jamais 50 fPS awec une moyenne entre 
35 et 40 FPS la plupart du temps (parfaitement 
jouable done). 

Drivers ameliores ? 

Aveo les nouveaux drivers, le support du multiG- 
PU aun peu dvolud eton atteintd^a des nlveaux 
tr6s satisfaisants. En I'occurrence, les Cata- 
lyst 11.11 permettent 6 la HD6990 d’atteindre 
un rendement de 85 %, on obtlent rarement 
mieux avec un systeme multiGPU. Chez nVidia, 



(pour un coiit simllaire). Nous prgfdrons quand 
meme la solution monoGPU pour la quantity de 
mdmoire plus importante et afin de ne pas etre 
dependant de mises a jour de drivers, mals a 
peine queiques Jours aprSs la sortie du jeu, le 
multiGPU etalt tout A fait operationnel. 

Plus lourd que MW3 ? 

Pour les detracteurs des Jeux gourmands qui 
retorqueraient que Battelfleld 3 est beau mais 
gourmand, nous avons un peu baisse la quallte 
graphlque en desactivant surtout la qualite des 
ombres ou de la Iumi6re (mais en conservant 
des textures de bonne qualite, ce qui dqulvaut 
a un melange entre les modes High et Medium) 
afn de retrouver une qualite d'affichage siml- 
laire a celle de Modem wartbre 3 toutes options 
au maximum. Force est de constater que Battle- 
field 3 s'en sort a peu pres aussi bien, permet- 
lant done de Jouer aveo des GPU relativement 
modestes. Et en prime, le Jour ou vous upgra- 
derez la carte graphlque, vous beneficierez de 
graphismes ameliores. Alors a moins d'etre un 


Battlefield 3 • Influence GPU (FPS) 



mais deux GTX560 Ti en SLI fan de Call of Duly (il y en a un bon paquet), les 
s'en sortenttras bien et sur- deux licences se valent globalement avec un 
passent de loin la GTX580 avantage graphlque au petit de chez EA. 


Battlel 

(4CV8T,3.4GHz) 

(4CV4T, 3.3GHz) 

eld 3 • Influence CPU (FPS) 
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(4C/4T, 3GHz) 
Core 13-2100 (2C/4T, 
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" Mario Kart ameliore » 

Certains membres de la rSdac’ attendaiertiV/^; 
Tbe Run avec impatience tenement ils avaient 
aime snftt et Shift 2. Mais ce nouvel opus 
r’est en fait qu'ure version amSIioree de Mario 
Hart. Amjsant mais rapidement lassant, NFS : 
The Run pardonne beaucoup ; les passages 
en courbe se font sans jamais lever le pied, ou 
presque. Mais aprSs tout, c'est connu. Need For 
Speed navigue ertre arcade et simulation, il fe ut 
tenter de contenter le casual gamer qui, II faut 
bien I'admettre, sera sans doute ravi de cejeu. 


Frostbite 2.0 lui aussi 


peu gAcher les efforts sur la qualite graphique. 

Mais pire encore, le moteur est bride 1 30 FPS. 

Si ce genre de bride est relativement common 
et que qa nous fait forcdment raler puisque qa 
complique nos tests de performances, ce n'est 
pas vraiment genant pour le Joueur. Sauf qu'il 
faut croireque le chef de projet de The Run sor- 
tait tout juste de sa formaUor puisque brider 
un jeu de voiture par definition ultrarapide a le 
don de frustrer un bon nombre d’utilisateurs 
qui tiennent S leurs 50 FPS. Du coup, sans qu'il 
y ait le molndre ralentissement, on a parfois 
I'impression que le jeu saccade. 

Ceci mis a part, nous avons done benchd nos 
CPU et cartes graphiques en relevant le frame- 
rate minimum, pour voir a partir de quel mate- 
riel on passe sous les 30 FPS dujeu. II s'avere 
que les jolls graphlsmes de NFS ont un cout : 

II faudra viser une HD6870 pour ne jamais 
passer sous les 30 FPS en 1 920 x 1 080, attention 3 FlOtre plaFiete 
les options au maximum. Cote CPU, c est 

relativement tranquille, ur dual core moderne Un rouvel opus d'Anno rime avec longs 
se debrouillera tres bien mais les plus petits, dimanches d'hiver oCj on ne se leve que pour 
comme les Pentium ou Athlon II, semblent jouer. Ou alors avec le chef qui rale parce que 
avoir un peu de mal (on note des minimums a les articles sont en retard. Et c'est encore 

28 et 29 FPS). plus vrai cette fois puisqu'en passant dans un 

univers futurlste postr6chauffement cllmatique 








Le moteur a 6te amelior6 et est meme compa- 
tible avec DirectX 11, toutefois I'API Microsoft 
r'apporte pas grantfchose pour Anno et le jeu 
toume done en DirectX 9 par dSfaut. 

CPU quad core requis 

Cette tois, les developpeurs annoncent olaire- 
ment avoir travaill6 pour am6liorer le support 
de I'HyperTtireading des CPU Intel et les perfor- 
mances sent, er effet, 3 la hauteur. Au lieu de 
gagner quelques poureents, I'dcart se creuse 
et atteint 15 a 25 % entre un CPU avec ou sans 
HyperThreadIng. Cela dit, pa ne concemera 
pas grand monde. En effet, les CPU quad core 
sans HyperThreadIng sont suffisants, pas la 
peine d'acheter un I7-2600K juste pour ce Jeu. 
Mais le quad core sera aussi le minimum a 
acheter puisqu'il y a un fosse en passant de 2 
a 4 cores, un peu a la fapon du dernier Anno, 
meme un 13-2100 sera un peu limile. Ceci est 
valable en 1 920 x 1 080, si votre resolution 
est Irrfdrleure, la puissance CPU ndeessaire 
baisseraen proportion puisqu'elle depend sur- 
tout du nombre d' elements affiches A I'ecran. 
Les joueurs en 1 280 x 1 024 n'auront done 
aucun probieme avec un 13-2100. 

La carte graphique s'en sort blen, une HD6850 
permettant dejouer en haute qualite en 1 920 
X 1030. Si pa n'est pas asset fluide chezvous. 
commencez par balsser ou supprimer I'antia- 
llaslng, le moteur est globalement satisfaisant 
quand on s'en passe et les performances 
progressent sensiblement. 



LA. NOIRE 



Editeur : Rockstar • Developpeur : Rockstar Leeds 
Moteuf : RAGE • Prix : 50 € 



Individus sont anlmds tres predsement, car ils 
refietent des emotions afin de guider I'inspec- 
teur dans son enquete. 

Un portage digne de Rockstar 

Sort! sur consoles en mai, LA. No/re arrive tout 
juste sur PC. Le temps de portage est plus 
court que OTA IVet au moins, on ena eu un (ce 
n est pas le cas de Red Dead Redemption par 
example). Neanmolns, II est t la hauteur de la 
reputation du studio en la mabere : calamiteux. 
Que ce solt avec des cartes nVidia ou AMD, 
des grosses ou des petites, le symptdme est 
le meme : des ralentissements incongrus un 
peu n'importe quand. Qa gSehe tout le plalsir 
du Jeu I Accessoirement, II semble lul aussi 
etre limrie a 30 FPS. Si e'est moins embetant 
que dans NFS. pa gene quand meme un peu, 
on n'a Jamals I'lmpresslon d'une fluidite maxi 
qu'on devrart avoir en temps normal. Une 
GTX460 suffit la encore & afficher 30 FPS 
constants avec tous les ddtalls au maximum, 
mals le CPU est plus probldmatique. Avec un 
dual core, e'est compiatement Injouable, tout 
Juste 20 FPS. L'HyperThreading n'apporte pas 
grand-chose, mais passer a 3 cores permet 
d'atteindre les 30 FPS fetidiques. CPU dual 
core proscrits done ! 


Etre gentil 

n'est pas forcement drole 

LA. Notre propose d'incamer un gentil flic des 
annees 40 a Los Angeles, qui gravit petit a 
petit les dchelons. Foulller la sedne de crime, 
interroger les suspects 
en posant les bonnes 
questions, trouver des 
preuves, courir aprgs les 
coupables... Pour une 
fois. le concept est Inddlt 
puisqu’on est du edtd des 
gentlls. Et les gentlls sont 
parfols ennuyeux puisque 
le rythme du jeu est tr6s 
lent, sans compter que la 
conduite des voitures est 
tres molle ettypde arcade 
et qu'll ne faut pas trop 
chahuter puisqu'on est un 
reprfisentant des forces 
de I'ordre. Toutefois, le 
jeu est un GTA like, ce qui 
promet de demander une 
grosse puissance CPU, et 
les visages de tous les 


L.A. Noire - Influence CPU (FPS) 
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Vengeance K90 

CLAVIER BE JEU SPECIAL HHO/ 


: touches micaniques Cher 


alnsl que les touches ZOSD galbSes 


S700 dpi reglal 
olette plombie > 


structure monobloc de qualiti 




amSIlorer ' 


Vengeance M90 

URIS BE JEU SPECIAL MMO/RTS 


Pour en decouvrir bion plus sur notre gamme complete da p4ripMriques da jau Vartgeanca, visitaz eorsair.com 


CdiscounLcom 


•i-DLC^A 
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JOUERii BUDGET RIKIKI 


485 € (575€CRISEHDD) 



PM) : AMD Athlon II X4 631 


Plus performant qua les Pentium 
V. G, moins cher que le Core ' 
’v i3-2100, ( Athlon II X4 
'*1 631 est un APU Uano 

s IGP soil un Equi- 
valent d'un Athlon II X4 
330 mais sur socket FMl. II 
permet, 





4 Go seront amplement 
suffisants pour les Jeux et on pourra 
de benEficler toujours upgrader A 8 Go par la suite. Exigez 
)ins chSres. toutefois de la DDR3-1333 au minimum. 


Parte mere : MSI A75MA-GS5 


p Nous avons retenu l’A75MA-G55 
de MSI qul rassemble tout 
I'Equipement neces- 
® P™’ 

■ - /if ’ carte microATX. Les 

"'•1. ' amateurs de plein format 

• ^ r/s® pourront se tourner vers la 
F1A55 d'Asjs qul emploie un 
chipset A55 tres simllaire et 


HDD ; Western Digital Caviar Black 
1 To 7 200 tpm 

80 C (iVUtt. crise HOP) 

Pour le systEme et les nom- 
jx Jeux, II faut un disque 

n 7 200 tpm done. Hitachi et 
Samsung ne proposent que d'an- 
ciennes references dans cette capacite. alors 
que le Barracuda 7200.12 de Seagate est 
moins rapide que le Caviar Black de Western 
Digital, pas besoin d'hEsiter iongtemps. 

Befiotdissement CPU : 

Gaoler Master Hyper TX3 EVO 


Remplapant le TX3 lancE 
mi-2009, le TX3 EVO n’apporte 
■ix' P®^ grand-chose, seui le look 
du ventilateur change. Meme s'il 
devralt rapidement remplacer son 
predecesseur sur les etals, n'hesitez pas si 
vous trouvez une promotion du TX3, les perfor- 
mances sont en tout point identiques. 

Pettier : Xigmatek Asgard III 


— .._ En entree de gamme, les 
bons bortiers sont rares. 
L'Asgard III a le mdrite de 
proposer un semblant de 
cable management et de 
de 40 €. En outre, les Equerres 
soudEes, ce qul permet de les 
modtfiez I'agencement des 


Reine incontestEe de I'entrEe 
• de gamme, la CX430 V2 est 
' ^ tres homogEne. Elle permettra 

quelques upgrades puisqu’elle 
estcapabled’alimenter un CPU plus 
puissant et une carte graphlque milieu de 
gamme. II ne lul manque qu'une version modu- 
lalre mals A ce prix, 11 ne faut pas trop pinalller. 




optique : graveur DVD SATA 


‘ 280 X 1 024, nous 

' prEfErons opter pour une 

HD6770. Pour seulement 20 € de 
plus, elle offre un surplus de puissance 
non nEgligeable, autant en profiler. Surveillez 
toutefois les promos sur les HDS770, plus 
anciennes mals strictement Identiques. 


Rustique, le lecteur 
I DVD n'en est pas moins 
Indispensable pour 
Installer vos jeux si vous 
encore passe au dEmaterlallsE ou 
lez collectionner les boltes. Prenez 
en choisir un modEle SATA. 
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DU CHOIX DES COMPOSANTS, MONTAGE 


Configuration recommaniKe Hardware Magazine 


Processeuf 

Intel Pentium G 620 (60 €) 

AMO Athlon 11X4 631 (75 €) 

Intel Core 13-2100(105 €) 

Carle mdre 

MSI H61M-E33(60 €] 

MSIA75MA-G55(80 £) 

MSI H61M-E33 (60 €) 

Mdmoiis vive 

2x2GoDDR3-1333C9(30€) 

Carte graphique 

Radeon HD6770(100 €) 

SSD 

Non 

HDD 

Western Digital Caviar Blue 1 To (60 €/ 160 €) 

Western Digital Caviar Black 1 To (80 € / 170 €) 

Refroidlssement CPU 

Ccolei Master Hyper 1X3 EVO (20 €) 

Soitier 

XlgmatekAsgaidlll(40€) 

Alimentaton 

Corsair CX430 V2 (40 €) 

Divers 

graveur CD/DVD SATA (20 €) 

Total 

430 € (530 € cnse HDD) 

485 6 (575 Ecrise HDD) 

495€(585€chseHOD| 


Athlon II X4 ou Core 13 

Choisir entre ur AUilor II X4 631 et un Core 
13-2100 paralt bien probl§matique. Comme 
vous pojvez le voir dans notre tableau, les deux 
plateformes coutert sersiblement le meme 
prix, d peine 15 € de plus pour I'option H61 et 
Core 13. Aiors pourquol retenir I'Athlon II X4 ? 
Dans les jeux tirant plus parti de I'arcbitec- 
ture du CPU que du nombre de cores, le Core 
13-2100 est preferable. Cependant, ces jeux 


sont en gSndral £ 

CPU n'est presque jamais un facteur limrtant. 
En revanche, de nombreux Jeux n'apprScient 
guere I'HyperThreading. Pas une majorite, mais 
neanmoins, nous retrouvons souvent ce cas 
de figure dans nos tests dejeux. En outre, une 
majeure partie des Jeux tire profite des CPU 
quad core, si bien que I'Athlon II X4 compense 
aiors sa relative lenteur grace d ses deux 
coeurs suppidmentaires. En outre, c'est par- 


fois absolument ndcessaire comme avec Batt- 
lefield 3 oil les CPU dual core chutent dans le 
bas du classement. Vous pourrez aussi choisir 
selon VOS usages annexes, I'Athlon II X4 etant 
bien plus rapide pour de I'encodage audio ou 
video par exemple, aiors que le Core 13 s'en 
sort mieux pour des taches plus simples et 
Idgeres comme la compression de fichiers. Les 
plus petits budgets pourront toutefois opter 
pour un Pentum G 620, plus lent que le Core 
13 mais II sera encore capable d'alimenter la 
HD6770 en PS. 

Cold carte mere, pour maintenir un prix assez 
bas, nous avons optd pour la MSI H61M-E33 
en 1155. Pas de quo! faire lever les foules, 
mais le minimum syndical est assure. Comp- 
tez quelques euros de plus pour de I’USB 3.0 
et un chipset plus perfomiant que rALC887, 
vous pourrez notamment vous orienter vers 
la Gigabyte H61M-US83. En FMl, I'otfre est 
ISgdrement plus sexy puisque le chipset A75 
Inclut de I'USB 3.0 et du SATA 6 Gb/s native- 
menu Toujours Chez MSI, l’A75MA-G55 a 75 € 
est un tres bon choix. Cela dit, si I'USB 3.0 
ne vous intdresse pas, au meme titre que le 
SATA 6 Gb/s (un dlsque dur fonctionnera aussi 
bien en SATA 2), vous pourrez opter pour les 
cartes dquipees du A55. Ce chipset se passe 
d’USB 3.0 et de SATA6 Gb/s et coute quelques 
euros de moins. L'Asus F1A5S conserve pour- 
tant I'USB 3.0 via un contrdleur addibonnel et 
son format ATX offre 7 sic 
lieu de 4. 


Un CPU quad core, 4 Go de DDR3. SXZX 6 Gb/aetUSB 3.0, un f/enOrad stlenciOdiL cede pldtelorme6 200tn'apas S fw£tr ' 


Pas de SSD 

Bien que nous ayons tendance d placer un SSD 
dans chaque machine, celle-ci devra s'en pas- 
ser. En effet, S ce niveau de prix, un vrai gamer 
privildgiera la puissance de la carte graphique 
d la rapiditd du stockage et qa se comprend. 
Le gain attaint presque 40 % en 1 280 x 1 024 
en passant d’une HD6670 d une HD6770, 20 
d 30 6 plus chSre. En revanche, passer d'un 
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SSD + HDD a un HDD simple re ralertra que 
2 ou 3 Jeux. Ce sort certes les plus utilises, 
mais ce re sera toutefois pas urr probl&me. 
L'utilisation de la machine au quotidien sera, 
en revanche, un peu plus pdnible, mais il faut 
bien faire un choix. 

Cable management 
meme a 40 € 

Nouvelle rSedltior de I'Asgard, la 3e mouture 
offre un aspect exterieur retravaillS mais I'inte- 
rieur re change pas. Si les anclerres versions 
vous plaisert plus, n'hfesltez done pas, tout se 
montera de la meme fapon. Notez aussi qu'il 
existe en deux versions. Tune etantvitrPe alors 
que la seconde permet de morter deux ventila- 
teurs 120 mm sur le panneau latdral. 

A 40 €, 11 ne faut pas espfirer trop de choses 
d'un border, ndarmolns I'Asgard III s'en sort 
plutdt blen. Le cable management est presque 
inexistart compare a notre Corsair 650D. Tou- 
tefois, il y a quand meme quelques clips pour 
coincer les fils derri^re le panier de la carte 
mSre et une petite ouverture est mdnagde 
pour faire passer quelques cables. Trop etrolte, 
elle a au moins le mdrfte d'amdiiorer un peu 

Contralrement t bor nombre de boitlers 
moderres, I'alimentation se monte en haut. 
L’Impact est moirdre sur les tempdratures : 
I'alimentation aspirant un peu d'air chaud du 
processeur sera peut-etre un peu plus audible, 
mais notre Corsair CX430 V2 s’en sort trds 
bien. En revanche, cela compllque le montage, 
II faudra absolument placer I'alimentation en 
premier. SInon, le radlateur CPU empechera de 
passer le bloc et de le fixer. Autant que faire se 
peut. commencez d dissimuler un maximum de 
It que la carte mere 


Rajouter un ventilateur 

Bien que notre configuradon fonedonne par- 
faitement en utlllsant la ventlladon d'origine 
du boitler, c'est-a^dlre un simple 120 mm en 
extraction, en rajouter un en aspiration entre 
la faqade et les disques durs ne fera pas de 
mal. A vrai dire, si vous ne voulez pas acheter 
de deuxldme ventilateur, nous vous conseillons 
meme de fixer le ventilateur livrd en fapade, les 
vendlateurs du processeur et de I'alimentation 


45 € 

Un peu plus cher que I'Asgard Hi, I'Elite 430 
de Cooler Master propose plus ou moins 
les memes prestations, on se demande qui 
a copid I'autre. Un peu plus cher mais plus 
facile d trouver et dquipd d'un ventilateur un 
peu plus silencieux. 


FMl ; overclocking irregulier 
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PLUS 


Premium Power, Gold Standard 


Technologle MIA IC 

Le premier circuit iniegr^ qui foutni let meUleures 
performances et la plus haute protection pour votn 
Les tensions de sorties automatiquement regulees 


Technologic Arrow Flow 

Trous de ventilation au design unique qui permettent au> 
naturels d'ameliorer I'extraction d'air. Votre alimentation 
jamais autant refroidie. 


Promotion Sp^ciale 

Actietez une Aurum 400W et pour seulement 1€ de 
plus, obtenez I’anti-virus 2012 de Kaspersky pour a 
une protection complete de votre systeme * 


www.FSPLifeStyle.com 
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dessus qu'avec les applications du quotidien. 
Tojtefois, si vous ne failes que jouer et que 
votre budget est serrfe, vous pouvez vous 
contenter d'un HDD. 


K Western Distal Caviar 
R 1 To 7 200 tp m 

^ ?r75'€criseT?DD^^^ 


cette fois d'h6berger ies jeux 
qui ne peuvent terir sur le SSD. 
Vous pourrez dventueilement opter pour ur 
Caviar Blue, pius lent mais moins cher. 


ftef^ohfissetnent CPU : 
RVbOmki^ Panther 

40 € 



Remplaqant avartageusemert 
le Scythe Yasya peu disporible 
en France, le Prolimatech Pan- 
ther n'aura aucun mal a refroidlr 
le Core 13-2100. 


BAier: 

Practal Design Core 3000 

60 e 


Fall HD ssns se ralaer, le boa compnals, Ceax fid acceptent fualfiiM ceiicessloAS sar la qaallle grap/i/fve 
tie temps ea temps pevrnit reiaire le bmlget alhae a lear macbliie, pufsfse cette cwiflgvrat/efl b 745 ( lera 
tenner tees ks jeai aa maiimm, fuelfiies rates IHns mis a part. 

CPU : Intel Core 13-2100 AUfl : 2 x 2 Go DDR3-1333 C9 

1U3 C 30_€ 


Autour de 60 €, dur de trouver 
ur bottler avec un look agrdable 
et un interieur noir. Outre le Frac- 
tal Design Core 3000, on pourra 
ervisager le Z9 de Zalman ou le 
Midgard de XIgmatek. 



Pour re pas limiter une 
carte graphlque plus rapide, 
nous optors pour un Core 
13-2100. II n'a certes que 
2 cores mais compense 
avec I'HyperThreading et 
une architecture redoutable- 
ment efflcace. 


-x', Pas de chargement 

r%-,. pour la m6moire, sauf 

dvertuellement h choi- 

slr de la mdmoire plus rapide, de la DDR3- 
1600 C9 par example, A peine plus chbre. 

Carte graphlque : Radeon HD6870 1 Qa 

160 € 


Carte mere : MSI P67A-C45 


Lc 

• y P6 


conourrencee 
r *j!lf r.'xi't.' par I'ASRock 
.44/ •• /’-r P67 Pro 3, la 

P67A-C45 a vu 
son prix baisser 
blen er dessous 


"* son prix baisser 
blen er dessous 
des lOOCpours'lnv 
posercomme la reference en entree degamme 
P67. Ace prix, pas de 2® port PCI-Express 16x, 
mais une upgrade de carte graphlque seralt de 
toute fafon preferable a ur SLI/CF. 


; — 50% piyg rapide que 

plus tot, la HD6870 
bereficie d'ur excellent rapport qualite/prix, 
d'autant qu'on trouve souvent des modeles 
soldes autour de 140 € ! 




® Core 13-2100, oette 

^ alimentation parait 

presque demesuree (la 
configuration consomme 
’ h peine 350 W en charge) 

mais elle permettra d'envisager 
sinement une upgrade future (quad core et 
:e graphlque plus costaude par exemple). 


optique : graveur DVD SATA 

20€ 


Rustique, le lec- 
teur DVD n'er 

indispensable 
pour Installer vos Jeux si 
vous r'etes pas encore passb au ddmatetia- 
llsd ou si vous almez collectlonrer les boltes. 
Prenez garde de blen choisir un modele SATA. 
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La cour des grands 

Cette fois, le Core i3-2100 est acquis et or 
pourra meme envisager I’upgrade par ur 
i5-2300. Celui-ci culmine d 3,1 GHz en Turbo 
Mode, soit la meme frequence que le Core 
13-2100. En revanche, il compte 2 cores de 
plus qui se montreront fort utiles dans cer- 
tains Jeux ou lorsque vous voudrez lancer ur 
ercodage ou n'importe quelle application ur 
peu gourmande. 

La MSI P67A-C45 se mariera a merveille avec 
le CPU, elle dispose de tout I'dquipemert 
rdcessaire : USB 3.0 sur le panneau arriSre 
et header, ports SATA courbSs pour mieux 
ranger les cables, format ATX, 5 prises pour 
ventilateurs. Pour certains, qa reste frele, mais 
a cote des cartes meres de la configuration 
precddente, I'apparence est beaucoup plus 
flatteuse. Nous aurions tout 3 fart pu opter pour 
ure carte H67 offrart les memes prestations, 
mais celles-ci sort raremenf moins chSres 
et disposent d'un layout souvent moins bon. 



Er outre, ce chipset permet d'utiliser de la 
memoire plus raplde que de la simple DDR3- 
1333 (elle fonctionnera sur H67 et H61, mais 
pas a sa Vitesse maximale). Etdansle casd'ur 
Core 15-2300, II sera possible d'overclocker le 
CPU de quelques centaines de megahertz par 
son coefficient. 

Privilegier la carte graphique 

Si vous jouez a des Jeux parUculierement exi- 
gearts pour la carte graphique ou que vous 
souhaitez voir plus large pour ne pas charger 
trop souvent, laGTX560 Ti peutvenir remplacer 
la HD6870. Le gain atteint 15 S6, il permettra 
d'activer quelques options supplementaires. 
Pour cela, II faudra toutefois faire quelques 
concessions er optant pour ure carte m6re 
moins chfere. Passer A la H61M-E33 permet 
d'ecoromiser 30 € qui oomblerort presque 
la difference de prix entre les deux cartes gra- 
phiques. Cette solution montrera ses llmites 
dans des Jeux oil il y a de nombreux elements 
a gdrer, d'ennemis a afficher ou lorsque le 
champ de vision est trds large. II faudra done 
envisager une upgrade CPU A moyen terme. 

Le SSD aussi peut etre une source d'econo- 
mie. En effet, un disque dur 1 To pourra suffire 
pour hebe^er tous les jeux, les economies 
rdalisees en se passant de SSO pouvant servir 
a acheter un Core i5-2300 Justement ! Meme 
avec cetle configuration, notre alimentation 
520 W tiendra sans problAme, mais pour dvi- 
ter qu'elie ne soit trop bruyante, il faudra bier 
soigner le refroidlssement du boitier, 

Qa passe... a 1 mm pres 

Le Core 3000 de Fractal Design est un bon 
boitier, mais a 65 €, il y a des compromis. Le 
plus genant d'entre eux concerne la hauteur 
du ventirad CPU. Si notre Panther avec ses 
161 mm passe, e’est dejustesse. AudelA de 



162 mm de hauteur, vous ne pourrez plus ter- 
mer la porte latArale. Fort heureusement, o' est 
le cas de peu de radlateurs, seuls les plus 
gros sent concernes comme les Dark Rock Pro 
et Advanced, I'Archon ou le Silver Arrow. Mais 
des tenors comme le NH-D14, le Megahalems 
ou I'Hyper 212 EVO passent sans problSme. 
Ensulte, le cable management n'est pas du 
lout aussi eiabore que sur les autres boitlers 
Fractal. II est certes sans commune mesure 
avec cequi se fait sur le boitier precedent, mais 
II manque notamment une ouverture pour pas- 
ser le cable CPU 12 V. Hors de question de le 

moche. Toutefois, on peut faire passer ce cable 
derriSre le panier de la carte mere, le passer 
dans I'ouverture amenagde pour acedder aux 
fixations du ventirad CPU et le brancher sur la 
carte mfire. Les plus mdfiants pourront placer 
de I'adhdslf isolant sur le cable, A I'endrolt 
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oil II touche la carte m6re, pour evlter qu'un 
fil jn peu d^rud^ par les pins au dos de la 
carte ne puisse taire ur court-circuit. Tout eeci 
ndcessite done de placer I'alimentatlon avant 


rotre MSI (mals il faudra aussi se passer des 
ports SATA coudes). 


Pas d’overclocking pour !e CPU 

Plateforme 1155 oblige, le BCLK re s'over- 
clocke pratiqjement pas. Et le Core 13-2100 
r’etant pas equipe du Turbo Mode, 11 tour- 
nara toujours t sa frfiquerce d'origine. Toute- 
fois, rien n'empeche d'essayer, certains CPU 
encaissent 108 voire 110 MHz de BCLK. Ce 
n'est pas grard-chose, mais on ne crache pas 
sur 10 % de frequence suppiementaire. Pour 
ce falre, I'ideal est de balsser un peu les coef- 
ficients CPU et memoire afin de s'assurer que 
le BCLK sera le seui responsable du plantage. 
Toutefois, la memoire comme le CPU devraient 
encalsser 10 % d'overclocking, vous pouvez 
done vous contenter d'augmenter le BCLK 
petit 6 petit (dans le BIOS ou sous Windows) 
jusqu'a stabiliser votre overclocking. Si vous 
avez opte pour le Core 15-2300, celui-ci peut 
etre overclocke 3 3,1 GHz avec un Turbo Mode 
culminant 3 3,4 GHz, en modifiant son coeffi- 
cient multplloateur. 

Pour la carte graphlque, I'overclocking est 
presque impossible aussi. Partantde 900 MHz, 
le GPU a blen du mal 3 atteindre 950 MHz, 
meme sur nos meilleurs modeles. Modifier la 
tension permet de grappiller encore quelques 
mSgahertz mais oe n'est guSre concluant. Ne 
vous acharnez done pas trop. 


Une ventilation tres 
satisfaisante 

Pour une fois, il n'y a rien 3 redire conoernant 
la ventilafion d'origine. Qle est efficace et rela- 
tivement discrete, seuls les plus difficiles pour- 
ront la reduire via les potentiomPtres fournis. 
Le ventilateuren fapade est placS enface de la 
cage HDD supdrieure et de la carte graphlque. 
Plaoez done ie disque dur en face (peu importe 
oil se trouve le SSD). Cela genera un peu la 
ventilation pour la carte graphique, mais celle- 
ei n'en a gudre besoin : en revanche, le disque 
dur profitera du flux d'alr. 

Le reste du montage est trds simple, meme 
s' II faudra s'armerde patience : branchez tous 
les cables a la carte mdre en prenant garde de 
teller le SSD a un port SATA blanc. 

Souci esthetique 

Ceux qui s'inquidtent du look de leur PC auront 
notd la cohabitation de 3 couleurs dans ce 
PC : le bleu, le blanc et le rouge (cocorlco ?). II 
faudra tenter d'diiminer le rouge en changeant 
le ventilateur du radiateur CPU. acheter une 
HD6870 aux couleurs diffdrentes (une Twin 
Prozr N ohez MSI par exempie) et oter le sficker 
de I'alimentation. Ou alors. il faudra dradiquer 
le bleu en optant pour de la DDR3 rouge et en 
optant eventuellement pour une P67 Fatally 
Performance vendue environ 120 € mais dispo- 
sant d'un look oarrdment plus accrocheur que 


Best of bottlers : de 50 a 70 € 



50/55 € 

Pouvant acoueillir 7 ventilateurs dont 2 four- 
nis et arborant un look plus ori^nal que les 
autres botliers, le Z9 est une trds bonne 
alternative. Le cable management, I'isolation 
des disques durs et la place disponible ne 
souffrent d'auoune critique particuliSre. La 
version Plus se diffdrencle par I'ajout d'un 
afficheur digital de tempdrature en faqade 
et par deux petits ajours de plexiglas sur le 
panneau latdral, le reste ne change pas. 


6€e 

□aes ta m S me veine que I’Asprd III, le 
Mic^srd combine petit prixet prestations cor- 
reMes. Le systdme de fixation des disques 
durs est modifie et des ouvertures sent 
mdnagdes dans le panier de Is carte m3re 
pour faciliter le passage des cables. 
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Paiement par : 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N® Date d’expiration 

Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte 
Signature du titulaire de la carte : I Date : 


En cas Oe paiement par carte Pancalre, vous pouvezaussi enirpyer un lax au 04 93 79 31 56 
Bulletin a'aOonnemenC a retourner a /'aPresse sutvante ; 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 


Cadeau 

enoooorme! 

1 VENTIRAD NOCTUA 140MM ! 


□ Oul ! Je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 n umeros et PC Update 
pour 12 Numeros au prix special de 145 € 


24 numeros 
+ 1 ventirad 


NOCIUA NHC14 

Les perfe d’une double tour 140 en 105mm 
: 700 grammes de culvre et d’alumlnlum, 
deux ventllateuR NF-P14 140mm pour un 
refroldlssement et un silence exceptionnels ! 


Compatible avec tous les sockets du marche ! 
(Intel LGA1366. LGA1156, LGA1155, LGA775, 
AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+. FMl.) 

bon de commande 


IPDATE 




bon de commande 






Code Postal 
Date de Nalssance 


Vine 


Email 


Pays 



Paiement dassique 

□ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et 
PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

Rajouter 24 € de frals de port CEE (reste du monde 40 €) 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N” imilHimmi Date d’expiration ■■■I 
Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte III 
Signature du titulaire de la carte : | Date : 

Paiements tiimestriels 

□ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et PC 
2 Update pour 12 Numeros au prix special de 15 € par trimestre. 

• ••••• Soit une economie de 21.6 euros ! Le paiement s’effectuera en 8 prelevements, 

#9 un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite renouvelle par trimestre et 

^ resiliable a tout moment. 



Paiement par : 


Autorisatlon de prelevement automatique iN’naiionaidimetteur^ssssoe) 

J'autorise Axiome a prSlever tous les 3 mois la somme de 15 € pour un minimum de deux i 
Code banque Code etabirssement 


N' de compte 

Nom et prenom, adresse du titulaire ■ 


Norn adresse. Code postal. Vllle de votre banque oil 


^ reront les prelevements 


En cas de paiement par carte Pancaire, vous pouvez aussi envoyer i 
Bulletin d'abonnement a cetourner s I'adresse suiVante ; 
Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 

&< apDiiMUon de Ib toi InfomBliQue et liberies du e Janvier 1978, 


o 


; a compter do / /2011 

II est indispensable de Joindre 
votre releve d'identite bancaire 
ou postal 


Signature du titulaire du compte 
(obligato! re] 


Date (obligatoire) 



nemeam 





DOSSIER GAMING 


BEST OF SOURIS ET CLAVIERS POUR GAMERS 


Claviers, prix d’ami (molns de 60 €) 


Pour 45 €, le 
Sidewinder 
X4 offre un 

rouge qui s'ac- 
corde bien avec la majorite des boltiers 
pour gamers, urr artighostmg efficace et 
6 touches de macro (x 3 banques). Le logi- 
clel ne prSvoit pas de gestlon des profils err 
revanche. 

Microsoft SfOewInder X6, 50 € 





peu plus travallld et surtout un pavd numd- 
rique original qui peut se ddboiter et s'ins- 
taller a gauche du clavier principal, une 
configuration plus pratique pour lesjoueurs. 


RoccatArvo, 50 1 



Ultrasobre et compact, le Roccat Arvo est 
le seui clavier t proposer trois touches de 
macro qui tombent sous le pouce (en des- 
sous de la barre d'espace). Elies sont com- 
pletdes par deux touches programmabies 
a c6td du curseur (qui s’illuminej, c'est 
suffisant pour les EPS. 


Logffecn GllO, 70 € 




de macros ? 

cinq touches 
dddiees sur 
la gauche et 
des trois sous le pouce, I'lsku autorise la 
programmation libre de 20 touches (autour 
de la zone • ZQSD ■] et, si pa ne suffi- 
salt pas, 8 d'entre elles peuvent avoir une 
double fonction en utlllsant EasyShIft [+j 
(caps lock) ! II peut egalement communiquer 
avec la souris Kone[-i-] de la marque pour 
maximiser les combinalsons. 

Loflrtech G51Q, 95 € 



standard parmi 
; standards, ii 
aurait pu s'appeler 


G15 . v3 ■ 




semblent fortement 
au GllO, II reprend 
I'afficheur LCD qui 
a fait le succds des premidres gdndratlons 
(largement supports par les Sditeurs de 
jeux et la communaute) et la configuration 
18 touches de macro (x 3 banques) du 
premier G15. 



Un toucher franc et viril unique grace au 
mecanisme Cherry Blue qui cliquette ! Les 
joueurs apprScieront le ressort des touches 
qui remontent plus rapidement que sur les 
claviers a membrane. La version Ultimate 
se distingue par le rStroeclairage, absent du 
modSle de base. 



Logllech G13, 75 € 


Le molns oher des Logitech, qui a remplace 
le Gil, offre dSja un Sclairage des touches 
personnalisable en couleur et intSgre une 
carts son bien pratique poury brancher son 
micro casque (ainsi qu'une prise USB, si 
le casque n'est pas en analogique). Sur le 
cots gauche, 12 touches de macro dont les 
fonctions peuvent etre multipliSes par trois 
en changeant de banque (Ml, M2 ou M3). 



CompISment de clavier 
idSal pour MMORPG, 
complement joueur 
pour garder un clavier 
design. compISment 
joueur pour notebooks, 
le G13 est un produit 
original et tenement pra- 
tique ! 25 touches entiS- 
rement programmabies. 


un petit stick au pouce et une mSmoire pour 
embarquer des profils, vous ne toucherez 
meme plus votre clavier principal ! 


iouris, les references 


Logitech Q300, 35/40 € 


Encore molns 
chSre que la 
G500. il ne 


pouce. Son look gamer est personnalisable 
(choix de la couleur d’Sclairage), elle a une 
mdmoire de 3 profils et, c'est assez rare 
pour etre signale, elle est ambidextre et 
devient, par consequent, une supersouris 
gamer abordable pour gauchers. 


Roccat konef-rf, 65/70 € 



ultrardactlve (jusqu'a 6 000 dpi ! et rafrai- 
chissement 1 000 Hz), la Kone(-^] bdneficie 
egalement d’un excellent logiciel (foncUon 
Easy-Shiftj-i-] pour doubler le role de chacun 
des boutons). La Kone(-f] a une rndmoire 
interne pour 5 profils. 



Le haut de 
gamme Logitech 
s'est nettement 
democratise en 
un an. Alliant 
le meilleur des 
deux mondes, 
c'est une souris sans fil (1 000 Hz meme 
sans fil I) qui devient une veritable souris 
fllaire lorsqu'elle est branchee en USB. Sa 
molette ddcrantable et ses 4 boutons sous 
le pouce font partie de ses points forts. 




Razor Wafla, 65 € 


Veritable mutante, 
la Naga se caracte- 
rise par 12 boutons 

sous le pouce ! Pas 
evidente A dompter, 
c'est I'arme ultime pour tout mage qui se 
respecte, afin d'avoir un accds rapide e tous 
ses sorts principaux. 
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JEUX1920X1080, DETAILS A FOND 


980 € (^TOeCRISE^ 



Pm /over en 1 920 x 1 OSO en poussaot Its itUlls an ttaxlmm, a fart qaelqiits rarts tltres, tens Its Jtiu 
St cwttattBt i'aiK carle grafhlqae mlllea it ^mmt. Lt rtstt it ia caatiguratlaii salt ea coaseqatatt, freave 
qu’mlmPCitgaaiereB2012ae ceattfaslarciaitatfilas del 009 1 


pfUJ : Intel Core i5-2500K ort gugre besoin. Cboisissez cependant de la 

190 € mfimoire de qjalitS eomme las Corsair Ven- 

geance 1600 C8. 


HDD ; Western Digital Caviar Black 
1 To 7 200 tpm 

but (l/uecrise HUD) 


Bien gu'il soil possible d'opler pour un HDD 
2 To, nous conseillons 1 To, oe sera suffisant 
pour tous lesjeux. Si vous avez besoin de stoc- 
kage, il vaudra mieux opter pour une version 
2 To 5 400 tpm avec I'argent Economise. 


RHVoidissement CPU : 
Protimatech Panther 



ventilateur rouge ; 
le bollier. 


pour le Panther de Proli- 
mateeh, cette nouvelle tour 
a 40 € surpassant toutes 
les autres en termes de 
rapport qualitS/prix. Son 
,e mariera parfailement avec 


jWHer : CM Storm Enforcer 

90 t 


■ Intdrieur noir, bonne 

' ventilation, pas trop 

tSA encombrant et trds bien 

amdnagd, I’Enforcer est 
le border gamer milieu de 
gamme par excellence. 
Our de trouver mieux a 
ce prix, mais il existe des 
styles ditfdrents : Cooler 
Master HAF912 Plus, Lancool PC-K59 ou BitFe- 
nix Survivor Core. 


Le Core iS2500Kconvient pour tous lesjeux, i 
est souvent le plus rapide. Cadence de base c 
3,3 GHz, vous pourrez sans souci I’emmener i 
plus de 4 GHz et peut-etre mer 
lorsque le besoin s'en fera sei 


GHz 




! Magazine 
P67 Extreme 4 a tout d’une 
grande. Le seui grief eventuel 
concerne son look, un peu 
moins soigne que celui de sa concurrente directe, 
la MSI P67AGD65 ou que Is P67 Extreme 4 
Gen 3, plusjolie mais plus chdre [155 €). 

BAaP: 2 X 2 Go DDR3-1600 C8 


Alors que cette configuradon atteint ddjS pres 
de 1 000 €, pas la peine de ddpenser plus 
en optant pour 8 Go de RAM, les jeux n'en 


Barte graphique : GeForce GTX560 Tf Alimentation ; OCZ ZT 550 W 


210 € 


Les Radeon H06950 
1 Go ne sont pas plus 
performantes mais 
gdndralement un peu plus 
cheres, nous prdfdrons done les 
GTX560 Ti dont le prix moyen flirte avec 
les 200 €. La MSI GTX560 Ti Twin Frozr II 
se montrera parfaitement silencieuse pour 
quelques euros de plus. 



Crucial M4 64 Go 


Offrez-vous le luxe d’un SSD ! Meme s'il sera 
limits a I'hdbergement du systeme et de 
quelques jeux, I'utllisatlon de la machine sera 
^obalement plusdulde. Lesjeux moins souvent 
sollicites pourront etre installds sur le disque 
dur, mais si vous en avez les moyens. achelez 
un SSD 128 Go pour stocker plus dejeux ! 


- ’ 80 Plus Bronze " seule- 

“ ment-maislaZTd'OCZ 

X est 100 % modulaire et 

paimi les moins cheres 
w de sa categorie. Si 

^ I'aspect modulaire ne 

s IntSresse pas, dconomisez une vingtalne 
jros et rabattez-vous sur une Antec HCG. 

optique : graveur DVD SATA 


pensable pour 
installer vos jeux si vous n'etes pas encore 
passe au dematerialise ou si vous aimez cok 
lectionner les boUes. Prenez garde de bien 
choisir un modSle SATA. 


42 Hardware MafazlM 


DU CHOIX DES COMPOSANTS, MONTAGE 


Processeiir I Intel Core i5-2300( 160 €) I Intel Cote I5-2S00K (190 €) 

Carte mere 

ASRock P67 ExtremeA on MSI P67A-GD65 (140 €) 

Uetnolre ulve 


2x2 Go DDR3-1600Cg(35 €) 

[ 2x4 Go DDfl3-1600 C9 (50 €) 

Carte giaphique 

GeForce CrD!560Ti(210 €) 

SSD 


Crucial M4 64 Go (95 6) 

1 CrucisrM4128Go(i80€) 

HDD 

Western Digital Caviar Black 1 To (80 € / 170 €) 

RetioidissementCPU 

Prolimatech Panther (40 €) 

BoTtier 

CoolerMasterHAF-912Plus(80€) | CMStorm Enforcer(90€) 

Alimentatcn 

Artec HCG520W (60 €) 1 OCZZrS50W(80€) 

Divers 

|raveurCD/DVDSATA(20€) 

Total 

920€(1010€cn 

^HDO) 1 g80e(1070€cnseHDD) 

I. 1065e(1155€ctueHDD) 





Bottler bien flni, interieur noir, alimentabon 
modulaire, ventirad CPU performant, cette tour 
a de quol Impresslonner, II seralt dommage de 
gacher I’apparence avec une carte mere au 
look moyennement plaisant. 

La P67 Extreme 4 Gen 3 avec son look noir 
avec quelques touches de dore aura au moins 
le merlte d’etre plus sSduisante et moins 
lassante, mais elle coute un peu plus cher. 

En revanche, la Z68 Extreme 3 Gen 3 tou- 
jours chez ASRock combine un look similaire 



Le look ou I'equipement 

Pojr cette machine, les Core i5 s'imposent. 
3300 pour les budgets un peu serrds, 2500K 
pour les autres, notammert ceux qui aiment 
I'overclocking. Pour aller avec, le chipset P67 
est tout dSsigne, et nos deux references a 
140 € sent tres sedulsantes : 8 ports SATA, 
2 ports PCI-Express 16x autorisant une future 
upgrade SU ou CrossFire, USB 3.0 a I'arriare 
et er header, 11 y a meme des boutons Power 
et Reset pour les seances d'overolocking hors 
boltier. L'une ou I'autreconvlendra partaitement, 
choisissez selon vos affinifes avec les marques. 
Er revanche, le look est un peu trop classique, 
vu des dizaines de fols. C'est d'autant plus vral 
pour I'ASRock qui mele assez maladroltement 
le bleu, le blanc, le noir et le ghs des radiateurs 
de la generation 2009/2010. 



(incluant les radiateurs generation 2011) t 
un prix tout doux, a peine 140 €. Le meilleur 
des deux mondes done 7 Presque, nous lul 
reprochons uniquement i'absence de header 
USB 3.0 qui posera probfeme avec nos bol- 
tiers. Ne vous interessez pas au sufflxe Gen 3, 
celui-ci concerne les ports PCI-Express 16x qui 
seront compatibles a la notme3.0, lorsque les 
processeurs Ivy Bridge (sorbs au printemps 
2012) seront ubilses sur ces cartes mdres. 
Mais la bande passante a beau etre doubiee 
en theorie, qa ne devrait pas apporter grand- 
chose pour des cartes graphlques milieu de 
gamme. d'autant que les roadmaps AMD ou 
nVidia ne parlent pas de cartes utlllsant cette 
nouvelle norme. 

Toujours chez ASRoch, la Fatality P67 Perfor- 
mance est aussi un tr6s bon ohoix pour ceux 
qui aiment le rouge. Elle coute moins cher mais 
on y perd le header USB 3.0 (necessaire pour 
brancher I'USB 3.0 de faqade] et le 2' port 
PCI-Express 16x. 

SSD Caching 

Si vous optez pour la Z68 Extreme 3 Gen 3, 
pourrez profiler d'un des raresavantages 
du Z68 : le SSD Caching. Celui-cl permet de 
combiner le disque dur et le SSD en un seui 
disque virtuel. Le chipset s'occupe alors de 
rbpartlr les donndes ; celles qui sont souvent 
utilisees et qui servent pour le lancement 
d'applications vont sur le SSD, alors que les 
fichiers de stockage vont sur le disque dur. (Ja 




ne combine pas le meilleur des deux mondes, 
mais au lieu de cantonner I'effet SSD A 2 ou 
3 jeux, beaucoup plus pourront en profiter 
sans que vous ayez a vous Inquidter de quol 

Pour ce faire, 11 faudra fixer le controleur de 
stockage en mode RAID dans le BIOS. Line 
fols rOS instalfe sur le disque dur. installez 
les drivers de stockage Intel (RST 10.6), puls 
connectez votre SSD (de preference sur les 
ports SATA 6 Gb/s). Un bouton ■ Accelerer . 
apparaftra dans le pllote permettant de spe- 
cifier au chipset d'utlllser le SSD en tant que 
cache, fin de la manipulabon. 

Deux boTtiers, une seuie base 

Bien que nous recommandions un Enforcer, nous 
avons uUlise un HAF 912 Plus pour notre mon- 
tage. Et pour cause, ces deux bofbers partagent 
le meme chassis, seuI I'hablllage vatie. En outre. 
I'Enforcer embarque de I’USB 3.0 via header, 
alors que le HAF 912 Plus secontented’USB2.0. 
Les differences s'arretent Id. tout le reste des 
consells est valable pour les deux bofbers. 
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Si voiis voiilez peaufiner le look de voire PC, 
peosez toutefois t retirer I'autocollart jaure 
fiuo de I'alimertatlon. Celle-cl est la molris 
chSre des alimertations 100 % modjiaires : 
qa r'est pas exceptionnel er\ sol, mals elle est 
aossl parmi les moirs chores des modulalres 
80 Plus Bronze. Les 80 Pius Silver sort intou- 
cdables, la seule alternative consiste done a 
ficonomiser quelques euros pour une alimen- 
tation non modulaire 80 Plus Bronze, comme 
les Corsair CX V2 ou Antec HCG. 

Overclocker carte graphique 
et processeur 

Pljtdt que de dSpenser plus dans des compo- 
sants plus onSreux, profltez du Core i5-2500K 
et de la GTX560 Ti qui otfrent un excellent 
potentiei d'overclocking. Le premier peut etre 
overciockg en une dizalne de minutes autour 
de 4 GHz en se contentant d'augmenter le 
coefficient multiplicateur et la tension du pro- 
cesseur (entre 1,25 et 1,3 V devrait suffire). 
Pour aller plus loin, II faudra augmenter la 
tension, tant qu'elle ne dSpasse pas 1,4 V. 
Attention toutefois. Inutile de faire chauffer la 
configuration pour rien, un i5-2500K a 4 GHz 
est deja rudement vdloce. 

Quant a la GTX560 Ti, nous avons presque 
atteint le gigahertz (au lieu de 822 MHz de 
base) sans meme augmenter la tension, o'est 
un excellent rgsuttat. Le gain varie entre 12 et 
20 % selon les jeux et 11 est encore possible 
d'augmenter la tension pour aller plus loin. 


Best of bottlers : de 70 a 100 € 



80 € 

Look arrondl, poignae escamotable et revSte- 
ment soft touch surtout I'extarieurdu boftier, 
le Survivor Core fera impression. Vendu 20 € 
de plus, le Survivor (tout court) embarque un 
200 mm supplementaire en faqade, 2 ports 
USB 3,0 et un systSme pour sficuriser vos 
pgrlpharlques lors des LAN parties. 


80 € 

Design contestable mals prestations excek 
lentes. La ventilation est discrete et relatlve- 
ment efficace. le boftier est trfes bien pensd, 
on regrette simplement que rintSrieur ne so'ff 
pas peint en nolr (o'est le cas du K63 mals 
11 coCite 30Cde plus). 


80 € 

Look lUfi (e 912 Plus 

Deria9 taniae sMmIs ouft riAKat u 

deme^HftlHSEttB^HHls pBpOH *****<^ ‘ 

diff6renM^^HBMIUSB 311 •Ha' 10 E 
de molns. 
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DOSSIER GAMING 


BEST OF ECRANS 


Quelle dalle ? 


De nombreuses tecbnologies de dalles sent prfisertes sjr le marchfe, 
regroupdes dans trois families principales. Le TN cumule le mellleur 
temps de rdponse et le meilleurtarif, c'estdonc I'ldSal pour lesjojeurs. 
Notre best of cite les meilleures references, mals il existe de nombreux 
ecrans TN a peine plus chers et aux prestatlors globalement compa- 
rables, a condition d'opter pour la dernlSre generation en 2 ms. Le prin- 
cipal defautdes dalles TN est les angles de vision restrelrts, notammert 
Tangle bas qui obscurcit I'image. Les ecrans PVA, plus couteux, offrert 
le mellleur taux de contraste et des angles de vision homogenes. Ils 
sort un peu plus lents mals restent jouables, leur seui defaut notable 


est la presence visible d'ur fourmillement dans les videos. Enfin, les 
ecrans IPS revlennent en force en haut de gamme grace 3 leurs progres 
concernant les noirs (le taux de contraste n'est pas encore au niveau du 
PVA, maisdesormals meilleur qu’en TN) et leur taux de rafraTchlssement 
ameiiore. Ils restent les ecrans les plus lents, ce qui semble mauvais 
pour les joueurs, mals les tests prouvent que les dernleres generations 
sont satisfaisantes. La remanence reste visible, mals seuls les plus 
sensibles pourront etre genes, le leger effet de flou qu'elle occasionne 
ne perturbera pas le plus grand monde. En contrepartle, les ecrans IPS 
offrent les meilleurs angles de vision qui solent. 


22‘ llyama £2210HDS, 150 € 



tres rapide 
(difficile de 
constater la 
e pas cher. Son 
le legere Incllnalson. 


Plus tres facile 
a trouver, cet 
Acer beneficie 
de Texcellente 
reactivite des 
TN 2 ms, 
percevolr de 
la remanance 
est quasiment 
couleurs d'usine 
faudra toutefois reduire la luml- 
bien trop forte par defaut. Le 
microphone integre est un gadget de mauvalse 
qualite, ne complez pt 






24' llyama E2407HDS, 175 € 

A peine [^us chem, la 
versim 24' est le ohoix 
logique sans contrainte 
de place. Seulement, 
l'E2410HDS n’est qua- 

son aine E2407HDS qui est encore un peu partout 
dans le commerce. Un poll mans bon en rbma- 
nence malgre sa dalle 2 ms, rE2407HDS offre 
un rapport qualitb/tallle/prix difflollement battaWe. 

24' Samsung P2470HfD). 260 € 


Plus Cher que le 
llyama, le Sam- 
sung P2470H(D) 
est un peu plus 
reactlf (bien que 
les deux solent en 
TN 2 ms, celukl 

rapides qui soit 
en 60 Hz) et propose des couleurs par dbfaut trbs 
fdbles. II consomme ^element un peu moinset 
son esthdtique est un peu plus travaillee. Existe 
en 23' vers 240 €. 

Retrouvez la suite du best-of ecrans spies la 
prochalne conflguiatlon ! 








■AMD MALGRETOUT 



1415 € 


(1525€CRISEHDDj 


Mel, It ne/Hevr fMurywtr ? £t afors le n sv/nt a /afre teamrn'IiiiiiorteiiKljeaiiioieme a fend, 
sans oubHer Its Radeon M0S900 ^al WAt pami les mlHeares cartes 30 an monde. £t parce pa’AUD a’esi pas 
larcemeot sfoeBfme d’eatree de gaiam, nkl ua PC altraraplde pour Its laas ! 


epu : AMD FX 8150 


' - Le FX 8150 est le meilleur CPU 

AMD jamais produrt. Bier qu’ll 
V ^ souffre de (a concurrence avec 
' Intel dans lesjeux, II permettout 

de meme de profiter des demiers 
litres avec tous les details a fond. Et si ce 
PC ne sen pas qu'S Jouer. vous apprecierez 
sa toute puissance : 8 cores pour jouer des 
coudes avec les Core I7-2600K ! 



puisqu'elle reprend la qualitd de construcdon, 
le BIOS UEFI et tous les gadgets de la famllle 
Republic of Gamers. En prime, son look rouge 
et nolr s'accorde a mervellle avec I’esprit ATI, 
la brancbe grapblque d'AMD. 

Blwolre vIve : 8 Go DDR3-1333 C9 

40 € 

La RAM est bradee, profitez.en 1 8 Go, oe n'est 
pas encore trSs utile, mais a 40 € le kit, faut- 


il risquer d'atterdre une envolde des tarifs ? 
Pour encore plus de performances, r'hasitez 
pas a opler pour un kit eti DDR3-1600 C8, 
environ 10 € plus cher. 

terte graphlque : 

Iteus EAH HD6970 Direct CU II 

340 € 



Sion Asus dgalement lookde rouge et nolr amd- 
llore les choses, tart sur I’aspect esthatique 
que sur le slleroe ! Er photo, un modale de 
rafSrence pour comparer avec I'Asus. 


PSD ; Crucial M4 128 Go 

180 € 


Qu'elle solt basde sur AMD ou Intel, une machine 
moderne n'est ultraperformante qu'avec un 
SSD. Ultrarapide, le Crucial M4 en 128 Go 
pourra accuellllr I’OS alnsi que vosjeux les plus 
Importants. Les budgets modestes pourront 
toutefois se contenter du 64 Go a 90 6. 



Le HAF-932 avait un ooup 
de vieux. Cooler Master 
I’a modernisa (version 
Advanced) avec un nouvel 
intdrleur nolr digne des 
dernieres productions. Et 
puisque ses ventilateurs 
dclairent en rouge, o' est le 
I pour une maohine lookde et 



Parce que 
tous les Jeux 

encore ven- 
dus par le blals d'Internet, un simple lecteur/ 
graveurde CD/DVD est Indispensable pour ins- 
taller certains litres et rend bien des services. 
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Un FX pourjouer, vraiment ? 

(PC Upaate n“ 56) ne sent pas trSs flatteurs 
quant aux performances ludiques dj FX. Mals 
s’il re tient pas la comparaison vis-a-vis d'Intel 
du meme prix (et meme moins ohers), il est 
tout de meme assez costaud pour assumer 
r'importe quel jeu et meme en profitant des 
ddtails a fond ! Et si vous envisage! ce PC 
Sgalement pour des usages fortement mul- 
titdreades oomme de I'encodage vid6o, ses 8 



Ce smjpemerttfK cibfes n'estpas tresheuretji. mete e'est 
pireen ieelaisantppsserpafpfusletjn tmus aifjeKote. 



i7-2600K !). Pour realiser des dconomies, il 
est possible de se contenter du bier plus 
modesle FX-4100. II n'a que quatre cores, 
o'est suffisant pour jouer, mais il conserve 
la frequence dlev^e du 8150, c'est plus per- 
tinent pour les jeux qu'un 6100 ou un 8120 
sans overelooking. De meme, I'abandon de 
la HD6970 pour la HD6950 repr4sente une 
dconomie de 90 € pour des performances qui 
restent top niveau, d'autant que les bricoleurs 
pourront la transformer en HD6970 (plus de 
details page sulvante). Pour les personnes qui 
se ficbentd'AMD mais qui sort intSressdes par 
I’esthetique rouge etnoirdece PC,la troisleme 
alternative S base de Core i5-2500K cree un 
juste milieu entre les PC 1 920 x 1 080 details 
a fond et 2 560 x 1 440. 

Les grandes tours, facile 

Travailler une grande tour comme le HAF-932 
Advanced est un vrai bonbeur, tart il y a de la 
place pour cacher les fils et espacer lescompo- 
sants et, ainsi, bdnfeficier d'un montage adre. 
Si vous vous demandez pourquoi nous conseil- 
lons le modele Advanced el non la version AMD 
Edition, sacbez que ce dernier est introuvable, 
oher el surtout basS sur la premiSre version du 
HAF-932, o'est-A-dire intSrieur brut gris, sans 
USB 3 en faqade et sans adaptateur 2,5' pour 
les SSD. Sachant que la fixation Prolimatech 
n'utilise pas le support plastique d'origine, 
debutez I'installation par la fixation du ventirad 
Panther. Le boiter bendfioie bien d une trappe 
de visile permectant son installation a pos- 
teriori. mais c'est se compliquer la vie (vous 
pouvez retirer le plastique anti coupures de 
cette ouverture, car elle depasse au dessus de 
la carte mere montde et c'est plastique blanc 
qui n'esl pas Ires beau). Vous pouvez vissez 
le ventirad car il y a beaucoup d'espace et 
autour du socket et brancher I'ATX 12 V n'est 



absolument pas compliqud. Positionnez les fils 
des prises et diodes en faqade sous la carte 
et faites ressortir les prises a proximitd des 
connecteurs de la carte. L'utilisation de ruban 
adhdsif ou de serre cables est ndcessaire 
pour qu'ils ne bougent pas et restent groupds. 
Une fois la carle m&re en place, branchez tous 
ces fils, puis installez le SSD et le disque dur 
et passez les nappes par I'arridre. Faites de 
meme pour le lecteur optique, en le plapant 
tout en bas pour qu'll puisse profiler du meme 
cordon d'alimentetion que les SSD/HOD. 

De I’air 

Branchez les trois ventilateurs de boitier 
(avant, arridre et dessus) et pensez A rSserver 
une prise aisdment accessible pour le venti- 
lateur lateral comme CHA_FAN1, juste A cote 
de CHA_FAN2 iddale pour le ventilateur avant : 
n’oubliez pas de rdguler les ventilateurs dsns 
le BIOS, sans quo! ce PC sera assourdissant 
Installez A present I'alimentation tout en bas 
et branchez en premier le connecleur 8 pins, le 
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Best of bottlers : de 100 a 140 € 


100/105 € 

Vieillissant d l'lnt€rieur (t6le non peinte, pas 
d'emplacement pour SSD), le HAF-922 offre 
nSanmoins le mSme look gamer que les 
912 Plus et932 Advanced, Indus I'Sdairage 
rouge du vertilaieur 200 mm de fapade. 
Relativement compact, il peut accueillir un 
radiateur waterooolirg de 240 mm. 


Overclocking 


48 Hardware Magazine 


DOSSIER GAMING 


BEST OF ECRANS, SUITE 




pas votre vie djojer, 
TIPS offre un conv 
promis fidelity des 
oouleurs, contraste 
et remarence irt6- 
ressart, ce ne sont 
pas les jtilisateurs 
: I'inverse. Pour les 
budgets plus modestes, le 23’ LG IPS231P 
permet de jouer sans sacrifier la quality des 
images et films. 




m 
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JEUX2 560X1600 


1 665€(1 775€CRISEHDD) 



Joiitr en 2 560 1 1 600 sor wi 30” ympf/vve use 
GTX580. C'tst il’aBlem sm seuf ii$s6e, la risolatlim 
Ittterleare se coeteate ie moliis fulssaot. Uae 
eaeflgaratliiii aa ttf i/al vws femettra ie cather 
teates Its optloas, avec leas Its jeai et ce, pael qae 
sett min ecraa. 


CPU : Intel Core I7-2600K 

2/0€ 




pes de puces asynchrones (Agility 3, Force 3, 
Pyro, DS-Fuzion, SSIO, etc.), le M4 est aussi 
moins victime de bugs de firmwares et plus 
rdgulier dans le temps. 

||l:NlUcl,lJyi)UUl!loJi!UlllU 



2 To, 11 




ter proprement n’lmporte quelle configuration. 


115 € 


Pour seconder le SSD 
pour rinstallatlon des 
Jeux les moins utili- 
!s, un disque dur 
7 200 tpm s'im- 

modOle 


mettra de stooker 
s donnees sans 
:n plus pour un 
second HDD 5 400 tpm. 


580 W peuvent paraltre 
Justes pour ure telle 
configuration mais 
elle attaint a peine 
500 W en consom- 
] matlon rdelle, meme 

overclockOe. Notre 
alimentation existe en version 
680 W si vous comptez upgrader par la suite 
(plus de HDD, cartes fillesj. 


Lacieur optique : graveur DVD SATA 



cas trSs dquilibrds. Pour 15 € 
le plus, I'Archon de Thermalright offre le topdu 
op en tour simple. 


pour Installer vos Jeux si vous n'etes pat 
encore passd au dematSrlalis6 ou si vout 
collectlonner les boites. Prenez garde dt 
cholslr un module SATA. 


Get adaptateur est parfalt pour 
- - transformer un header US8 3.0 
en deux oonnecteurs de ^pe A et 
ainsi teller les ports USB 3.0 de 
fapade en interne. 
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Configuration reconiinandoe Hardware 
Magazine 


Processeuf 

Intel Cote I5-2500K (190 €) ||| Intel Core i7-2600K (270 €) 

Carte mSre 

Asus SabertosthP67 (160 €) 

Memoire vIve 1 

2x4 Go DDR3-1600C8(60€t 

Carte graphlque 

Radeon HD6970 (330 €) | GeForce GTX580 (430 €) 

SSD I 

Crucial 'M4 128 lio (180 €| 

HDD 

Hitachi 7K3000 2 To (1 10 € / 220 €) 

Relroidlssement CPU 

NoctuaNH-U12P(60€) I| Thermaliight Arrdion (75 €) 

RefroldlssementGPL 

Non 1 Ihermainght Shaman (76 €) 

Boiber [ 

Corsair Obsidian 65DD (175 €) 

Allmentatiorr 

beQuIet Straight Pow» E9 CM 580W (115 €) 

1 Seasi>nicX-SenesS60W(130€| 

Divers , 

graveur (ib/WD SATA (20 €) 

graveur CD/DVD SATA (20 €), Akasa C8UB09-15BK (10 €) 

Total 

1400 €(1510 Cerise HDD) 

166S€(1775€criseHDO) 1 695€ (1 805€crlseHDD) 


plus cher et on ddpasse les 600 € rien que 
pour les carles graphigues. Dans ce cas, la 
HD6970 est une bonne alternative. Son GPU 
est molns puissant gue la GTX580, II egulvaut 
d celui de la GTX570. Mals la carte peutgerer 
Jusqu'3 4 dcrans (d condition gue deux d'entre 
eux soient branches en DisplayPort, voir le best 
of d'dcrans de la configuration precedente). En 
outre, meme si vous ne soubaitez pasjouer en 
trldcran, la Radeon pourra plloter les 4 ecrans 
afin d'augmenter la surface de votre bureau 
Windows, c'est toujours bon B prendre. 

2600K : vraiment utile ? 

Opter pour un 2600K est-il vraiment utile ? 
II offre certes un surplus de puissance non 
nfigligeable grace 6 i'HyperThreading, mals 
c'est assez cher payd. D'autant gue le 2500K 
s'en sort admirablement bien dans presque 

B tirer profit des 8 threads, grevant les perfor- 
mances. Selon nous, si votre PC ne se destine 
qu'a crasher des EPS, un Core I5-2500K suffira 
amplement, surtout s’ll est overclockd. Mals 


2 560 X 1 600 ou 5 760 x 1 080 

Ce PC est avant tout destine aux joueurs 
tres exigeants qui utllisent des grands ecrans 
3C' de 2 560 x 1 600 pixels. Pour ceux-iB, la 
GTX580 est tout indigude. En revanche, pour 


Jouer en suTound avec 3 ecrans, II faudra 
utllser deux GeForce. Deux GTXS60 Ti feront 
I'affaire, mals leur rndmoire llmrtee a 1 Go 
bride souvent les jeux un peu gourmands en 
fittrages. Le SLI de GTX570 coute ddja 50 54 
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Vous pouvez choisit cJe corserver les vertila- 
teurs Noctua sur ie radiateur ou les remplacer 
par un autre Pt-140 afin de parfaire Ie look. 
Ces derniers peuvent, en effet, fonctorrer 
en 12 V, tout en dlart silencieux. Dans Ie cas 
contraire, il faudra aussi sous-volter les NF-P12 
avec les adaptateurs LNA fourris : le roir pour 
Ie 7 V, le bleu pour le 9 V. 

Attention toutefois, la carte mdre ne compte 
que 4 prises pourventliateurs (3 pins), II faudra 
done sans doute recourir a des adaptateurs 
Molex pour brancher les ventilateurs en sur- 
plus directement sur I'alimentatlor. 

Enfin, " I'armure ■ de la carte mSre pourra etre 
otSe selon vos envies, elie n'apporte de toute 
fapor pas grardebose au refroidissemert II suf- 
fitpour cela d'dter les vis au dos de la carte pour 
voir apparaRre tous les ports et composanls. 

Le 650D, roi de I’integration 

Avec des bottlers aussi blen pensSs que le 
6500, dur de prdciser quoi que oe soit, tout 
se monte trds facilement. Usez et abusez des 
passe-cables en caoutchouc, ils permettent de 
bien dissimuler les cables de I’alimentation. 
Ils sent si bien places qu'il y en aura toujours 
un qui tombera au bon endroit et ce, meme si 
vous optez pour une carte mere un peu plus 
large que la moyenne (comme une Maximus IV 
Extreme par exemple). 

L'espace est assez gdnereux, tant pour les 
composants (ce quI permet de tout integrer 
sans trop rdfldchlr) que pour dissimuler les 


le 2600K permettra de toucher a tout et 
d'envisager des travaux de montage vldSo, 
d'encodage ou de la retouche photo. Dans ces 
usages, le Core i7 se montre 20 a 25 % plus 
rapide a frequence agale. 

Refroidissement optimise 

Malgre la puissance de cette configuration, 
nous avons voulu qu'elle soit trte silencieuse. 
Nous avons done optd pour un radiateur GPU 
qui permettra de se passer des €lans de joie 
du ventirad nVidia. En outre, les tempdratures 
passent de plus de 80 “C d molns de 50 “C sur 
(e GPU. SalSze le Shaman. Celui-cl est compa- 
tible avec la HD6970 (ainsi qu'avec la majority 
des cartes monoGPU), mais II ne figure pas 
dans notre tableau par simple souci d'gco- 
nomie, le ventirad de la HD6970 dtant moins 
atroce que celui de la 6TX580 (mais ii n’est 



145 € 

Le bots'er troud de chez Antec a le mSrite d'Stre 
assez Intriguant li n'y a pas ia moinAe partie 
pleine, la confguration respire et^ qa ne suffisait 
pas. on peut y Installer 14 ventilateurs. N£an- 
moins, li part les disques durs montds sur dlas- 
tiques, Is reste du montage est trds rusQque et 
le cable marragement est aux abonnSs abserrts. 
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cables (tojs rentrententre le panlerde la carte 
mere et la parol laterale droite). 

La memoire que nous avons choisle est un peu 
pijs haute que la normale, mais elle passe 
quand meme sous le radiateur CPU, Cela per- 
met d'onenter ce dernier 8 votre guise. En 
general, le flux d'air le traverse en circulant de 
I’avart 8 I'arriere du boHier. Mais en I'abserce 
de vertilateur en faqade, vous pourriez le fixer 
a I'horizontale en creant un flux d'air vertical. 
Concemant le montage du Shaman sur la 
carte graphique, prenez garde de blen coller 
les petits radiateurs sur I'etage d'allmentatlon 
ou les puces memoire (et plus generalemenL 


toutes les parties duPCBqui etalerten contact 
avec le ventirad d'origlne). Fixez ensulte le ven- 
tilateur de 140 mm dont le souffle devra etre 
oriente vers le GPU. 

Cages HDD 

Le 650D est equipe de deux cages contenant 
chacune 3 bales HDD. S’il est tentant d'en 
enlever une qul s'avere inutile afin de faclllter 
le passage de I'alr, ce n'est id guere recom- 
mande. D'une part parce que le ventllateur en 
fapade a ete supprime, mais d'autre part parce 
que les cables des unites de stockage seront 
mieux dissimuies dans la cage superleure. 



En outre, pas la peine de prevoir un adaptateur 
3,5" vers 2,5" pour le SSD, les tiroirs du boitier 
Integrent par defaut les trous adequate et les 
vis sent blen sur llvrdes avec. Pensez toutefois 
8 brancher le SSD sur les ports matron (SATA 
6 Gb/s du chipset, plus rapldesj et non sur 
les ports blancs (SATA 6 Gb/s du controleur 
additlonnel] ou noirs (SATA 2). 

Utiliser le header USB 3.0 

La Sabertooth, comme la majorite des cartes 
meres 1155 de ce tarif, est 6quipee d'un 
header USB 3.0. Celuici permet de brancher 
les ports en fapade du boitier, a condition que 
celuki soit equipe en consequence. Neias, 
comme beaucoup de bottlers sortis avant I'fite, 
le 6500 utilise des connecteurs de ■Qrpe A pour 
ruSB 3.0 en faqade, o'est-a.dire les memes 
que ceux des elds USB. II faut done faire courir 
les 2 cables dans tout le bottler, ressortir par 
les trous de watercooling par exemple, puls les 
brancher 8 I'arriere de la carte mere. Au lieu 
de pa, nous avons prefers opter pour un petit 
adaptateur Akasa qul coute une dizaine d'eu- 
ros et qul permet de brancher ces deux cables 
sur le header. On peut ainsi profrter de 4 prises 
USB 3.0 au total. 

L’ overclocking, 
e’est pour les lents ! 

Avec une telle machine de guerre, pas la peine 
d'overclocker. Les performances sont 18 et la 
plupart des jeux tournent bien. Le CPU pourra 
etre overclockS 8 peu prSs aussi haut que ri5- 
2500K, sort plus de 4 GHz de fapon certaine, 
jusqu'8 4,8 GHz pour les plus chanceux. Toute- 
fois, desactiver I'HyperThreading sera plus utile 
dans certains jeux qul le gerenttres mal. 
Concemant la carte graphique, la surconsom- 
mation ne fere pas peur 8 notre alimentation, 
loin de 18, mais le GFllO n'est guSre Sconome, 
De 300 W aux frequences d'origine, on atteint 
bien vite 350 W et jusqu'S 400 W (mesure a la 
prise) pour un overclocking coslaud avec un bon 
refroidissement. A vous de voir si la consom- 
mation, la chauffe et le bruit en valent le coup. 
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'1 085 € (1 195€CRISEHDD; 


1 Memoire vIve : 8 Go DDR3-1333 C9 Refroldlssement : 

I , : lot Cooler Master Hyper 212 EVO 


r^duit 


que Ton doit impacter les performances ! A 

seulemert 40 € le hit de 8 Go (deux barrettes ^ module Intel 

de 4 Go), il n'y a pas de raison de se ptiver. temperatures qu'en silence. II 
I d'overclocher a fond, mais dans 


;arte graphique : 

kstts Radeon EAH6950 Direct CUl 


NZXT Vulcan 


boiSer NZXT microATX affiche 
fierement ses pretentions de 
gaming, Jusqu'a la poignee que 


^ HD6950 

de reference, la Direct CU II d'Asus est mieux 
refroidie et plus sllencieuse. Pour ne rien 
gScder, elie s'accorde parfaitement d I'esthe- 
tique ROG de la carte mere ! 


^PU : Intel Core I5-2S00K 


superieur pour le transporter. 


rapport performances/prix 
1 top, e raise dans les jeux 
mais egalement dans 
toute autre applica- 
< tion, le Core i5-2500K 
est egalement debride 
pour roverclooking. II ne 
chauffe pas, c'est Ideal 
pour un PC compact. 


Vulcan 


64 Go, acceiere 
considerablement la 
machine. Le temps 

dows et de tous les 

petits utiirtalres du quotidian est ultrarapide. 


le faqade avant. En plus 
de fournlr un courant 
d'excellente qualltd et 
silence, la be quiet! Straight Power E9 est 
e alimentation noire avec un llsere orange 
r le ventilateur, parfart ! 


rK3000 2 To 7 200 tours 


graveur CD/DVD SATA 


Une vraie ROG e ce 
prix ? Ce n'est pas 
un reve, la Maximus 
IV GENE-Zest loohde 
et performante. Mal- 
gre sa taille, I'egui- 
pement est complet. 
Une supercarte, 


Un SSO 64 Go n'est pi 
asset volumlneux pour stc 
her les jeux, II faut done 
completer par un disque d 
7 200 tours. S'il ne s’a; 
jouer. 512 Go ou 1 To suffiront, ma 
3 sont un peu plus rapides. 


Comme sur les autres machines de Joueur, le 
lecteur optique permet non seulement d'ins- 
taller les jeux - bofte • mais peut dgalement 
rendrebien des services. A 30 6. voire 25 chez 
de nombreux revendeurs, II n'y a meme pas 
lieu d'hdsrter. 


pour les grands bottlers. 
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Micro-ATX. un format ideal 
qui ne s'impose pas 

A une epoque oil de plus en plus de monde 
souhalte acheter un portable, des PC fixes plus 
discrets, il est etonnart de oonstaler que le 
standard mioroATX ne se ddveloppe pas plus. 
II existe de nombreuses cartes m6res, y com- 
pris de bons modules comme I'Asus ROG de 
ce PC, mais le choix des boitiers reste assez 
pauvre, en particulier pour un joueur. A part le 
bon vieil Anteo P180 Mini, aussi haut qu'une 
minitour, et quelques SllverStone que vous trou- 
verez dans le best of de la page sulvante, 
le seui boitier mioroATX au look resolument 
gamer est le Vulcan de NZXT. Superventile, il 
reprend I'esthdtique tapageuse de modeles 
plus oelebres comme les Cooler Master HAF qui 
r'existent qu'en ATX plein format Ndanmoins.si 
vous souhaltezde I'dldganceet n'appreclez pas 
I'aspect brut du Vulcan, songez a la tour FT-03 
de SilverStone, en aluminium. 

Concernant I’dlectronique, tous les choix sent 
possibles. La configuration proposes est volon- 
tairement puissante, tant pour jouer en 1 920 x 
1 080 sans restrictions, avec les details A fond 




et antialiasing 8x, que pourlllustrerla possiblllte 
d'un boitier de taille rddulte sans problAme de 
temperature. Pour autant, seuls deux ventila- 
teurs sont llvrAs d'origine dans le boitier et le 
choix de la carte graphlque Asus aidant, sans 
oublier I'excellente alimentation be quiet!, cette 
configuration reste assez silencieuse, meme 
si le • top silence • n'existe pas vralment pour 
lesjoueurs. 

Petit mais pratique 

Bien qu'll soit plus seme que les autres, le mon- 
tage de ce PC microATX n'a rien d'un calvaire. 
Le Vulcan est un boitier relativement grand pour 
son format, il peut recevoir notamment des 
cartes graphiques de plus de 35 cm de long, les 
cartes les plus imposantes du marche tiennent 
sans jouer des coudes. Toutefois, I'achat d une 
alimentation modulaire est important pour un 
finish propre, oar la place manque pour cacher 
les cables. Commencez par installer la fixation 
du ventirad Cooler Master sur la carte m&re. 
Positionnez ensuite les fils des boutons et 
diodes de la fapade sur le fond de panier en 
les faisant arriver par I'enorme trappe derriSre 
la carte mSre ; tixez-les avec des morceaux de 
ruban adhdstf qu'lls ne bougent pas et posi- 
tionnez les tetes A I'endroit qui comespond sur 


la carte m6re pour les cacher au maximum. 
Installez a present la carte mAre. sans oublier 
de commencer par la plaque mbtallique des 

Favoriser les emplacements 3,5' 
du bas 

Installez VOS lecteurs. II existe un double empla- 
cement 3,5' utilisable en haut. II est pratique 
car pa permel d'utiliser un seuI connecteur 
d'alimentation SATA pour le SSD, le disque dur 
et le graveur. NAanmoins, il est tout de meme 
conselllA d'utiliser le double emplacement 3,5' 
du bas pour que le disque dur profits de la ven- 
tilation Iplacez le SSD tout en bas, le disque dur 
juste au-dessus) et pour cacher un peu plus les 
connectiques qui se retrouvent vers le panneau 
arriere, sachant que I'emplacement du bas est 
A la transversale. Pour le SSD, il faut utlllser le 
convertisseur2,5' vers 3,5' livrS avec le Crucial 
M4, d'ou rimportanoe de I'acheter en boite et 
non en OEM. AprAs avoir branche les nappes 
SATA des trols apparells, II est temps de placer 
ralimentation. Qle est collAe A la carte mAre, 
mais puisque les fils des prises en faqade, qui 
ont Ate passes sous la carte mAre, arrivent A 
I'avant de oelle-ci, ce n’esl pas un problAme. 
Seui le cordon de la fiche audio en faqade est A 
I'arrlAre de la carte mAre, il faudra un peu forcer 
pour entrer I'alimentation, rien d'impossible. 
Passez blen tous les cables nAcessalres de 
I'alimentation par I'arrlAre, Ilya largement assez 
de place grace au bosselage du panneau pour 
loger I'excAdent de fils. 

Dissimuier le cable ATX 12 V 

HAIas, format compact oblige, il n'y a pas de 
trou au-dessus de la carte mAre pour faire 
ressorbr le cable ATX 12 V qui se trouve a cote 

mAre. 8ranchez-le done par I'avant, nous allons 
travalller A I'lntAgrer du mieux possible sur la 
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fin. Installez a present le ventirad et, compte 
tenu de I'extraction sur le panneau superieur du 
boKer, positionnez.fe parallele e la carte mere, S 
90° des montages classiqjes. Si vous avez opte 
poor des barrettes memoire un peu trop ha utes. 
sejl le premier port est condamne, 11 reste done 
possible d'installer en djal channel. Les ailettes 
qui depassenl cote arriere permettront de maitv 
tenir plaq je le cable ATX 12 V toot centre la carte 


mere, joste apres sa prise. Placez a present la 
carte graphiqoe dans le slot PCI-Express 16x do 
haot, en prenant soin de loger le cable ATX 12 

juste la place pour qu'il passe one fois la carte 
graphiqoe en place ! II n'y a plus qu'3 recopd- 
rer par le cote droit (enti6rement oovert) deux 
cables d'alimenlation PCPExpress poor relier a la 
carte graphiqoe. Ils sont onpeogros pour passer 


par la et appuieront sur le panneau arriere, mais 
suffisamment peu pour ne rien defbrmer. La 
ventilation d’origine (200 mm a I'avanL 120 mm 
sur le haut) se rdvdle suffisante pour cette confi- 
guration sans gros overelockings, mals 11 est 
toujours possible d'ajouter des ventilateurs pour 
forcer plus d’air a pdnetrer dans le bottler (un 
emplacement 120 mm libre en haul un 92 mm 
a I'arriere et un 200 mm sur la porte). 


Best of bottlers : microATX 



I 110 € 

I De conception assez ancienrte. le P180 Mini per- 
lout de mSme d'accuelllir n'importe quelle 
I configuration de joueur en mlcroAIX, y compris 
in SU de cartes lor^ues en retirant une bale 
I pour disques durs. Existe en noir et en blartc, ce 
I dernier dtant hdlas gris et blanc (intdrieur gns). 


145 € 

Ce n est pas vraiment du gaming, mals 
quelle gueule I Et si le Fortress FT03 n est 
uque a transporter, li est en revanche 
■n ventile et peut recevoir n'importe 
I quelle configuration sans restriction detaille 
jr les cartes graphiques. 


90 € 

Trop « m'as-tu-vu • notre 
Le TJ08-E de Si^erStone, 
d’un boitier noir fapade alu 
confondre avec un Lian Li, i 
et contre 90 € seulement. 


NEXT Vulcan ? 
e'est I’dldgance 
que I'on pourralt 
naisen microATX 
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LDLC: 


amazon.fr (.discount 


WTERIEL.I 



PC GAMER A EM PORTER (MINI-IIX) 



Pm jom en rexaa le$ week-emls avec lea pales, pas qaesOaa le deneeager me gmie taw. Hals plalol gae 
dt souffrlr le martyr sw an ardlnalear portable leirt et brayael, paarpaal pas aa petit cabt laliil-ITX gal rentre 
daas an ban sat a dost 


^Mer ; SllverStone Sugo SG07 | 

Pri« : 200 € 


CPU : Intel Core 13-2100 



son PC principal. 
Le M4 est la reference absolje du moment. 
C'est toutefois une Sconomie potentielle de 
90 € si ce PC re sett pas trfes soovent. 



ggalemert 


le mieux aliments. Capable de recevoir des 
cartes grapbiqoes jusqu’S 31 cm, tout rentre. 


itation : 600 W Integr^e au bj 


Le format du boitier interdit les alimentations 
ATX classiques. Ce n'est pas un probleme 
grace b la 600 W 80 Plus Bronze integree I Elle 
n'est pas aussi silencieuse que les rgfdrences 
dj marcb£, mais re fait pas plus de bruit 
qu'ure Corsair CX, c'est raisonrable. 


bfes(9 : I 

paveur CD/DVD SATA externe USB 



I'achat d'ur lecteur opUque passe par ur 
modSle exterre en USB 2.0. C'est de toute 
faqor du dPpannage, si 100 % de vosjeux sont 
en ISO ou achetgs sur Internet, ce n'est meme 
pas ndcessaire. 
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DU CHOIX DES COMPOSANTS, MONTAGE 




SilverStone, seui au monde 

Quand il s'agit de marier le tout petit for- 
mat miri-ITX (cartes mSres 17 x 17 cm) 
et gaming, seuI SilverStone propose des 
boTtiers crSdibles. Les Sugo SG05 et SG06 
dtaient les premiers d pouvoir accuelllir une 
carte grapbique double slot, mais Ms re sort 
quasiment plus vendus (et la lorgueur llmite 
rinstallation aux cartes d'entrSe et de milieu 
de gamme). Les premiers modeles 6talert 
dgalement iimites par ure ailmentatior de 
300 W, mais lls sort ddsormals produits avec 
une 450 W, faites bien attention h I'acbat 

S607 est ie plus intSressant. Pius profond, 
II Bccueille n’Importe quelle carte grapbique 
[Jusqj'd 310 mm) et son alimentation a etd 
portSe h 600 W. De plus, la ventilation est 
sersiblement amSIioree. Ce r'est pas la plus 
silencieuse qui soit, mais c'est acceptable 
pour un PC de voyage. NPanmoirs, si vous 
deslrez I'utiliser comme PC principal, peut- 
etre voudrez-vous la remplacer pour re plus 
du tout I'ertendre. Le format SFF de cette all- 
mentatlor est trSs peu rfepandu, mais n'est 
pas propriStalre de SilverStore. La seule 
assez puissante pour jouer et silencieuse 
que nous connalssions est la Scythe Gourlkl 
3 er version oourte, mais ce modele n'est 
qu'un import du japon tres difficile a trouver 

Ce PC est sensiblemert moins puissant que 
le precedent, car il semble plus Intdressart 
de ne pas investir une fortune s’ll s’agit 
d'ur PC secondaire et surtout d'dviter une 
machine toute puissarte et trop bruyarte. 
SilverStone insiste sur son site pour dire 
qu’une GTX480 entre dans le SG07, ce qui 
est vrai, mais au prix de trop de sacrifices 
selon nous (bruit, impossible d'overclocker, 
alimentation a fond...). Mieux vautse limiter S 
une carte de milieu 3 haut de gamme comme 
la 6TX560 Ti ou la HD6950 et dviter les 
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chauffe pas, c'est une borne solution. Pour 
las sceptiques, il reste possible d'acheter 
un petit ventirad, mais un 120 mm ne passe 
pas (oondamnart le port PCI-Express). Sur 
nos photos, nous avors install^ le nouveau 
Scythe Kozuti (35 €]. un ventirad qui passe 
au millimetre ’ Son vertilateur permettra 
d'overclocker, mais vous pouvez Sgalement 
le retirer car le 180 mm du Sugo suffit. Si 
vous optez pour ce modSle, pensez a instal- 
ler les barrettes de RAM avant, c'est plus 
facile (et n'achetez pas de meddles plus 
haut que les Vengeance LP !). 


nevis de precision). Retirez egalement la 
bale du lecteur optlque et celle des disques/ 
ssd. Installez la plaque arriere, puls la carte 
mdre. maintenue seulemenf par quatre vis. 
Installez egalement le disque duret le lecteur 
optlque dans leurs bales respectives, acces- 
sibles tant que le lecteur optlque n’est pas 
le. Brancheztoutes les prises des boutons et 
LED de fapade, en tachant de regrouper tout 
I'excedent de cables au meme endroit et de 
les maintenir ensemble S I'aide d'un serre- 
cable. Pas de header USB 3.0 sur la carte 
mere ? Tant pis. de toute faqon, le Sugo SG07 
n'a que deux prises USB 2.0 en fapade. 


puis reclipsez I'ensemble plastique autour 
du radlateur. Pourquoi s'embeter avec 7 
Tout simplement paroe que la fixation de 
I'ensemble t la carte mere est solldaire des 
cadres en plastique. L'utilisatlon du radla- 
teur de base permet de se simplifier la vie, 
car si I'emploi d'un grand ventirad 3 plat est 
exclu (le port PCI-Express serait condamnfe 
car le socket CPU est tr6s proche de celui- 
ci), la hauteur limitee a 117 mm ne permet 
pas non plus d’utiliser une tour 120 mm. 
Vu I'excellent ventilateur qui force I'entrde 
d'air par le haut et puisque le Core 13 ne 


Des fils, partout des fils 

Branchez a present les nappes SATA du SSD 
et du disque dur puis, dans la foulde, repla- 
cez la bale inutilisde du lecteur optlque slim. 
Branchez I'alimentation sur la carte mere, 
puls les disques durs. Enfin, installez la 
carte graphique et branchez-la, sa longueur 
modeste (gfineralement moins de 21 cm) 
ne gSnfere aucune difficult^ pour passer les 
cables. Replacez le ventilateur au-dessus du 
CPU (le 180 mm SilverStone) et branchez-le. 
Enfin, essayez tant que possible de regrou- 
per tous les fils dans le meme coin et de 
les maintenir serres ensemble a I'aide de 
serre-cables, mais n'espdrez pas un perfect, 
c'est impossible dans un bottler si petit. 
Si rien ne s'allume au premier dSmarrage, 
pensez 8 brancher I’dcran sur une sortie 
graphique de la carte mere et rendez-vous 
dans le BIOS pour forcer la carte externe 
par defaut (PCI-E en priorrte sur IGP dans la 
page Advanced Settings). 


Ventirad Intel modifie 

Placez A present le CPU dans son socket 
et occupez-vous du ventirad. D6montez la 
partie plastique (maintenue au radlateur par 
les quatre grlffes) et retirez les pales du ven- 
tllateur, simplement clipse. Attention a bien 
tenir lestrois supports en plastique en place 
lorsque vous tirez sur les pales, lls sont 
assez fraglles et peuvent casser. N'essayez 
pas de retirer le moteur, c’est trop pdnible, 
contentez-vous de couper les fils a ras. 
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BEST OF SON 


Cartes son 


L’achatd'une carte son pour lejoueur n'a plus grand sensde nos jours. Les 
effets de positonnement spatiaux EAX. qui ont lor^emps fait I'apanage des 
cartes Sound Blaster, sont txen 6mul£s par les cartes son int^i^s aux 
cartes meres, I'occupation CPU requise pour y parvenir etant aujourd'hui 
derisoire par raji^rt a la toute puissance des processeurs actuels. Et de 
toute fe^on, ces effets sort de molns en moins utilises car, outre le nombte 
dejoueursqui secontertentvolontiersdejoueren stereo, de plus en plus de 
jeux reposent sur la llbrairte open source OpenftL ou, carremerrt, sort en Dolby 
D^rtal 5.1. Toutefols, si vous desrez prendre une carte de rrteilleure quairte 
el qui benefcie du meilleur d'EAX. vous pouvez vous offrir la Creatve Sound 


Blaster X-Fi Fatality fto, une carte lootee gamer en PCI-Express qui remplit 
parfaitement le role, pour 110 € (les produits Recon 3D de Creative, qui rem- 
placent les X-Fi, ne sont pas encore commeroialisds pour PC fixes). Cbez Asus 
ou Auzenteoti, les cartes son sontgendralement excellentes.maisn'ont pas 
un Intdret pardculler pour lejoueur et s'adressent plutot aux fans de home 
cindma ou aux amateurs d'^oute audiophile au casque. Alternative moderne 
tr&s pratique, le pass^du son via la prise HDMIde la carte graphlque! Pour 
ceuxqui utilisent un ampli home cindma.c'est ld€al puisquetouslesfonnats 
peuvent y transiter, memes les formats home cinSma HD. En revancbe, 11 
n'existe aucun hit son PC equipe d une ent;^ HDMI, c'est bier dommage. 


Lofijlecf) 2-523, 60 € 



Creative ZllSound Ti^ 350 € 

Pour les fans de design, le ZiiSound T6 
apporte une esthfitique nettemenl plus raf 
flr^e des satellites que le kit Corsair, sans 
tomber dans I'exlreme tarif du kit Focal XS 
3 500 € et en conservant un caisson de 
basses qui offre le punch ndcessaire aux 
mellleures experiences videoludiques. 


des basses qui ne vont 
pas tres bas. reste relativement equlllbre. 
Pas Ideal pour ecouter de la musique, il s'en 
sort bien pour les jeux. Existe, S peine plus 
Cher, en 5.1 (Z-506). 




vartte. II est neanmolrs beaucoup plus cos- 
taud que tout ce qui se fait sous les 150 €, 
la plage de frequence est presque complete 
et plus llreaire. Meme remarque que pour 
le Z-523 ; les algus sont un peu etouffes, 
c’est dommage pour la musique, mals pas 
pourjouer. 


JPi 

sacr 

quail 


Plantron/cs GameCon 777, 50 € 

Ur bon gros casque oonfortable el ■ 5.1 ■ 
aux resultats etonrants pour son prlx. II 
est assez sourd et ne prodult pourtart pas 
d’Infrabasses, tant pis pour la musique, 
mals pour les communications vocales 
sonoriser entrejoueurs, aucun soucl. 


SteelSeries 3H USB, 50 € 


X grandes qualites du SP2500 qui 
. aussi e False en ecoute musicale que 
ts les films et Jeux grSce a son caisson 
s dynamique. Son prlx est imbattable, 
jle son esthetique est discutable. 




Razer Caroharlas, 75 € 


Un excellent rapport qualite/ 
ptix signe Razer, tres oorfor- 
table. Pour une fols, les 


presentes (ce qui re sigrrfie 
pas absertes) et il bdn^fide, 
en outre, d'un design trfes about!. II existe en USB, 
c'est le Razer Megalodor, mals il coute beaucoup 
plus cher et r’apporte rien d'interessanu 


parleurs arriSre n'est jamais evident autour 
d'un bureau et de plus en plus de Joueurs 
favorlsent I'installatlon 5.1 du salon pour 
cela. Dans le genre, le hit Logitech Z-906 est 
absolument excellent, tres puissant, musical 
et dynamique. Rare kit PC Squipe d'entrSes 
numeriques, II possSde meme un decodeur 
Dolby Digital. Son seui concurrent ? Le kit 
Z5500 gu'il a remplace et qui fait aussi bien 


SennPelser PC 330 G4me, 95 € 

La quallt6 Semheiser se 
M ^ ressert des la premiere ecoute, 
il y a une vraie difference par 
rapport au reste de la produc- 
tion. Le PC 330 est vralment 
I cor9u pour les gamers, II est 
compacL il isole bien des bruits exterleurs (serre 
assez fort la tete)et offre un sacr6 punch. Pour la 
musique, s'il sen sort tres bien, les PC 350/360 
sont senslblement plus detallies. 


ok resolumert pmer... et sans 
fil ! Le G930 n'offre pas la quairte musicale de 
Senrhelser (beaucoup de basses etd'algus, mals 
II some plus creux),mais s'affranchirdufil est un 
plus incontestable. L’autonomie permet de jouer 
des heures d'affliee (et II fonctlorne malgre tout 
en charge) et la portde est de prfes de 10 m ! 

Sennhefser PC 350 G4me, 150 € 


Ur casque compact et 
pliable, Ideal pour les depla- 
cements. USB, II satlsfera 
egalemert les personres 
dont le kit son occupe deJA 
les sorties analogiques de 




Nettement plus confor- 
table que les precedents 
(attention aux petites 
tetes, il est vralment impo- 
sant), c'est le casque 
Ideal pour conclller jeu et 
ecoute musicale. Le PC 360 G4me est le meme 
en materiaux composites pour pgner du polds, a 
n'acheter que si le prix est a peine superieur. Les 
casques Sennheiser n'existentqu'enanalogique. 
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t^TERIEL.NCT 


OFFRESPECIfllE 

• ** DRQIMATEDRGjlWtR **• 

AVEC WINDOWS’ 44 errs 
[MST4LIF PAR NOS EXPERTS 


La dernidre fois qua nojs avons abordd 
ce sujet, I'dtS dernier, le constat dtait 
affligeant concernant les PC des grandes 
marques, tant hors de prix qu'en net retrait 
niveau puissance ; pour tout dire, ii n'y 
avait quasiment aucun PC en Sandy Bridge, 
pourtant en vente depuis le ddbut de i’an- 
nde ! Mais depuis, Acer a completement 
renouveld ses gammes, Alienware a conv 
mencd 4 le fairs, Asus se lance dans le 
gaming fixe avec son premier PC label ROG 
(Republic of Gamers) vendu overolockd et 
HP vient de lancer une gamme pour gamers 
inddite. De leur cote, les e-tailers (c'est-4- 
dlre les grandes enssignes de la vente en 
ligne comme LDLC ou Materiel.net) dtaient 
gdndralement trop chers mais proposaient 
des machines bien plus attirantes, plus 
proches des PC assemblds malson. Mate- 
riel. net, en particulier, s'approchalt furleu- 
sement de nos configurations de rdfdrence. 
Tous ont done dtd soumis 4 I'dpreuve, avec 


L 

des machines de diffdrents niveaux de prix 
mais dont le choix n'a jamais dtd fait pour 
casser les PC prets 4 I'emploi : seuls des 
PC reprdsentant un bon rapport qualite/ 
prix ont dte demandSs et testes. Preci- 
sons que Surcouf ne fait plus de machines 
pourjoueurs, ce qui explique son absence. 


Nous n’avons pas obtenu de PC GrosbIII, 
mais {'analyse de la gamme GrosbIII Gamer 
montre que si la part belle est faite 4 la 
puissance (bons processeurs et cartes 
graphiques), les autres composants sont 
en dessous de la moyenne (bottler, alimen- 
tation, stookage, etc.]. 
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ACER G3, G5 ET G7 


ALIENWARE AURORA R3 


UC avec bV/ncfows 7 Home Premium, 
de 600 a 2 200 € 


UC avec Windows 7 Home Premium, 
a partir de 1 050 € 



Acer 6talt en plein recouvellement de ses gammes pour joueurs au 
moment de rediger ce dossier. Parmi les trois families de PC concernees, 
Iss G3, G5 et G7. nous avons disseque un G7 loge dans un modeste 
chassis de G3, pas franchement representatif. Le constructeur nous a 
toutefois communique la composition de ses nouveiles machines qui 
reprdsenteront ie gros des ventes, de quoi se llvrer a une analyse. 

Les G3 sont des moyennes tours dont le look noir rehausse de deux 
llserds orange sonne efiectivement gamer. Vendus de 600 a 1 000 €, 
units centrale * clauier/souris * Windows 7 Home Premium, ils sont 
globalement equilibrSs mais souffrent tous du meme probleme : la oarte 
graphlque est sous-dimensionnSe. Des 600 €, il y a un puissant Core 
17-2600. mals la Radeon HD6570 ne vous mSnera pas blen loin. PIre, 
la machine a 1 000 € (de quol s’assembler une sacree configuration 
maison) se contente encore d'une Radeon HD6850. Cette demiere suflit 
a jouer a de nombreux titres en 1 920 x 1 080, mais pas les derniers 
blockbusters et de toute faqon, a ce tarif, non merci. 

Plus chers, de 800 a 1 000 €, les G5 renforcent le look gamer avec 
un design particulier pour les lecteurs optiques (comma si deux griffes 
sortaient de la machine a I'ouverture) et une trappe quI dissimule deux 
bales 3,6" bien pratiques pour Schanger le contenu de disques durs. Si 
le modele a 800 € est encore leger en puissance 3D (GeForce GT550TI), 
leG59 10-181 a 1 000 € n'est pasmal (contrairement au G59 10-133 de 
meme tarif. attention !). II a enfin une carte serieuse pour son prix, une 
GeForce GTX560 Tl, toujoursle Core 17-2600, 8 Go de RAM, tout Irait pour 
Is misux si Acer ne se contentait pas d’un disque dur de 5 400 tours en 
guise d’unique moyen de stockage. 

Beaucoup plus haul degamme, lesG7 profitent d'un bottler trestravaille 
et bien tini, faqon Alienware. La configuration est hors norme elle aussi, 
tant mieux puisque les tarifsvontde 1 700 a 2 200 € 1 Entrenous, meme 
si le look est tres attirant, payer 1 700 £ pour une GTX560 Ti ou meme 
2 000 € pour une GTX580, c'est difficile a avaler. Mais au molns, les 
performances sont la, Indus : le stockage avec un SSD de 64 Go dans 
les deux cas (2 x 64 Go dans celui a 2 200 €). 


Le gros Area-51 etant retire du commerce le temps d'un lifting avec la 
sortie des processeurs Sandy Bridge-E, le seui Alienware desktop en 
vente reste le plus "modeste" Aurora R3. Les prix debutenttout de meme 
au-deld de 1 000 € et la configuration de notre essai, tres muscles, 
atteint les 3 000 €. II faut dire qu'avec un 2600K. une GTX 590 bi GPU, 
8 Go de RAM, un SSD 256 Go epauld par un disque dur 7200 tours de 
2 To, il y a de quoi voir venir 1 

Un Alienware, c’est une tour au design travaille, mais egalement un 
clavier et une souris pour joueurs etquelques Elements personnalisables 
comme la couleur des eolairages. Mais s'il est indeniable que le bollier 
regorge de bonnes idees, comme I'eclairage de porte qui est relie au 
chassis par des contacteurs et non des fils ou encore la carte graphlque 
accroch^e a I'arriere, d'autres points negliges comme la carte mere 
Intel au PCB vert de base viennent gacher I'effet global. El meme si le 
design est reflechi et plulSt reussi, la finitlon n'est pas la. Example avec 
le panneau de porte, qui beneficie d’un beau panneau de plexi texture 
pour I’eclairage et d’une tole robuste (non peinte) cote interieur mais le 
plastique exterieur lalsse a frenchement adesirer. Et c'est un peu partout 
comme pa. Un beau cache plastique au look Alienware masque les fixa- 
tions des bales 5.25" sur le flanc, mais les clips qui tiennent les lecteurs 
en place sonttres laids et le cache... ne les dissimule pas. Concretement, 
c'est le prix d'un Macintosh d'Apple, mais sans la f nition. 

Au premier demarrage, le bruit est assourdissanL II faut dire que le CPU 
est refroidi par eau (un tout-en-un encore avec un cache pompe affuble 
dela teted’allen), mais la 590 est d'origineetll y a despetitsventilateurs 
un peu partout, sur I'etage d'allm CPU, devant la RAM, entre les durs.,. 
bref, meme regule sous Windows, c'est bruyanL II est possible d’ajuster 
la vltesse des ventilateurs dans I'Interface Alienware, mais sans parvenir 
a trouver le silence. Quant au BIOS, il est digne d'une carte mere Intel, 
c'est-a-dire Incomplet et globalement decevant. Les souris et clavier 
(une Logitech G9 relookee), sans oublier le tapis, sont en revanche de 
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ASUS ROG CG8565 

UC avec Windows 7 Home Premium 



Le boitier Asus, comme I'Alienware, arbore une robe befinitivement 
gamer. Grise foncbe pour une fois. Ce PC ROG CG8S65 est commer- 
cialise en quatre veriantes, allaol de 1700 a 3000 euros, il s'agit 
done de materiel haul de gamme. Pourtant, la plus petite mouture, 
malgre son Core i7-2600K et son controleur WIFI, ressemble quand 
meme fortement a notre configuration ''1920x1080, details a fond" 
qui ne coilte que 970 € ! Meme stockage, meme carte graphique, ?a 
fait Cher les 100 MHz et le mega de cache du Core 17. Les modeles 
du dessusonttousun i7-2600K, maistantotun SLI deSOOti, tantot 
une 590 bi GPU, la capacity de RAM (8 i 16 Go)l et du SSD varie 
dgalement (60 ou 80 Go) un peu. Le modele le plus intdressant 
semble etre le second, i 2000 €. Avec ses deux GTX 560ti en SLI 
(quI battent une GTX 580), il offre un mellleur rapport qualltd/prix 
que les versions haut de gamme. Tous sont egalement llvres avec 
un ensemble clavier el souris gamers, du Logitech relooke Asus de 
bonne facture. 

A rinterleur, ;a a beau etre Asus, n'esperez pas trouver une carte 
mere ROG. Toutefois, la presence d’une vraie Asus P8Z68-V PRO plu- 
tot qu'uen carte mere Intel sans saveur est deja un gage de qualite. 
Le PC est vendu avec un overclocking prerigle, en fait une fonction 
TPU que i'on retrouve sur presques toutes les cartes meres de la 
marque, accelerant le Core 17 a 4,2 GHz et au lieu de 3,8 en mode 
Turbo d'origine. La machine est egalement equipde d'une carte son 
Xonar malson et d'un bon dquipement global qui comprend un gra- 
veur Bluray sur les deux plus chers et un contrdleur WIFI N sur routes 
les versions. Assez blen monte, le PC Asus n'est pas non plus ties 
silencleux, a crolre que I'apanage du PC puissant et sllencleux a la 
fols reste un luxe reserve a I'assemblage. Qui a dit "tant mieux" 7 



HP PHOENIX 

UC avec Windows 7 Home Premium, 
de 1 000 a 1 700 € 


□ Equlliere des contlguraUoits 



HP, qui envisageait de odder completement la production de PC fixes II 
y a peu, afinalementdecidd des'y reinvestir. Pour preuve : la nouvelle 
gamme de PC pour joueurs Phoenix, une premiere pour la marque. 


Blen que les configurations solent sensiblement plus chores que 
celles de nos PC assembles, comme chez tous les grands construc- 
teurs, force est de reconnoitre qu'elles sont blen equlllbrdes. Des 
quatre varlantes proposees, toutes reposent sur le Core 17-2600. Et 
si la molns chere (1 000 €) se contente d'une Radeon HD6850, les 
trois autres (1 300, 1 500 et 1 700 €) sont munies d'une route puls- 
sante GTX580, la difference de tarif se falsant sur la quanUtd de RAM 
(4 a 8 Go) el le stockage (1 To 7 200 tours, puis 2 To 7 200 lours et 
enfin, SSD 120 Go + 2 To 7 200 tours). C'est franchement pas mal, 
les performances sont au rendez-vous. 

Au deballage, II y a de quo! etre surprls par la compacite du boltler. 
Celul-cl est plutbtreussl esthdtiquement, malsce n'est qu 'une faqade. 
A rinterleur, de la bonne viellle tele grise et surlout, un montage qui 
fait mal aux yeux. La carte mere est fabriquee par Asus, mals c'est un 
modele au PCB vert speciflque pour HP avec un BIOS completement 
bride. Et, histolrede blen oubliertoute envie d'overclocklng. Is chipset 
utilise est un H67. Le ventirad est un stock Intel, la GTX580 un modele 
standard dgalement et I'allmentatlon une 600 W qui represents le 
minimum pour une machine de ce calibre. Et comme nous aurlons pu 
Is parler : le Phoenix est bruyant. La regulation le rend ralsonnable au 
repos (mals pas Inaudible pour autant). quant aux perlodes de jeu. 
mieux vaut jouer avec un casque. Le reseau Gigabit est en standard, 
heureusement, mals aussi le WI-FI N, ce qui est molnscourant sur une 
machine fixe. Une des trappesde faqade dissimule un pratique lecleur 
de cartes memoire, les prises en fagade sont tres blen Integrees et 
Incluent de I'USB 3.0. Windows 7 Home Premium est Installe... alnsi 
que touts une ribambelle d'utllltalres, voire de logiclels sous forme 
de publicites dont on se passerait blen. 
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LDLC ESPORT ELITE 

UC sans OS, 

640 € 

L'ordre alphab4tique fait bien les chases, apres quatre machines de 
grandes marques, nous passons a quatre configurations d'e-tailers 
(grandes enseignes en ligne). A commencer par LDLC. nous avons 
demande une machine modeste qui puisse prendre place en face de 
notre configuraLion la plus abordable. Le PC eSport Elite est vendu 590 € 
auxquels II faut ajouter un peu mains de 50 € pour le montage, salt 
€40 €. Certes, vous pourriez I'assembler vous-meme, mais dans ce cas, 
autant suivre nos conseils de bout en bout ! 

Le choix des composants effectue par LDLC est coherent, bien que la 
carte graphlque soit un peu juste. La Radeon HD6770 (une 5770 renom- 
mde) de notre machine est un peu plus puissante que la GTS450 du PC 
LDLC. Pourtant, I'ecarttarifaire esttres faible, si ce n'est nul et peut etre 
alsdment comble en lalssant tomber la carte mere Asus, au profit d'une 
Gigabyte ou MSI mains coOteuse. Le choix du chipset H67 est coherent, 
le Core 13-2100 ne s’ouerclocke pas puisque son coefficient n'est pas 
debloqud. Le boitier Cooler Master Elite 335 est de la meme trempe que 
notre Xigmatek Asgard III, deux modeles bdneficlant d’un excellent rap- 
port qualltd/prix. Toutefols. les pointilleuxdu detail regretterontl'lnterleur 
gristdiedu 335. C’est d'autant plus dommage que le 430 dumemefabri- 
cant est peint en noir a I'lnterleur, pour un surcout ndgllgeable (5 a 10 € 
tout au plus). L'allmentation > 460 W • est d'une marque chinolse tout 
a fait inconnue, sans comparalson aucune avec notre Corsair CX 430 W 
V2 qui fait mieux sur tous les plans (silence, rendement et puissance) I 

Le montage LDLC est correct, rien d'extraordinaire mais II faut avouer que 
le PC ne s'y prete pas beaucoup. A ce prix, pas de fioritures, pas de games 
pour masquer les his, etc. Toujours est-il qu'au final, payer une centalne 
d'euros de plus pour une machine un peu molns performante et un peu 
molns lookee, c'est difficile i justifler, mSme en plelne crise du disque 
dur dont nos tarifs n'ont pas repercute la hausse. 


LDLC FORCER 

UC sans OS, 

900 € 


Pouisuivons chez LDLC avec une machine trols fois plus chbre, mais egale- 
ment nettement plus sexy ! 900 € montde (sans supplement cette fols-ci), 
c'est un peu molns que le tarif de notre PC • 1 920 x 1 080, details a fond », 
montage en pnme. Un grand nom de la vente en ligne peut-il faire mieux 
que la redaction 7 

A commencer par le processeur, c'est identique, les deux machines utillsent 
le rapport quallte/prix ultime des joueurs represente par le Core I5-2500K. 
En revanche, pour le refroldissement, LDLC se contents du ventirad de 
base Intel, tandls que nous proposons I'excellent Prollmatech Panther qui 
permettra d'overclocker plus loin et en silence. Comme pour la machine 
precddente, le chon de la carte mere privilegle la reputation et done Asus, 
le n“ 1 mondial. La P8P67 LEproposee repose sur le chipset P67 et permet 
done d'overclocker le 2500K. Toutefols, I'ASRock P67 Extreme 4 de notre 
machine beneficle d'un equipement supeheur, au prIx d'une finitlon un peu 
molns aboutle. Arrive a la carte graphlque, I'dcart se creuse. Tandls que 
LDLC vend une GTX560, e'est-a-dire une 460 1 Go overclockee, la machine 
de la redaction offre uneGTX5€0Ti sensiblement plus puissante (10 a 15 % 
d'ecart). Cote stockage, le tarif de la configuration PC Update est un peu 
fausse en raison de I'augmentabon subite du prlxdes bisques durs, toujours 
est-il qu'un SSD de 64 Go accompagne d'un disque dur ITode 7 200 touts 
explose la 2 To 5 400 touts du PC LDLC, o'est sensible dbs le premier boot 
de Windows ! Concemantle boitier, rien a dire, cesontles memes (CM Storm 
Enforcer) ! L'allmentation est une 750 W • maison » (labellisea LDLC) dont 
II n'y a hen a redire. C'est une production 80 Plus Bronze de Seasonlc. Ells 
n'est pas modulaire contrairement a la ET 550 W que nous conselllons, mais 
sa puissance accrue laisse plus de llberte d'expanslon. 

Le montage du PC n'est pas sensatlonnel, tout est bien branche et fonc- 
tionnel mais les fils gagneraient a ^ un peu plus masques, d'autant que 
le bottler le permeL Au fnal, ce PC Forcer est convaincant, maisessayezde 
Iroquer une 560 T1 en le montant vous-meme ! Une fois de plus, le constat 
s'impose : 11 est possible d'assembler un peu plus puissant pour le meme 
prix, blenqu'il ne soil pas toujours possible de le faire en ar^atant LOO %das 
composants au memeendroit Le tarif est toutefols nettement molns exagere 
que Chez les grands constructeurs ou meme que la premiere machine LDLC. 
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MAGICPC«LACONRGDU MOIS» 

UC sans OS, 

805 C 

□ Prix □ Ecanomles r6aUs6«s Intelllgemmeirt 
B Montage 

Le second e-tailer teste est MagIcPC. Plutot que les configurations 
• fixes ■ de la boutique, cet essal porte sur la configuration du mois, 
dont les prixsont un peu piusagressifs maiselle n'aura pas baaucoup 
dvolue au moment ou vous llrez cette colonne. 

Pour le prix, le moins que i'on puisse dire est que la configuration est 
allechante i Plut6t qu'un i5-2500K, c’est un 17-2600. Cedes, II ne 
s’overclocke pas dans les memes proportions, mals pour ceux dont ce 
n’est pas le spod favorl, II est plus puissant de base et au top pour 
jouer. La RAM double de capacite, de 4 a 8 Go. La carte mere est une 
Asus, avec un modeste chipset H61, mals au moins MagIcPC fait des 
economies la ou pa fait le moins mal : pas d'cverclocklng 7 Sans pro- 
cesseur K, ga ne manque pas. Pas de controleur SATA 6 Gb/s 7 Pour 
brancher un disque dur, quel probleme 7 Et meme pour un SSD, les 
quelque 270 Mo/s d'un bon SATA 3 Gb/s ne sont que peu llmitants 
encore. Enfin, la carte graphlque est la memeGTXSSO que leLOLC For- 
cer. C'est un cran en dessous de la GTX560 Ti de notre machine, mals 
a 805 £. rien a dire, bien au contrairs. Mals alors, oil est I'arnaque 7 
Impossible d'en trouver une I Le bottler, cedes, d'entree de gamme 
reste beau et 100 % nolr (le Cooler Master 430 Black). L'alimentatlon 
dans la meme veine, une Corsair CV 500 W V2. SeuI le disque dur 
fait un peu taohe, pas tant par sa petite capacite de 500 Go (mieux 
»aut un bon 7 200 tours 500 Go qu'un 1 To 5 400 tours pour un PC 
de joueur] que par le fait qu'll s'agisse d'un Seagate, un 7200 tours 
pas trSs performant. 

Cote montage, rIen ne vaut le fait malson. Id, tout semble avoir etd 
jete dedans et branohe a la va-vite, toujours est-il que ga fonctonne. 
Et au moins, on sent que nous avons regu la meme machine que tout 
le monde, c'est honnete. Vous pourrez toujours prendre une heure 
pour blen repasser les fils par I'arrlere et les regrouper un peu mieux, 
mals pour 805 €, rien a dire, c’est une bonne machine et un bon prix. 


MATERIELNET MILLENIUM 

UC sans OS, 

1 000 € 

□ Pcbi □ Equillbrede la connguratlon □ Rdglages BIOS 

Chez Materiel.net, nous avons retenu le PC Millenium A I 000 €. Pour 
30 € de plus que notre machine • 1 920 x 1 080, details fond •, 
appode-t-ll quelque chose de plus qu'un montage 7 
On s'en serait doute. le processeur est un Core I5-2500K. Et pour une 
fols, un e-taller ne se contente pas d’un ventirad Intel de base, c'est 
la reference milieu de gamme Cooler Master Hyper 212 Plus qui est 
installee ! La cade mere est une interessante MSI P67A-GD55, un 
modele au bon rappod qualite/prix et quI permettra d'overolocker le 
CPU a plus de 4 GHz aisement. II y a le double de memoire que sur 
notre PC, poudant de la D0R3-1600 id aussi, mals CAS 9 au lieu 
de CAS 8 pour les pointllleux (8 Go au lieu de 4). La cade graphlque 
esL.. la meme que notre recommandation, a savoir une GeForce 
GTX660 Ti I Cold stockage, c’est le premier PC b I 000 € muni d'un 
SSD, en I’occurrence un OCZ Agility 3 de 60 Go compidtd pat un Sea- 
gate I To 7 200 tours. OK, notre PC a un SSD plus gros de 4 Go et un 
disque dur 1 To un peu plus rapide, mals dans ce contexte de crise des 
prix, la configuration Materiel. net s'en sod plus qu'honorablement. Le 
boitler est un Cooler Master HAF 912 Plus, nolr Inlegral, duquel est 
derive le CM Storm Enforcer que nous proposons. Seule l’alimentatlon 
est un choula moins bonne, mals pas mauvalse, c'est une Antec HCG 
520 W qui n'est pas modulalre. 

Eh blen, quelle bonne surprise ! Une machine qui respecle nos 
recommandatlons presque a la lettre, un montage correct et un prix... 
presque mellleur I En effet, 30 € de plus comprenant le montage, 
c’est coherent. Encore mieux, 11 existe avec Windows 7 Home Premium 
prelnstalle... pour 50 € de plus seulement ! Meme le BIOS a et£ regie, 
avec la ventilaUon regulee et la memoire ajustee a ses parametres 
optimums I Et pour ne rien gacher, II est dej^ en stock assemble et 
n'attend plus qu'un die de commande, contralrement aux autres qui 
sont assembles sur commande et reclament plusleurs jours de delal. 
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Une solution de stockage revolutionnaire pour les Stations de Travail 



Equips cfe la technologie propri^laire d'OCZ VCA2.0'“ 
fVirtuailzed Conirolier Arctiitecture) 


Ecnture al^aloire 4KB: ju 


BOOTABte PCIe SOLID STATe DRIVE 

VAtici Iss SSD OC2 RsvoDrlve 3 st RevoDnve 3X2. une nouvelle gen^ation de 
SSD spacialement dediSe aux Stations de Travail at ordlrtateurs haul de 
gamme. Voila I'outil parfait pour les Icgiciels de letouche pholo. de design el de 
crdation vidTC qui demandent ^ la fois de grandee caoacitds de stockage et des 
tres halites vitesses de transiert et lecture. 'AitresyEteme est plus r^tif. vous 
ites plus productif. Odmarquea vous en passant d la technologis SSD an 
connexion PCI Bqjress. 


^ tk 


^ LDLC^ 



DOSSIER PROCESSEURS 


11 mois apres le 
lancement de Sandy 
Bridge, une declinaison 
tres haut de gamme 
debarque enfin. 

Les Core i7-3000, 
accompagnes de la 
plateforme composee 
du chipset X79 et du 
socket 2011, sauront- 
ils trouver leur place 
parmi les i7-2000tres 
performants et les plus 
ages i7-900 hexacores ? 
Quel prix pour ces 
superperformances ? 



Thomas OItvaux 


I ntel pouvart-il faire encore mieux ? 
Verdre les processeurs les pijs 
rapides du monde pourjoueurs (Core 
i7-2600K. rdcemment remplace par 
ri7-2700K) et pour stations de travail 
(Core i7-990X a 6 cores, quand le 
2600K n'est pas devant) r'dlait-ce pas suf- 
fisant 7 Son leadership rOcemment renforce 
par les piOtres performances du nouvel AMD 
FX, I'inventeur du microprocesseur se la coule 

I douce en prenant de longs mois pour sortir sa 

nouvelle plateforme haut de gamme, avec un 
chipset et des CPU pourtant loin du potentiel 
maximal, commevous pourrezleconstater. Intel 
sort done aujourd'hui son nouveau processeur 
connu jusqu'Ici sous le nom de code Sandy 
, Bridfe-E, I'fivolution trSs haut de gamme de 

Sandy Bridge, e'est-a-dire les Core 17-3000 sur 
cartes mSres X79 avec socket 2011. Principale 
nouveaute : le passage de quatre t six cores de 
genSraflon Sandy Bridge, pa promet ! 

De quoi sont capables ces nouveaux CPU ? 
I Se retenir d'acheter un Core i7-2000, pourtant 

i plebiscite par PC Update et Hardware Magazine, 

etait-ce une bonne stratSgie ? Que reprdsente le 
surcout de cette nouvelle plateforme, vaut-elle 
la depense etquid de sa perennitd ?Qu'apporte 
le X79 ? C'est ce que nous allons voir avec 
I'analyse des nouveautds, I'essal du nouveau 
porte-Stendard Core i7-3960X (6 cores, jusqu'a 
I 3,9 GHz et pas moins de 15 Mo de cache L3 

SVP !), I'estimation du modfele le plus acces- 
sible (3820). un pratique overclocking et I'essal 
de pas moins de neuf cartes meres socket 
I 2011. ASRock, Asus, Gigabyte, Intel et MSI sont 

V d€jS presents au lancement. 



ASROCK ASUS ASUS 

X79 EXTREME 4-M RAMPAGE IV EXTREME P9X79 PRO 



ASUS I GfGAeVTE I INTEL 

SABERTOOTH X79 I X79-UD5 I DX79SI 



MSI I MSI I MSI 

X79A-6D45 I X79A-G065 (8D) I X79MA-6045 


Rsppsls 6t C0nt6Xt6 gamme, la plateforme 1366 de 2008 reste 

SI legSantdecllne ses processeurs en gammes en vigueur, malgre la mise 3 niveau avec les 

depuis des annSes (depuls I'arriv^e du Celeron CPU hexacores Gulftown I'an passe. En cette 
en complAment du Pentium II en 1998), la plate- fin 2011, Intel sort Sandy Btidge-E, la version 
forme utilis6e, o'est-S-dire la carte mSre et son trSs haut de gamme de Sandy Bridge, qui vient 
socket, 6tait historiquement la meme, quel que remplacer les bons vieux Core 17-900, le chip- 
sort le niveau de gamme du CPU. Les ohoses set X58 et le socket 1366 : oe sont les Core 
ont change fin 2003 avec la sortie du Core i7-3000, ils utilisent le chipset X79 et s’instal- 
17-900, scenario inedit oil la frange la plus haut lent dans un socket 2011. 
de gamme se detache du reste avec une pla- 
teforme sp6cifique, en I'ooourrence le chipset San(jV BridSe-E QUOI de neuf 
X58 et le socket 1366. Lorsqu’en 2009, Intel j & > h 

a remplace le reste de la gamme CPU,evinqant Un processeur Sandy Bridge-E, c’est un monstre 

definitivement le bon vieux socket 775, les Pen- quI embarque un total de 8 cores de type Sandy 

tium G, Core 13-500, Core 15-600 et 700 et Core Bridge, avec un total de 20 Mo de cache L3, un 

17-800 n’ont pas pris place sur le socket 1366, nouveau controleur de memoire quad channel, 

mals sur une nouvelle plateforme composde des lignes PCI-Express suppl^mentaires et la 

des chipsets d6riv€s du P55 et utilisant le soc- suppression du controleur graphlque, le tout 

ket 1156. Ddbut 2011, moins d'un an et demi dans un seui die. Du coup, le processeur est 

apres la sortie de ces puces d’entrfie et milieu Snorme, au sens propre. Le die passe de 216 

de gamme pourtant performantes, Intel remet t 435 mm^ soil de 995 millions de transistors 

le couvert en sortant une nouvelle generation S 2.27 milliards ! Mals ne vous emballez pas 

de CPU d'entrde et milieu de gamme (dSja !), trop vrte. Meme si les nouveaux Core 17-3000 

nom de code Sandy Bridge. Les Celeron G400 ne sont pas decevants, le plus puissant d'entre 

et 500, les Pentium G600 et 800, les Core eux(i7-3960X] se contente de 6 coreset de 15 

13, 15 et 17-2000 abandonnent dSja le socket Mo de cache, le plein potentiel n'dtant reserve 

1156 au profit du quasi identique 1155, avec qu'aux future Xeon E5. Intel favorisant la fre- 

la mise a niveau des chipsets P55 vers P67 quence plutot que le nombre de cores pour 

et consorts. Ce segment dit « mainstream » a le grand public, ?a doit mieux se vendre ainsi. 

beaucoup bouga ; pour le pire (une plateforme Pour le reste, les nouveautds initiaes par Sandy 

obsolete aprSs 1 an de vente seulement, c'est Bridge sont prasentes, notamment la prise 

scandaleux, sans oublier le bug des premieres en charge des instructions AVX. En revanche, 

saries de chipsets P67) et le meilleur (les per- le nouveau Core 17-3000 abandonne le bus 

formances des CPU Sandy Bridge sont au top, QPI des 17-900 pour la communication avec le 

que pa solt par leur puissance ou leur faible chipset, bien que ce dernier soit tres perfor- 

consommation). Mais concernant le haut de mant. Puisque le chipset n'a plus un role cri- 

gamme, ou plus exactement le trds haut de tique concernant les performances (controleurs 
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mfimoire et PCl-Edans leCPU, il n'e plus qu'un 
role de southbridge), Intel joue la simplicilS en 
rdutllisant le lien DMI 2.0 des Sandy Bridge 
deja existants, c'esta-dlre un tunnel d’echange 
de dornSes basS sur 4 lignes PCI-Express 
assjrartjusqu'a 20 Gb/s de bande passante. 
Comme le Sandy Bridge, le Core 17-3000 utilise 
une frequence de base de 100 MHz et non plus 
les 133 MHz des Core 17-900. ^3 n'a aucune 
influence sur les performances, uniquement sur 
le calcul des autres frequences qul en decoulent. 
Vu le nombre de transistors, enorme essenti^le- 
ment en raison de I'imposanl cache L3, impos- 
sible d'lm^lner un 17-3000 aussi economique 
qu’un 2000. Ils reprennent le TOP de 130 W 
(meme si le nouveau Turbo Mode va un peu au- 
deia) des Core 17-900, centre 95 W pour le plus 
puissant CPU 1155. Vu la taille Imposante de ces 
nouvelles puces, un nouveau socket est de mise, 
le L6A2011, qul s'accompagne done de nou- 
velles cartes meres. La pmme Sandy Bric^e-E 
se decline en trois references au rapport qualite/ 
prix tres variable. En partant du haut, Intel sort le 
3960X (6 cores, 15 Mo, 3,3 a 3,9 GHz, debloque) 
a 1 000 €, le 3930K (6 cores, 12 Mo, 3.2 a 
3.8 GHz, debloque) e 500 € et la transition depuls 
les 17-2000 est assuree par le 3820 (4 cores, 
10 Mo, 3,6 3 3,9 GHz, partiellement debloque, 
au moins 4 coefficients) qui devralt etre en vente 
sous les 300 €. 



Cores/tbreads 6/12 6/12 4/8 



X79. socket 2011 et 
nouvelle fixation pour ventirads 

Si I'aventure du tr6s haut de gamme Intel 
vous tente, comptez vos economies I Car 
outre la depense du processeur en lul-meme, 
il ne faut pas oubller celle de la carte mere, 
dont les prix devraient debuter entre 150 
et 200 €, positionnement oblige, ainsi que 
celle du ventirad (ou au moins une fixation 
LGA2011 pour mettre votre actuel modeie 3 
niveau). Enfln, pour blen faire, il feut posse- 
der quatre barrettes de RAM identiques afin 
de beneficier du fonctlonnement en quad 
channel, une des nouveautes. 

S'il y a de quel etre depu de {'absence d'un 
Core 17 octocore (alors que le die est conpu 
pour), II y a de quol I'etre pour les presta- 
tions du chipset X79. Pas d'USB 3.0 natlf et 
d'autres nouveautds du genre, Intel propose 
le pire scenario, un simple frgre Jumeau du 
P67. Meme le controleur de stockage qui 
devait dvoluer, prenant en charge plus de 
ports SATA 6 Gb/s, du SAS et du RAID 5 sur 
I'ensemble des ports (limits actuellement 3 
0/1/10), n'a pas StS retenu. Ou coup, les 
cartes mSres X79 ressemblent beaucoup 
3 celles des Sandy Bridge actuals, seuls 
rsnorme socket 2011 et, sur certaines, la 
presence de 8 slots memoire (4 de cheque 
cote du socket) permettent de les differen- 
cler du ler coup d'oeil. Nous constatons, en 
revanche, avec frayeur, que la majoritS des 
constructeurs a choisi d'installer un petit 
ventilateur sur le radiateur du chipset, quel 
retour en arriSre I Mais apr6s enquete, oe 
dernier Stait prevu dans I'hypothSse oil le 




X79 (nom de code Patsburg) n’auralt pas StS 
bride du tout. Autrement dit, vous pouvez le 
dSbranoher sans risque. Le socket etant phy- 
siquement plus imposant, les trous pourvis- 
ser un ventirad CPU sont modifies, imposant 
3 nouveau de changer ou d'adapter 3 {'aide 
d'une nouvelle fixation (nous ferons le point 
sur les premiers radiateurs compatibles un 
peu plus loin dans ce dossier). 

Controieur memoire 
quad channel : 

A sa sortie, le controleur memoire du Core 
i7-900 etait impressionnant puisqu'il etait le 
premier en triple channel, e'est-a-dire 3 pouvoir 
cumuler la bande passante de barrettes trois 
par trois, afin de simuler un bus mdmoire 
de 192 bits, plutot que de se contenter des 
64 bits d'une banque. Le Sandy Bridge-E 
pousse le concept encore plus loin en utlllsant 
le premier controleur de mdmoire quad chan- 
nel ! Et comme vous leconstatez sur les graphs 
chcontre, le gain de bande passante est rdei 
at consequent, bien que peu d'appllcatlons en 
proErtent reellement (la compression 7-Zip pro- 
gresse d'une dizaine de % en passant du dual 
a quad channel en 1600 I). Le quad channel 
n'est pas obliptoire, vous pouvez tr3s blen 
utlllser un Core 17-3000 avec une, deux ou trois 
barrettes de mSmoIre ; pour des performances 
optimales, il faut en installer quatre en respec- 
tant les consignes du constructeur de la carte 
mere (gendralement, une barrette sur deux sur 
les modules 3 hurt slots, les quatre slots pleins 
sur les autres). Comme vous pouvez vous en 
douter, les fabrioants de barrettes mdmoire se 
frottent dej3 les mains et annoncent de nom- 
breux kits ■ speciaux > 3 quatre barrettes blen 
assorties, de 8 3 32 Go (4 x 2 Go 3 4 x 8 Go), 3 
savoir que le Core 17-3000 pilotejusqu'3 64 Go 
de mSmolre. La DDR3 est toujours de rigueur, 
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Processeiirls) 

Type de memoire 
Nombre de canaux max 
Frdpuence officlelle max 


PenSura E, Core 2 Duo Pentium G, Core i3-500, Core Core)7-900 PenbumG, Core Corei7-3000 FX 

et Core 2 Quad 6-600 et 700, Core 17-800 13, ibet 17-2000 

DDR3 DDR3 DDR3 DDR3 DDRS DDR3 

2 2 ~ 3 2 4 2 

1 333 MHz 1 333 MHz [ 1 333 MHz | 1 333 MHz ] 1 600 MHz 1 866 MHz 



aveo un maximum officiel S 1600 (800 MHz). 
Pourautant, toutes les cartes mferes proposent 
les ratios sup£rieurs pui permanent d' exploiter 
de la DDR3-1866, 2000 ou 2133 en restant 
aveo la frequence de base a 100 MHz. Intel 
oblige, XMP est toujours de la partie. Pour 
rappel, c'est une extension du SPD gul favorlse 
la configuration automatique das barrettes de 
mdmoire hautes performances, en ajustant les 
ratios, timings et tensions comme II faut dans 
le BIOS. Pratique pour les ddbutants, II vaut 
mleiix tout regler a la main pour savoir ce qui 
est modlfia. 

Turbo Mode 2.0 ameliore 

Le Core 17-900 a introduit la notion de Turbo 
Mode, c’estedlre un ajustement automatique 
de la frdquence maximale en fbnctlon de la 
consommatlon du processeur (ou plutdt de sa 
production de chaleur puisque le Turbo Mode 
est conqu pour rester au sein de I'enveloppe 
TDP prdvue). Partant du prIncIpe qu'un CPU 
multicore ne les utilise pas tous tout le temps, 
Intel s'est drt que si le CPU produlsalt autant 
d'dne^le calorifique aveo 4 cores a la fre- 
quence X GHz, il pourralt tenir sans chauffer 


plus avec 1 ou 2 cores a la frequence X GHz 
+ Y MHz. C'est une methode Intelligente pour 
maxImIser les performances, tout en optlml- 
sant la consommatlon. Si le Turbo Mode des 
premiers Core 17 etait frileux (-^ 1 coefficient, 
soit 133 MHz, avec 4 ou 3 cores utilises, 

2 coefficients, soit 266 MHz en monocore), 
les ctioses ont nettement progresse depuis, 
notamment sur les Sandy Bridge. Le Turbo 
Mode 2.0 introduit sur oes demiers offre plus 
d'amplitude (de + 1 a + 4 coefficients, soit de 
+ 100 a + 400 MHz suivant le nombre de cores 
utilises), avec comme nouveaute la possibl- 
lite de ponctuellement ddpasser le TDP max, 
sacbant que le processeur ne chaufferait pas 
trop durant un laps de temps si court. Sandy 
Bridge-E reprend ce Turbo Mode 2.0 et I'ame- 
llore en autorlsant jusqu’a 600 MHz de gain 
total et un depassement de la limite de TDP 
un peu plus long puisque le TDP est plus haut. 

PCI-Express. 

pour queiques lignes de plus 

Parmi les differences entre SnB et SnB-E (outre 
les cores et le cache), II y a le controleur de 
memoire, le format physique... et I'amelio- 
ration du controleur PCI-Express (qui n’etait 
pas encore dans le CPU sur le Core 17-900 
remplac§). Des 32 lignes d'un Core i7-900, le 
nouveau venu pilote 40 lignes. Difficile d'y trou- 
ver un quelconque intSret, car la configuraton 
prdcedente dtait ddja performantejusqu'a trois 
cartes graphiques (16/8/8) et seuls les utili- 
sateurs de CrossRreX a quatre cartes banS- 
ficieront de la nouvelle option (16/8/8/8). 
Toutefois, meme en 16/16 ou 16/8/8, les 8 
lignes restantes pourront alimenter deux ports 
4x suppiamentaires. Intel n'a pas d'emblPe 
certifia Is plateforme PCI-Express 3.0. mais elle 
le sera par mise SJour de BIOS lorsque les pro- 
cesseurs du type Ivy Bridge sortiront en 2012. 



Influence du quad-channel (Go/s) 



:edu triple-channel |Go/s) 



:edu quad-channel |Go/s) 
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PERFORMANCE 

Pour evaluer les performances des nouveaux Core i7, Intel nous a llvre un 3960X que nous avons compare a ses 
predecesseurs (Core 17-900 sur socket 1366). au milieu de gamme actuel (Core IS et 17 1155) mais aussi aux FX et 
Phenom II X6 d’AMD. Nous avons, en outre, emule un Core 17-3820 en supprimant 2 cores et 4 threads du 3960X. Ainsi 
castre. nous disposions des 4 cores et 8 threads du futur 3820, mats de 15 Mo de cache L3 au lieu de 10. En outre, 
ne connaissant pas prec/sement le fonctionnement du mode Turbo sur ce processeur. notre mode/e tournaft a 3, 7 GHz 
en 4 cores, 3.8 GHz en 3 cores et 3.9 GHz en 1 ou 2 cores. II en va de meme pour le FX-6100 dont la frequence varie 
peuf-efre un peu differemment du mode/e que nous avons emule. 

En ce qui concerne I'overctocking. nous avons 'ssaye d'uliliser des va/eors reatisfes en aircooling et sans trop forcer 
sur les tensions. Tous nos processeun peuvent monter plus, mais nous considerons qu'il s'agit des limites hautes attel- 
gnables par tout un chacun. 

Dans tous les graphs, le meitteur resuttat est en haut. le moins bon est en has. quelle que soit la mesure. 
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Encodage (sec) Cinebench (indice) 
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Consommation (W) 



yRepos uMonacore HCharge 


OVERCLOCKING 

Apres les processeurs 1155 donl le BCLK s'overclocke Ires peu. nous attendons de savoir si ce probleme sera toujours 
d'actualite sur socket 2011. C'esf toujours le cas. ma/s Intel a eu la bonne idee d'lntegrer un petit trucage permettant 
quand meme d'overclocker sans toucher au coefficient, notamment pour le 3820. 4.5 GHz pour tous, c'est parti ! 


DMICLK et BCLK 

Comme sur la plaleforme 1155, le DMI Clock 
est le bus sur lequel sent bas4s tous les conv 
posants (CPU, stockage, ligres PCI-E, chipset, 
etc.). La frequence de base du CPU ou BCLK 
est itidexee sur oe bus etforctiorre par defaut 
de fapoit synchrorisee. Mous avors rbussi a 
atteirdre 106 MHz, c'est.a.dire le meme genre 
de limite que sur les processeurs 1155. La 
ertcore, la frequence maxImale semble varier 
selort le CPU et elle variera ertre 0 et quelques 
megahertz. Pas trSs amusant done. 

Mais cette fols, Intel a eu la bonne Idee d’lntS- 
grer un coefficient pour d6 synchroniser le BCLK 
et le DMICLK. Tous les composants sont done 
rell6s par le DMI mais la frequence de base 
du CPU peut etre augmentSe. Deux ratios sont 
implements, le l,25x et le l,67x. Une fois ces 
ratios utilises, II est encore possible d'overcloc- 
ker le DMICLK et done le BCLK. Par exemple, 
en reprenant les 106 MHz maximums que nous 
avons atteints, il s'agit de 132,5 et 177 MHz. 


Mais si le premier ratio passe sans encombre 
et sans rien tire, cen'est pas lecasdu second 
que nous n'avons jamais rdussi a accrocher. 
Nous en restons done d un petit 30 % d'over- 
clocking sur le BCLK, ce n’est pas Snorme mais 
ce sera suffisant pour le 3820 (son coefficient 
36 permettant aiors d'approoher ies 4,8 GHz). 
Et comme sur la piateforme 1155, II n'y a 
aucun rbglage capable d'am^liorer cette fre- 
quence maxImale. Montez et arretez-vous 
quand ;a plante, fin de I'overclocklng. 

Difference entre K et X 

Si les CPU Extreme Edition (r6cemment bad- 
ges X mais EE auparavant) sont presents 
depuis iongtemps. les K sont apparus il y a 
peu sur le segment milieu de gamme. D'abord 
inaugures avec I'ESBOOK (775), puis avec ies 
i7-875K et i5-655K (1156) et plus recemment 
avec les i7-2600K et i5-2500K, les K comp- 
tent un nouveau membre, le 3930K. C'est la 



premiere fois que K et X cohabitent, a fortiori 
lorsqu'il s'agit de deux CPU aussi proches : 
deux hexacores avec HyperThreading et qui 
sont seulement differencids par un cache 
moindre sur le K (12 Mo au lieu de 15). La 
frequence de base est aussi infdrleure mais ce 
n'est qu'un faux probldme, un rapide passage 
dans le BIOS permettra de I'augmenter. 

Du coup, c'est ofliciel, le X n'a strictement 
aucun interet, les 3 Mo de cache L3 en moins 
ne devraient pas vraiment manquer, et meme si 
la difference etait visible, elle nejustifierait pas 
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Paniieaux en 
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Panneau laterai avec fenetre' 
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Bande passante RAM Core i7-3960X (Go/s) 






a frequence 


mandors de fixer 
(sans Turbo Mode)( 

IUUK3-1BUU 1/ uuuio-ibiju iSBUUKi-iu«u uuuio-i3« lit valider I'overclooking par 30 

t 60 minutes de Linx. Ensurte, 
rPactivez le Turbo Mode et relan- 
cez Linx mais en affinant cette 
fois sur 4 threads (Settings > 
le doubler le tarrf du CPU. Cotd overclocking, Number of threads). Si plantage II y a, aug- 
a fait similaire, mentez la tension via des paliers de 0,01 V 
jusqu’a stabiliser compIStement la machine. 

IS pourrez ensulte rulillser sans crainte de 
planter, quel que solt I'usage. 


1 Imagine que o 
oire un peu mellleur pour le 3930K qui dls- 
lose d'un peu moins de cache (et chauffe done 
in peu moins). 


i7-3820 le castre 

Dans quelques mois, sortira ri7-3820, un quad 
core avec HyperThreading dquipd de 10 Mo de 
cache, d'un Turbo Mode moins haut et privd du 
coefficient multipllcateur debloque. A un peu 
moins de 300 €, ce sera le digne successeur 
de ri7-920, un excellent rapport qualitd/prix 
pour une plateforme haut de gamme. Quid de 
I’overclooking avec celui^ci 7 Bien que nous 
ne I'ayons pas eu afin de tout verifier, s'il 
supporte I'augmentation de frequence comme 
notre 3960X, on pourra sans probleme espdrer 

4.5 GHz en passant le BCLK a 125 MHz, et 
memejusqu'a 5 GHzen overclockant encore le 
BCLK et en utilisant le Turbo Mode. 

4.5 GHz pour tout le monde 

A la fapon des Sandy Bridge au socket 1155, 
les nouveaux Core 17-3000 n'ont aucun mal 
a franchir les 4 GHz et bon nombre d'< 
eux pourront fonctionner S 4,5 GHz. En effet, 
les 3930K et 3960X possedent un coeffi- 
cient multipllcateur ddbloque et le 3820 ne 
devralt pas avoir de mal a atteindre cette 
frequence en augmentant le BCLK. II faudra 
bien sur augmenter un peu la tension. A titre 
d’exemple, avec un bon refroidissement(le kit 
de watercooling Intel dquivalant plus ou moins 
a un trPs bon radlateur simple tour comme 
un Thermalright Archon), nous avons validP 
4,7 GHz pour 1,43 V. La consommation est 
alors tr&s Importante, autour de 320 W en 


DDR3-2133 C7 : facile ? 

Le controleur mdmoire du Core 17-900 a 
du mal A dSpasser DDR3-2133, celui < 
Core 17-2600 y arrive sans broncher. Le r 
contrdleur quad channel y parvient au' 
1 II faut un peu foulller pour y arriver. 


effet, si la montde en frequence est ultrafa- 
cile jusqu'a DDR3-1866, II faut augmenter la 
tension (notde VCC 10 en gdnfiral) autour de 
1,3 V pour atteindre DDR3-2133. Bien qu'll 
solt impossible de juger de I’impact de cette 
tension sur la duree de vie du CPU et que les 
constructeurs semblent trds conservateure d 
ce sujet, nous pensons qu'll n'y a pas de dan- 
gerjusqu'a 1,3 V. 

La encore, on imagine facilement que le pas- 
sage au quad channel a impose quelques 
modifications, ce qui expllque la montee en 
frequence plus compliquee. Toutefois, on arrive 
t atteindre des frequences de I'ordre de DDR3- 
2400 en poussant, ce qui montre bien que le 
contrSleur n'est pas au bouL 
Acheter une plateforme haut de gamme gerant 
le quad channel et n'utiliser que deux bar- 
rettes, cela serait bien dommage. NSanmoins, 
si vous avez dejs 2 x 4 Go et que vous vous en 
conlentez, 11 n'y a aucune objection A proedder 
ainsl. Le gain en bande passante conferd par le 
triple ou le quad channel n’est pas primordial. 



DRAM Timing Mode 

ydr^Qop control 

CPU Cor'e Voltage 

Current CPU Cur’e Voltage 
system Agent Voltage (S B) 
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LE POINT SUR LES VENTIRADS 
POUR SOCKET 2011 



Le socket 2011 s'aocompagne, encore, d'une rojvelle fixation poor 
vertirads qul oblige d tout racbeter. Pourtart, y regarder de plus 
prds, le perpage entre socket 1366 (Core i7-900) et socket 2011 
(Core 17-3000) est idertique ! Mais sur la nouvelle plateforme, Intel 
a choisi d’utillser une backplate differente qul ddbouche sur quatre 
pas de vis qul permettent, er toutes circonstances, de visser un 
vertirad sans avoir a sortir la carte mfere, 5a ressemble grandement 
au systfime des Xeon de ces dernieres annfies. Que peut-on faire 
pour Sviter de racheter un systfeme de refroidissement ? 

- Asus vend avec sa Rampage IV Extreme une backplate sans 
les quatre pas de vis. qui autorise done d'utillser n'Importe quel 
ventirad socket 1366 sans bricolage. II y a fort a parler qu'une oj 
deux marques finiront par vendre ce genre de backplate, Identique 
t I'Asus. II pourrait etre tentant de rficupfirer une backplate 1366 
derrifire une vieille carte mSre, mais les trous du socket Iui-m6me 
ne sent pas identiques et de nouveaux composants soudes t 
I'arrldre Imposent des bvidements dans la plaque en elle-meme. 

- De nombreuses marques de ventiradsont developpS une nouvelle 
fixation, socket 2011, compatible avec leurs anclens prodults. 
Dans certains cas, elle sera dlstrlbu6e gratultement sur demande 
(Enermax, Noctua] ou vendue t un petit prix, de I'ordre d'une 
dizaine d'euros (Cooler Master, Prolimatech, Tbermalright). 

Si vous devez de toute faqon racbeter un ventirad, de nombreux 
meddles ont dtd mis d niveau pour etre compatibles. Chez Cooler 
Master par example, les Hyper 212 et 412 sont ddjd compatibles, 
les 612, V6, V8 et VIO, sans oublier la sdrie Geminll, le seront 
proebainement. L'ETS-T40 d'Enermax est lui aussi vendu avec une 
fixation socket 2011. Cbez Noctua, le D14 vient d'etre annonod 
en version speciale, le NH-D14 SE2011. Thermaltake a sorti les 
FrioOCK et BigWater 760 Plus. Meme Intel s’y est mis, se rendant 
enfin compte que quasiment personne n'utilisait un ventirad 
d'usine, surtout sur des processeurs aussi baut de gamme. Du 
coup, les Core 17-3000 sont vendus en boTte sans radiateur, Intel 
propose a la vente un ventirad assez basique (20 6) alnsi qu'un 
plus original watercooling tout-en-un faqon Antec H20 ou Corsair 
Hydro, dgalement fabriqud par Asetek, mais plus bruyant et trop 
cber (80 d 100 €). 



ASROCK 

X79 EXTREME 4-M 

MicroATX, 4 DIMM, SLI, 220 € 


D rapport quallte/prlx 


ASRock ddvoile une gamme de cinq cartes X79, dont seulss les variantes 
les plus accessibles sontdisponibles pour I’instanL Celle que nous testons 
est la plus originale car elle est au format microATX, 11 s’agit de la X79 
Extreme 4-M. Ce format en soi n'a rien de specialement rare et on a vu 
des cartes Core 17-900, mais celle-ci impressionne tant le socket 2011 
est massif. Reprenant I'esthetlque rdussie des dernieres productions de la 
marque, il s'agit done d’une ASRock sur PCB noir avec 100 % des connec- 
teurs noirset non plus bleusetblancs (slot de memoire, ports PCI-E, prises 
ATX ou ventllateurs, etc.), les deux seules choses qui ressortent sont les 
couvercles gris des radiateurs de chipset/mosfets et les condensaleurs 

Malgrd sa petite taille, la carte peut recevoirjusqu'a 32 Go de RAM ettrois 
cartes graphiques haul de gamme, bien que la configuration rapprochee 
desslots limited deux cartes double slot Ilya meme unbon vieux port PCI. 
Les six prises SATA du controleur Intel sont coudees, les 6 Gb/s se recon- 
naissent du premier coup d'oeil a leur couleur gris fonce et non pas noire. 
En prime, ASRock a soude un contrdleur de stockage ASMedia ASM 1061 
qui apporte un portSATA6Gb/sde plus en interne, prise non coudee, tout 
Juste utilisable avec une carte graphiqueen place. Le second portgere par 
ce controleur est la prise eSATA, en 6 Gb/s fgalement Les ports USB 3,0 
sont egalement confies a deux puces ASMedia ASM1042, une pour deux 
ports arridre, une pour un header. 

La X79 Extreme 4-M fait, en revanche, partie de ces trop nombreuses 
cades X79 munies d'un ventilateur de chipset. Rappelons que ce dernier 
n’a guere d'utilite puisque le X79 n'apporte aucune fonction de plus qu'un 
P67 qui s'en passe aisement. II a peut-etre un peu plus de transistors en 
raison de fonctions prdvues et inactives, mais nos tests ont demontre que 
la carte tient en debranebant le ventilateur, de|a nettement audible alors 
qu'il etait neuf. 

Le BIOS reprend la meme interface UEFI que les cartes Sandy Bridge, e'est 
clair et complel. Deplotons toutefois {'absence du reglage pour ajusler le 
ratio BCLK/DMI qui permettrait de monter un peu plus haut inddpendam- 
ment du reglage de coefficient CPU. II y a fort a parler qu'une piochaine 
mise a jour de BIOS oortige cette lacune. 
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Que celui qui a dit a Asus ; ■ i.es Core i7-3000, c’est ultra haul de 
gamme » se dSnonce ! Le g6ant tai'wanais I'a bien compris, si bien 
que la gamme de sept cartes X79 proposde a ce jour ddbute a 250 € 
pour culminer, avec la Rampage IV Extreme que nous testons a pre- 
sent, a 385 € ! 

Et il taut bien avouer que ceCte Rampage IV, c'est du lourd. Globale- 
ment, toutes les cartes ROG (Republic of Gamers) sent des reussites, 
lesmodeles Extreme onttoujours desfonctionnalites de performances 
et d'overclocking extremes et celle-ci, loin de deroger a la regie, 
Innove ! Dans le bundle, un dongle Snorme d'envlron 10 cm de long 
baptise OC Key, se branche en DVI entre la carte graphique et I'eoran. 
II faut egalement reller un cable entre la carte mere et le dongle, via 
un passage dans la plaque metal des prises arriere. OC Key affiche 
alors en surimpression a I'Scran (overlay) toutes sortes d'infotmatlons 
sur I'etat de votre systeme et donne acces a I’overclocklng. Qa rend 
le meme service que ROG Connect, sans avoir besoln d’un second 
PC a cote. II faut d'allleurs appuyer 3 secondes sur le bouton ROG 
Connect pour activer ou d^sactiver cet affichage overlay. Ensulte, une 
simple presslon sur ce bouton permet de passer le clavier du mode 
normal au mode overlay. C'est amusant quelques minutes, mais pas 
franchement ubiise par les overclockers. Autre point fort, la carte 
Integra desormais un thermometre de qualltd professlonnelle (jusqu'a 
-200 °C) sur lequel vous pourrez brancher jusqu’a deux sondes K 
(non fournies, comptez 10 C), thermometre qui prend en compte les 
temperatures negatives en cas de refroldlssement a I'azote llquide. 
SIgnalons, enfln, la presence d'une backplate alternative pout le soc- 
ket, quI permet d’utillser les ventirads et autres godets socket 1366 I 

Que dire du BIOS ? Aux couleurs ROG, II offre une quantlte Infinie de 
reglages pour les overclockers. En plus des trbs nombreux r^glages 
• courants > (e'est-a-dire frequences, tensions, timings, fonctions 
automatiques) que Ton trouve sur la majorlte des cartes modernes, 
cette version Extreme regroupe dans des pages spdciales (appelees 
CPU tweaker's paradise, pour • le paradls des bldouilleurs CPU • et 
ainsi de suite pour les autres composants) des reglages si pointus 
qu’lls n'interessent quaslment plus personne, meme parml les over- 
clockers extremes. VIvement que la Rampage IV Formula passe entre 
nos mains pour juger de la version ■ gamer > et mol ns ■ bencheur ■, 
beaucoup molns chere et tout aussi belle. 



Redescendons les pleds sur terre avec une seconde carte Asus, 
nettement molns chere. Vendue 280 € (quand meme !), la P9X79 
Pro est presque la plus petite carte socket 2011 du constructeur, 
seulement battue par la P9X79 ■ tout court ■ a 250 €. Qa fait quand 
meme une sacree augmentation vis-^-vIs des cartes 1155 qui coutent 
de 100 a 350 € avec d'excellents modeles milieu de gamme entre 
140 et 180 €. 

Elle reprend I'esthetique des cartes Asus en vente depuls un peu 
plus de 2 ans, e'est-a-dIre des composants blancs et bleus sur un 
PCB noir. Asus a cholsl de souder huit slots de mSmoIre sur toute sa 
gamme, un choix discutable car la majorlte des personnes ne depas- 
sera pasquatre barrettes, pa aurait ete une dconomie appreciable sur 
les modeles les plus accessibles. Ce petit bemol mis a part, c’est une 
carte d'excellente facture qui profite ddja d'un equipement complet 
(eSATA 6 Gb/s alimente, Bluetooth, 6 USB 3.0...) et d’une quality 
de construction qui ne souffre d’aucune critique. Les composants 
sont tous bien places et il n’y a pas de ventilateur sur le chipset de 
ce modele. A signaler sur ce modele, pour les fans de SSD Caching 
depus que la fonction du Z63 ne solt meme pas proposes dans le X79, 
Asus propose du caching simple a mettre en oeuvre, sans restriction 
materielle, reposant sur un controleur Marvell 9128 ; nous sommes 
di'l'a dubitatif quant a I’lnt^rSt du caching en geniral, surtout avec les 
prix des SSD de bonne capacit6 en balsse, c'est encore pire avec la 
solution Marvell dont les performances sont tres moyennes. 

Le BIOS Asus est toujours aussi beau, fonotionnel quand on rentre 
dans le mode avance (rutillsation au clavier est toujours plus rapide 
que la souris) et tous les rdglages essentlels pour overclocker sont 
la, seuls manquent des tweaks avances plus ou molns Incomprehen- 
slbles, presents exclusivement sur les grosses ROG. Nos premiers 
essais ont mis en evidence un probleme de comportement du Turbo 
Mode, mais cette anomalie a rapidement ete corrigee (BIOS 0802). 
La R9X79 Pro est un tres bon modele, particulierement bien equillbre. 
Elle ne rate une recompense en or qu'en raison deson tarif, trop 6levl 
Dommage qu'Asus ns livre pas Ici la backplate specials pour rdutlliser 
son ventirad 1366. 
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ASUS 

SABERTOOTH X79 

ATX, 8 DIMM, SLI, 300 € ATX, 8 DIMM, 3-Way SLI, 275 € 







GIGABYTE 

X79-UD5 


Une ROG, une > normale «, il fallalt bien terminer avecAsus par I'essal 
d'une Sabertooth ! Cette carte, issue de la gamme TUF (The l/flrmate 
force) un peu i part, se vante d’etre plus solide. Utllisant des com- 
posants de quallte accrue, la carte s'accompagne d'une garantle de 
5 ans. Mais celul qui achete une Sabertooth le fait souvent pour son 
look qui sort des sentlers battus ! Colons mllltaire, radlateurs au look 
specifique, c'est une carte quI ne ressemble pas trop au reste de la 
production, tant mieux. 

La SabenoothXTSabandonne I'armure plastiquequi couvralt presque 
rintSgralite du modble PG7. Ells Innove toutefols en hablllant les 
prises arriere d'un cache plastique dissimulant un radlateur, lul-meme 
rell6 par un caloduc a I'itage d'allmentatlon du CPU. Un ventllateur 
option nel psut memey etre visse. II y a egalement un ventllateur surle 
radlateur du X79, stop ! C'est peut-Stre la carte X79 la mieux refroldle 
de touts la production, mais nos orellles n'en peuvent plus. Comme 
pour les prdcedentes, debranchezlespetits ventilateurs, I Is neservent 
a rien sauf dans de tres rates cas d'overclooklng ou bien si vous pas- 
sez le CPU en watercooling. L'equipement est relativement similaire 
aveo le models precedent. Signalons I'absence de Bluetooth, partlel- 
lement compensee par la presence d’une prise FireWire. Les memes 
controleurs de stockage additionnels sent utilises, un ASMedIa 1061 
pour les ports eSATA (1 allmente) et Marvell 9128 pour les deux 
ports SATA 6 Gb/s qui peuvent fonctionner en mode SSD caching (les 
performance en caching de cette pucesont peu attrayantes, senslble- 
ment Inferieures au Z68|, pour le peu d’uUllte que qa a. Etonnamment, 
bien que qa ne manquera pas a grand monde. ce modele se contents 
d’une compatibility SLI/CrossFIre aveo deux cartes seulerrent, treme 
si le 3* port est bel et bien cable sur les huit lignes restantes. Pour 
20 € de moins, la P9X79 Pro le fait I 

Le BIOS est identlque a la carte precedents, e’est-a-dire beau et 
complet, sans accord des couleurs avec ceux de la gamme TUF, 
contralrement a celul des ROG qui est dans les tons rouges. C'est une 
nouvellefois une tres belle carte, mais malgre le position nement haut 
de gamme du processeur qu’ells accuellle, 300 C, c’est trop. 


Pour une fois, la gamme Gigabyte est relativement simple. Le 
constructeur sort quatre modeles en X79 et socket 2011, les X79- 
UD3, UD5 et UD7, alnsi que la monstrueuse Gl. Assassin 2 en XL-ATX. 
Comme ce fut le cas avec I’Asus P9X79 Pro, nous essayons la X79- 
UD5 qui semble offrir le mellleur rapport quallte/prix, pour 275 €. 
Elies sont toutes aisement reconnalssables, rUD3 a un radlateur tout 
gris, rUD5 gris/bleu, rUD7 gris/ orange, quant a I’Assassin, elle est 
au format XL-ATX et utilise une couleur verte bien a elle. Toutes sent 
assemblies sur le PCB noir mat tres sexy qui existe depuls bientot un 
an Chez Gigabyte. 

LaX79-UD5astvraiment tres bien agencee. Les ports PCI-Express 16x 
sonttous trols separes d’un PCI-Express lx, II y a carrement dix prises 
SATA mternes, toutes coudees et six en SATA 6 Gb/s I Contralrement 
A I’Asus, Is Bluetooth ne remplace pas le FireWire : Id, les deux sont 
presents. Le bundle va meme un peu plus loin en proposant une carte 
filie WI-FI N (300 Mbps a deux antennes) et Bluetooth 4.0, la nouvelle 
norme basse consommation, alors qu'Asus teste fidele au Bluetooth 
2.1 « EDR.Seule petite deception, il n’y a que deux prises USB 3.0 sur 
le panneau arriere, alnsi qu’un header, c’est un peu juste aujourd’hui, 
surtout a ce niveau de prix. Fidele a ses habitudes, Gigabyte propose 
toujours la fonctlon dual BIOS (toutes les cartes de ce dossier sont 
munles d'un second BIOS de security, ce n’est pas une exclusivity 
Gigabyte), mais pour une fois, le passage de I'un a I'autre est facile 
(un switch a I'arrlbre qui n'lmpose pas d'ouvrir le PC) et surtout, une 
double diode bleue/verte permet en un raplde coup d'oell de savoir 
sur lequel on se trouve. A rinterieur, le bouton Power est a la fois bien 
place (coty RAM comme sur la Rampage, Jamals gene par une grosse 
carte graphique) et bien gros/visible, c’est d’autant plus pratique. 
Les hult slots de memoire ne serviront pas a grand monde, mais c'est 
toutefols une faqon de recycler des barrettes de 2 Go ou, pourquol 
pas, sefaire un plalslr " Inutile done Indispensable ■ avec un total de 
32 Go, sachant que les kits de 16 Go en quatre barrettes sont tres 
abordables, des 100 €. 

Enfin, c’est une grosse nouveauti, Gigabyte dispose d’un BIOS UEFI ! 
Le 3D BIOS, c’est son nom, propose un mode standard avec une vue 
en 3D de la carte mere et une utilisation totale a la sourls, le mode 
avanci ressemble d’avantage a un BIOS classique et favorise le cla- 
vier. comme chez ASRock ou Asus. 
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INTEL 

DX79SI 

ATX, 8 DIMM, 3-Way SLI, 260 € 



Comme a chague nouvelle plateforme Intel, le constructeur sort 
guelgues cartes meres de son cru, en I'occurrence deux en X79. La 
mellleure, issue de la serle Extreme, est baptisee DX79SI. A 260 €, 
elle figure patmi les cartes meres les mol ns cheres en Sandy Bridge-E, 
est-elle au niveau de la concurrence 7 

Majoritalrement noire mals rehaussee de connecteurs et radiateurs 
bleu fonce, la DX79SI rappelle ses amees. L’egulpement global est 
d’un bon niveau, sans exces. II y a fiult slots de RAM, trois slots 
PCI-E 16x (16/8/8) compatibles PCI-E 3.0, de I’USB 3.0, du FireWire 
et meme une carte Sluatooth * Wi-Fi comme chez Gigabyte. Cote 
stockage, c’est asset pauvre et strictement limite aux capacites du 
chipset, soil deux ports SATA 6 Gb/s et quatre SATA 3 Gb/s, des ports 
coudes qui ne seront pas genes par I 'utilisation de cartes graphiques 
longues. II y a bien deux carles reseau Intel Gigabit, que i'on peut 
assocler. mals il n'y a que deux ports USB 3.0 a I’arrlere (ainsi qu’un 
header) et aucun eSATA. La configuration des ports PCI-E la rend 
compatible 3-way SLI et, belle suprise, Intel llvre le pont 3-way riglde 
en bundle, en plus du pont SLI de base et de celul pour CrossFIreX. 

Le BIOS, au look sombre (fond noir) fapon Extreme, autorlse des 
reglages avances et notamment d'overclocking, c’est suffisant pour 
amener un 17-3000 a A, 5 GHz au quotidlen, mals il n’y a pas de quol 
battre des records. Base sur UEFI, II conserve une apparence clas- 
sique et s’utilise au clavier. La DX79SI nefalt pas autant rever que les 
autres, mais elle • fall le job >, tout en dtant parmi les molns cheres 
pour la nouvelle plateforme. Pour quI n’overclocke pasbeaucoup et se 
fiche des gadgets de bldoullle ou d'optimisation que peuvent foumir 
Asus, Gigabyte et MSI, elle n’a pas a etre evltee. Malheureusement, 
les cartes Intel sont peu representdes en boutiques, II sera beaucoup 
plus facile de trouver une P9X79 ou une X79-UD3 au mdme genre de 
prix et d’equipemenL 



X79MA-GD45 

MicroATX, 4 DIMM, SLI, 210 a 220 € (est) 


C3 rapport quallta/prix 


Pour terminer, nous essayons la MSI X79MA-GD45, qui se distingue 
de la carte testee prdcedemment par la simple lettre M qui traduit 
un format rdduit, mIcroATX. Comme ce fut le cas avec I'ASRock de la 
meme taille, II est asset Impressionnant de constater un socket CPU 
si gros sur une carte aussi serree, un peu comme si I’on installait un 
gros V8 dans une petite voiture. 

L'essai de la X79A-GD45 etant plutot concluant, cette version rao- 
courcie est-elle comparable 7 En soudant uniquement deux ports 
PCI-Express 16x (compatibles 3.0 ici aussi, c’est devenu standard), 
MSI enleve les doutes concernant le 3-Way SLI des autres versions. 
L'equipement global esttres slmiiaire a celui de la X79A-GD45 dont 
elle partage le patronyme, II ne manque que les boutons Power et 
d’overclocking. Sinon, tout est la, mdme les points de mesure de 
tension au voltmetre, ce n'est pas courant sur une carte de si petit 
calibre. Comme les autres MSI, elle se passe parfaltement d'un 
ventilateur sur son radiateur, preuve que qa n'a rien de necessaire et 
c’est tant mieux. Sur cette version, le radiateur du X79 est meme tout 
petit et pourtant, nous n’avons pas exp^rimente le moindre plantage 
blen qu’ll se revele tres chaud. A propos de refroidlssement, notons 
que ces trois MSI ont un port PCI-E si pres du socket CPU qu’il est 
impossible d’utlliser les ventirads tours de 140 mm les plus larges, 
comme I’Armageddon (Prolimatech) ou I'Archon (Thermalright), sauf a 
ne pas installer de carte graphique dans ce slot ou placer le ventirad 
en perpendiculaire, quitte a condamner quelques ports de RAM si vos 
barrettes ont de hauts radiateurs. 

Le BIOS est Identique aux deux precedentes cartes etbeneficledel'ln- 
terface UEFI Click BIOS II. Les reglages sont au meme niveau que les 
deux autres, le format mIcroATX n'est absolument plus une bride pour 
overclocker de nos Jours. Le prIx officlel de cette dernlere n'est pas 
encore communique, mais nous pouvons raisonnablement I’esUmer 
entre 210 et 220 €, comme I'ASRock du meme calibre. 
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Des quatre cartes MSI X79 deja sorties, nous en testons trois, h com- 
trencer par un module qui devrait bien se vendre, la X79A-GD45. A 
230 €, elle est parmi les moins cheres de ce nouveau marcbe qui a 
tendance a tirer un peu trop les prix vers le baut. Vous allezconstater 
que pour une belle configuration haul de gamme, une carte comme 
celle-ci est amplement suffsante. Apres tout, outre le Core 17-3000, 
elle permet ddja de recevoir jusqu'a 32 Go de RAM et d’activer un 
3-Way SLI ! 

La X79A-GD45a beau representer I’entree de gamme du socket 2011, 
ce n'est pas le vllain petit canard : une carte sur laquelle ont dtd 
rdalisdes des economies de bouts de cbandelles. Par example, le PCB 
est toujours noir (quoiqu'il tire un peu sur le marron, sur toutes les 
MSI exposdes a la lumibre) et non un brun ou un vert bas de gamme. 
Le look est d'allleurs abouti, tout est noir ou bleu rol, les seuls points 
blancs dtant les prises pour ventilateurs ou les deux prises SATA 6 
Gb/s pour les Identifier rapidement. L'agencement des composants 
est globalement bien pense, les ports SATA sont coudes pour que les 
nappes ne percutent pas las cartes graphlques, nous aurlons juste 
prdfdrd que le ler slot PCI-E 16x salt inversd avec le let lx afin que 
I'espace entre les trois cartes grapbiques potentielles solt reguller 
(Impossible d’utiliser un pont SLI 3-Way standard et le seui pont 
fourni est pour deux cartes seulement) et pour llberer plus d'espace 
autour du socket CPU. Au moins, dans une configuration SLI a deux 
cartes, I’espace plus important sera gage d’un meilleur refroidisse- 
ment. L'equipement standard est present, i1 est meme surprenant de 
trouverun bouton Power, un afficheurde diagnostic de bootetsurtout, 
des boutons d’overclocklng. II y a OC Genie pour I'acceleration auto- 
matlque, mats egalement de plus rates et - qui sont la pour ajuster 
le BCLK a la volee. Dommage que ga salt completement Inutile sur les 
plateformes Sandy Bridge et Sandy Bridge-E, le reglage du coefficient 
CPU auralt ete bien pluslogique. II n'y a pasde controleurdestockage 
en plus des six ports SATA geres par leX79, ga signifle qu'll n'y a pas 
d’eSATA sur le panneau arriere. 


Dans la gamme X79 MSI, au-dessus de la X7gA-GD45, II y a la X79A- 
GD65. Nous sautons oe modele, vendu autour de 260 €, pour tester 
directement la X79A-GD65 (8D) qui est sa soeur jumelle avec quatre 
slots de RAM en plus. L'essai de Tune vaut done pour les deux. Pour 
chapoter la gamme, point de GD80, mals une future Big BangX-Power 
II qua nous essaierons proebainement. 

Pas besoin de s'dtendre longuement sur I'esthetique de cette carte, 
strictementdans la meme veine que la prdeedente et lesautres MSI du 
moment. La qualltede construction est toujours d’un bon niveau, mals 
un coup de gueule s’Impose a propos des ports PCI-Express. Bien que 
MSI alt soude cinq ports PCI-Express 16x, il n’est meme pas possible 
de faire du 3-Way SU ! En effet, seuls trois des cinq sont branches 
sur le CPU (16/16/8), les deux autres sont des ports ■ factices «, 
e’est-b-dire des ports lx cablds sur le X79. Pourquoi ? Des ports 
lx comme sur la GD45 auraient suffi I Et concernant les trois ports 
principaux, qui sont tout de meme compatibles PCI-E 3.0, I'espace- 
ment trop Important entre le premier et le second rend contraignant 
I’usage du 3-Way SLI (pont fixe impossible, il faut utillser trois petits 
ponts souples, le constructeur n'en llvre qu'un], Certes, la clientele 
3-Way est tres restreinte (d'autant que ga n’emp§che pas d’utlliser 
trois cartes ATi en CrossFireX), mais a ce tarif, les Asus et Gigabyte 
sont compatibles et le pont est meme llvre. Alors, qu’apporte la cou- 
teuse X79A-GD65 (8D) vis-a-vIs de la X79A-GD45 7 II y a hull ports 
memolre. Ce n'est pas tres utile et, puisque ga occupe plus de place 
sur le PCB, les boutons Power et d’overclockingsont relegues tout en 
bas a un endroit moins accessible (et meme totalement inaccessible 
si une carte graphlque double slot est Installee dans le dernier port 
PCI-E). II y a un controleur de stockage complementaire, un ASMedIa 
1601 qui apporte deux prises SATA 6 Gb/s complementaires, mais 
toujours point d'eSATA. En fait, le panneau amiere n'dvoluequasiment 
pas, II y a quelques prises USB 2.0 en plus et e'est tout. Nous aurions 
aime voir au moins deux prises USB 3.0 suppidmentalres (il n’y en a 
que deux, ainsi qu'un beader). 


Le BIOS est presque parfalt, il reprend la belle Interface Click BIOS 
II vendue depuls quelques mols. Et pour que vous ne perdiez pas la 
main, MSI propose de retrouver exactement la meme Interface depuls 
Windows tant pour survelller les temperatures ou la vltesse de rotation 
des ventilateurs que pour effectuer de reels reglages. 


Le BIOS permet de terminer sur une note positive puisque MSI offre 
une Interface UEFI bien travaillde et des reglages complete. Habltuei- 
lement, le suffixe GD65 est synonyme de milieu de gamme Ideal, mals 
cette serieX79 n’est pas d’un niveau suffisant. Vous vous contenterez 
de la GD45, bien plus abordable, ou privileglerez la concurrence. 
Vivement la X-Power II ! 
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Lorsqje I'arrivee de la rouvelle plateforme 
Intel s'est prdcisde, I’excitatlon de tester le 
processeur le plus puissant du monde Stait 
grande, mals a presque 1 000 € le morceau 
le verdict Stall connu d'avance : trop cher 
pour etre conseille. Toutefois, les perfor- 
mances se sont rSvelees encore meilleures 
que prevu. Du coup, le petit 3820 qui bat 
le Core i7-2600K dans la totalltS des tests, 
alors qu'il ne coute pas vraiment plus cher 
change la donne ! Quant au 3930K avec ses 
6 cores. II est presque au niveau du modele 
extreme et tout autant debride. 500 €, ce 
n’est pas donne, mais c’est encore envisa- 
geable pour une veritable fusSe ! Du coup, 
de processeurs que nous pensions laisser de 
cots, nous passons S des modSles attrayants 
pour les joueurs exigeants ou les utillsateurs 
d’applicatlons multithreadSes intensives. Le 
controleur mSmoire quad channel donne lui 


RAM aujourd'hui (100 € les 16 Go], il n'y a 
pas une seconde S hSsiter dSs lors qu'on a 
I'usage et les moyens de cette plateforme 
haul de gamme. 

£n fait, ce sont les cartes mSres qui sont un 
peu dScevantes. Globalement d'un bon niveau, 
les constructeurs ont compris qu'll s’agissalt 
d'une plateforme trSs haul de gamme etie font 
payer I Sans que n'alt filtrS le tarif de la puce 
X79 elle-mSme, impossible de dire a quel point 
Intel est responsable, mais 220 € pour des 
modeles relativement basiques que Ton trouve 
en socket 1155 pour 140 €, o' est exagSrS. Les 
cartes les plus sSheuses frolent ou dSpassent 
les 300 €, pa rappelle le socket 1366 a sa 
sortie. Panni les 9 premieres cartes testSes, II 
n'yen aaucune de trfes mauvaise.maisaucune 
d'absolument convaincante I 


Pour les budgets serres, en attendant de tester 
d'autres ASRock, ce sont les cartes mIcroATX 
qui se rdveient les plus interessantes. Malgrd 
leur format, elles ne renoncent pas a certains 
dquipements et permettent d'Sconomiser 10 
a 30 €. L'ASRock et Is MSI ont vraiment un 
niveau similaire, prenez la premiere que vous 
trouvez ou celle qui vous sedurt le plus esthe- 
tiquement, ou la version ATX GD45. En milieu 
de gamme (comprendre 250 6 300 €), les MSI 
ne trouvent pas leur place, mais I'hesitation 
entre Gigabyte et Asus est grande I Un pett 
mieux pour la Gigabyte UD5 qui est un peu 
moins ohere avec un dquipement legArement 
supdrieur e I'Asus Pro. En trds haut de gamme, 
pour I'instant sans concurrence et probable- 
ment difficilement rattrapable, la Rampage IV 
Extreme est absolument excellente, a tous les 
points de vue, sauf quand II s'agk de regler les 
385 € demandds I 


X79 Exlieiiie4-M Remoege IV EArsme R9X79PQ Sabertootti X79 X79-UD5 DX79SI X79A-GD45 X79A-GDeS8D X79MA-GD45 
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Reparer Windows 

Au fil du temps, II arrive que des appli- 
cations. certaires manipulations ou des 
Infections de malwares pulssent poser 
probleme. Cela fut notamment notre cas 
lorsqje nous avons tente de mettre a Jour 
la demiare tablette tactile d'Apple, I'lPad 3. 
La mise d jour ne s'est pas correctement 
terminde, entralnant au passage une cor- 
ruption d'lTunes et une erreur Microsoft. 
vcSO.CRT qui a annihlld toutes nos tenta- 
tlves de reparation/rdlnstallation d'lTunes. 
Oe nombreux cas simllalres imposent 
presque toujours un nettoyage approfondl, 
passant gdndralement par la suppression 
manuelle des fichiers d’lrrstallation de I'ap- 
pllcatlon defectueuse, ou encore des cl6s 
et valeurs dword corrompues dans la base 
des reglstres Windows. En cas d'Schec, 11 
reste alors la solution des points de res- 
tauration systSme pour remettre en 6tat 
Windows. Cette solution ne permettoute- 
fols pas de resoudre tous les problbmes 
et 11 arrive meme que certains points de 
restauration Windows soient corrompus et 
done inutilisables. Le premier rdflexe est 
alors de rdinstaller compidtement Windows, 
mals ce n'est heureusement pas la seule 
solution puisqu'll reste possible de verifier 
rintegrite des fiebiers systems proteges de 
Windows et de les rdparer. Sous Windows 
Vista/7, 11 suffit pour cela d'ouvrir une 
invite de commandes avec les droits adml- 
nistrateur (Menu Ddmarrer/Programmes/ 


□ 




Accessoires/Invite de commandes, die droit, 
puls Executer avec les droits administrateur), 
avant de saisir la commands SEC /SCANNOW 
pour lancer une vdrification/reparation imme- 
diate (2). Pour completer, notez que la com- 
mands SEC /SCANONCE permet de program- 
mer la v6rification/rdparation des fichiers 
systems lors du prochain demarrage, alors que 
la commands SEC /SCANBOOT I'effectuera 
lors de chaque demarrage systems. 

SI Windows est Incapable de s'executer, 
demarrez & I’aide du DVD d'Installatlon, 


cllquez sur le bouton Sulvant dans la pre- 
miere bofte de dialogue, puls cholsissez le 
lien Reparer. Seiectlonnez alors la partition 
hebergeant votre systems, puis I'option 
Invite de commandes pour saisir une des 
commandes que nous venons de decrire. 
Pour compllquer un peu les choses, une 
grande majorlte de PC portables vendus 
avec Windows 7 ne sont pas livres avec le 
DVD d'installation Windows. Ce quI est blen 
dommage puisque comma nous venons de 
le voir, le DVD d’Installatlon integre un envi- 
ronnement de rdcupdration aussi appele 
WinRE (Windows Recovery Environment). 
Un environnement qu'il est heureusement 
possible de creer t partir de la rubrique 
Sauvegarder et Restaurer situee dans la 
categorie Systems et SScurite du panneau 
de configuration Windows. II suffit alors de 
cllquer sur le lien CrSer un disque de repara- 
tion systSme, d'insSrer un CD/DVD vierge et 
d'Indlquer le graveur a utlliser pour creer le 
disque amorpable (3). 

Un outil bien pratique 



S'll reste rdservd aux utillsateurs exp6rl- 
mentes, Windows Repair (www.tweaking. 
com) est un outil Indispensable puisqu’ll 
integre un outil de verification disque, de 
reparation des fichiers systems prote- 
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de rSinItlaliser le dSrrarrage des ser- 
vices Wlndoivs, les entrees de la base 
des registres, de rSparer le Windows 
Management Instrumentation (WMI] qui 
est ur systfeme de gestion et de controle 
des ressources systSme, le volume sha- 

crier des points de restauratlon, le pare- 
feu Windows, Windows Update, ou encore 
d'ajouter des droits utllisateur aux fichlers 
verrouillSs. TrSs simple S utiliser, Windows 
Repair existe en version portable et instal- 
lable, et permet de cr6er automatlquement 
un point de restauratlon, avant toute tenta- 
tive de reparation. 

Le point de restauratlon 
Windows a portee de die 

Mais nous ne sommes jamais rassasie en 
termes de trues et astuces sous Windows. 
Surtout pour amSIiorer I'ergonomie du sys- 
tSme, car la erSation d'ur point de restau- 
ration n'est, par example, pas un modSle 
de simplicity, alors que cette fonction est 
particullerement utile avant I'Installation 
d'un pilote ou d'une application, pour se 
premunir d’Sventuels problemes. Puisqu'il 
faut, en eftet, ouvrir les propridtes du 
Poste de travail d I'aide d'un die droit, 
suivre le lien ParamStres systSme avan- 
o6s, ouvrir I'onglet Protection du systeme, 
pour enfin cliquer sur le bouton Creer. Une 
fois installe, le logiclel gratult Restore 
Point Maker (www.thewlndowsclub.com) 
s'integre au menu contextual de Windows 
(die droit sur le bureau) et permet d'un 
simple Clio, de order Instantanement un 
point de restauratlon. 

A VOS benchs ! 

L'outil graturt de test des performances PhysX 
de nos oomposants FluidMark (www.geeks3d, 
com) vient de passer a la version 1.4.0. Le logi- 
ciel s'appuie dordnavant sur Is version 2.8. 4.6 
du moteur PhysX nVidia, qui apporte deux nou- 
veaux profils de test : le Full HD et le 720p. 



Supprimer le mot de passe 
administrateur Windows 

Backtrack (www.backtrack-llnux.org) est un systeme Linux amorpable qu'on ne prdsente 
plus et qui embarque une pidthore d'outlls permettant notamment d'analyser les rdseaux 
flalres et sans fil, d'en dprouver la sdcurite, de rdcupdrer des fichiers supprimes, de 
ddtecter des backdoors et des rootkits, mais aussi de modifier ou supprimer le mot de 
passe d'un compte Windows, toutes les versions confondues. BackTrack offre, pour cela, 
plusleurs mdthodes. Vous pourrez, par example, ouvrir un terminal root et saisir la conv 
mande apt-get Install chntpw. Une fols I'Installation de l'outil terminde, salsissez ensuite 
la commands chntpw -t /met3la/66AOC125AOCOFD15/Wlnaows/System32/conflg/SAM qui 
permetd'acedder aufichler SAM (Security Access Manager) contenant les Informations lldes 
aux comptes d'utlllsateurs et mots de passe, avant de selectlonner I'optlon Edit user data 
and password qui dressera la llste des utilisateurs Windows. Notez toutefols que la variable 
66A0C125A0C0FD15 utillsde dans notra example correspond d notre configuration. Vous 
devrez, par consequent, saisir dans le terminal la commands cd /media && dir pour trouver 
la variable correspondant d votre PC. Vous pourrez alors saisir, en respectant la casse, le 
nom de I' utllisateur, avant de cholsir I'optlon Clear (blank) user password, qui aura pour effet 
de supprimer le mot de passe de I'utillsateur Windows. 


:ree a raids d'UNetboo- 
lin (http://unetbootin. 
sourcefofge.net) ou de 
LInuxLlve USB Creator 
lwww.llnuxllveusb.com), 
pour ensuite sdlection- 
ler le systdme Windows 


souhaitez supprimer le 
mot de passe, en cochant 
tout simplement la case 
^ssword Is empty, avant 


u6M(«|kiAlwtO 
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FluidMark apporte quelques ameliorations 
mineures, comme un meilleur support des pro- 
cesseurs multicoeurs et permet maintenant de 
soumettre sort plus gros score de mariere aro- 
rtyme, en ajoutartt un pseudo ou d I’alde des 
identifiants de votre compte oZoneSD. 

Maintenance et optimisation 
des SSD Intel 

Avec le Solid State Drive Toolbox 3.0.1, Intel 
offre une nouvelle version de son outil permet- 
tant la mise t Jour du firmware sous Windows 
(attention de blen sauvegarder vos donnees 
avant), la collecte d'informations systdme, 
revaluation de I'etat de sante et de la duree 
de vie de votre SSO, la suppression perma- 
nente de vos donnees, sans oublier I'optlmisa- 
tlon du disque. 

Une reorganisation 
des fenetres facile 

AeroSnap est une fonotionnalite sous 
Windows 7 qui permet, e I'aide de gestes 
simples de la sourls, de reordonner et redi- 


mensionner les fenetres e I'aide des bor- 
dures de I'ecran. Tres pratique, II est nean- 
molns dommage qu'une telle fonctlon ne 
puisse pas supporter les raccourcis clavier 


pour gagner en confort et en rapiditS. Une 
lacune que reSizer (littp://sites. google. 
com/site/zestant2/ resizer) ne propose pas 
seulement de corriger, puisque cette alter- 
native ISgbre et gratuite au logiclel WinSplit 
Revolution (http://winsplit-revolution.com) 
permet d'etendre les possIbilltSs de reor- 
ganisation de vos fenetres (redimensionne- 
ment et positionnement des fenetres pixel 
par pixel ou via un systems de grilles), de 
parametrer a la voiee la transparence des 
fenetres, de modifier les parametres d'af- 
flchage des fenetres, en plus de supporter 
le multl-affichage, ce quI n'est pas le cas 
d'AeroSnap. Que demanderde plus ? 

Speed Install 

Ce qu'll y a de blen lorsqu'on lit PC Update 
et Haraware Magazine, c'est qu'on apprend 
des tas de trues, on salt assembler un PC, 
installer, maintenir et optimiser Windows 
et parfois meme, d^panner des PC. Si bien 
que nous devenons la coqueluche de notre 
entourage, enfin surtout quand II a des pro- 
blemes de micro ! Trop sollicitb, notamment 
pour relnstaller Windows et sa panoplie 
d’appiications 7 Pour vous dviter de nom- 
breux va-et-vient sur les sites Web des ddi- 
teurs, Speed Install (www.speedinstall.com) 
rdcupere et Installe pour vous les dernibres 
versions des applications 32/64 bits que 
vous soubaltez installer. Et si le catalogue 
propose ne couvre pas la totallte des logl- 
ciels, il a au molns le mdrite de proposer 
des applications incontournables, en plus 
de s'enrichir rSguliSrement pour satisfaire 
tout le monde. Et dire que Speed Install 
fonctlonne aussi sous Android. 

Dans le meme esprit. Patch My PC (www. 
patchmypc.net) est un logiclel portable 
qui va vous permettre de mettre 3 Jour les 
programmes ddja presents dans Windows, 
meme si la llste des applications n'est pas 
encore tres longue. 
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Apple. Ce rom a lui sejl suffit pour susciter 
passion et haine, et pourtant, notnbreux sont 
las utilisateurs sSduits par Mac OS X. Pas au 
point de vendre leurs meubles pour s'offrir un 
MacSook Pro. mais peut-6tre pour se risquer 
aux bidouillages compliques d'un hackintosh 
de PC propulse par un Mac OS X pas com- 
plStement fonctionnel. Ceci grace au logiciel 
Uni Beast (http://tonymacx86.blogspot.com) 
qui simplifie trSs nettemert le hackintosh. 
Vous aurez nfeanmoins besoin de vous inscrire 
sur le forum pour pouvoir telScharger UniBeast, 
d'une cld USB d'au moins 8 Go, d'une licence 
Mac OS X Lion et... d'un Mao pour cr6er le sys- 


teme d'installation amorqable. C'est peut-etre 
totalement absurde et nous vous conselllons 
plutot une machine virtuelle pour tester les 
OS en gdnSral. Mais apr6s tout, si on aime 
Apple, on peut bien vouloir transformer un 
PC portable Sandy Bridge en plelne forme en 
MacBook lent et iimite non ? 

Controler son PC via Android 

S'il existe de nombreuses applications Android 
capables de controler un PC i distance, 
Unified Remote (www.unifiedremote.com) est 
sans aucun doute celle offrant la plus Jolle 
interface, en plus de proposer des fonction- 
nalites compIStes. Toutefois, et oontrairement 
t la plupart des applications de contrdle de 
PC d distance, Unified Remote n'affiche pas 
le bureau Windows, mais une sorle de telS- 
commande capable de gferer le contenu de 
votre PC : exploration de votre disque dur, affi- 
chage des applications en cours d'utllisation 
avec possibility de basculer d'une d I'autre, 
controle clavier/souris en mode multitouch ou 
single touch, controle des navigateurs Web, 
PowerPoint, visualiseur d'images, rSvei! du PC 
y distance, contrdle de Windows Media Center, 
des lecteurs mult)m£dias populaires (Spotify, 


VLC, Boxee, XBMC, Winamp, Windows Media 
Player, etc.), possibility d'ajouter des fonction- 
nalites 3 condition de maitriser les langages 
C#/VB, etc. 

Pour pouvoir I'utillser, vous devrez prdalable- 
ment Installer .NET Framework 4, la version 
serveur d'Unified Remote sur le PC que vous 
souhaitez controler. puls I'applicatlon Unified 
Remote en version complete et payante 
(2,75 €) sur votre Android. 
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Line tablette 
Tegra 3 chezAsus 

Asus sort la Transformer Prime, la noovelle version de 
sa tablette Android transformable en pseudo netbook 
grace A la base optlonneile. Le Zenbook UX31, teste 
page 122,vousa attlrg I' ceil ? La Prime adopte oe meme 
finish en alu brosse en argent ou noir, 8,3 mm d'Spais- 
seur et 586 grammes (sans dock). Le dock de la Trans- 
former 16re du nom est Incompatible, dommage. Mals 
c'est surtout a rinterieur qu'Asus frappe fort pulsque 
o’ est la premiSre tablette a embarquer le nouveau SoC 
nVidia Tegra 3 quad core, avec Android 4 bien entendu ! 
Epaulb par 1 Go de RAM, et 32 ou 64 Go de stockage, 
il affole tous les benchs. . . a condition de trouver un jeu 
qui en tire profit. Malgre des perfonnanoes a I'avenant, 
I'airtonomie est annoncee pour 12 heures, avec un 
bonus de 6h sur son dock clavier. Lecran est toujours 
un 10,1' en 1280 x 800, mals la nouvelle dalle IP&+ et 
son revetement anti trace de doigts espSrent enterrer 
Apple et Samsung. L’apparell photo a progress^ lul 
aussi, de 5 a 8 MR et la video s'enregistre desormals 
en lOSOp. Des caraciaristiques de rSve qui sent mon- 
nayaes au prix fort : SOO ou 600 dollars suivant stoc- 
kage, auxquels vous ajouterez 150 dollars pour le dock. 
C'est le prix de la version ll'du Zenbook, un vrai PC 
capable d'inf nlment plus de choses, tactile mis a part ! 


Devenez 
plus sociable ? 



iB-SHHORM 

Google 

Analytics... 

est I'outil gratuit ultime pour anaiyser 
la frSquentatlon de votre site Web/ 
blog. Google ne manque d'allleurs 
pas de souligner ■ des foncllonnalltes 
performantes, f(ex(B/es et facDes... ■. 
Enfin, pas si faciles que qa puisque 
le tutorial video Apprendre Google 
Analytics (www.elephorm.com) nous 
permet a travers plus de quatre 
heures de formation, de reellement 
comprendre et exploiter i'outil d'ana- 
lyse Web de Google, en vulgarlsant 
son integration au sein de votre site a 
I'alde de marqueurs Javascript, mals 
aussi les fonctions les plus avan- 
cees, telles que les segments, le 
systeme d'alertes, les annotations, 
les entonnoirs multicanaux ou les 
rapports personnallses, qui, blen uti- 
Iis6es, permettent d'extraire des tas 
d'informations prdoieuses pour boos- 
ter la fraquentation de votre site. 
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Namco etTekken en animr ion 

Sorti en 1994 sur les bornes d’arcade, puls un an plus tard sur la PlayStation, 
TekKen est sans doute le Jeu de baston le plus populaire de la planets. Ce qui 
n’est pas le cas de I'adaptatlon cinSmatographlque path^tlque rdalisSe en 2009. 
C’est done avec beaucoup de mefiance que nous avons regarde en avant-premiere 
le DVD (oil est pass6e la version Slu-Ray ?) du film d’animation Tekken Blood ven- 
geance (Viww.kaze-anime.fr). Le genSrique est, pour commencer, assez rassurant 
avec le erdateur de la saga Katsusbiro Harada aux commandes, dpauld par le 
studio d'animation Digital Frontier (Appleseed, Summer Wars) et le sednariste Dai 
Soto (Cowboy Bebop). Des valeurs sOres ou presque car le film ne met en sedne 
que neuf personnages (Jin Kazama, Mishlma Kazuya, Heihachl MIshIma, Nina et 
Anna Williams, le Panda, Sbln Kamiya, Ling Xiaoyu, Alisa) du Jeu quI en compte 
une quarantalne. Le scenario sur fond d'esplonnage pbarmaceutique est ensulte 
assez pauvre. pour na lalsser qu'une excellente animation, des effets visuels 
magnifiques et des combats dpiques permettant de passer, malgrd tout, un bon 
momentdevant rdoranavecl’envie de ddeouvrir le prochain Tetten 7 sur consoles. 


Un grimoire consacre a Zelda 


Ultimate Photoshop 

Avec des auteurs tels que Scott Keiby, David Nightingale ou encore Bryan Peter- 
son, I'ddlteur Pearson s'est torgd une sollde reputation dans le domaine de la 
photo, en oftrant des ouvrages didactiques d la fois complets, techniques et 
accessibles d tous. Pour le plus grand plalsir des photographes amateurs, Pear- 
son a oette fois choisl avec Ultimate Photoshop ; caiques et ffltres (www.pearson. 
fr) d'adopter une formule qui, blen qu'elle ne soit pas rdvolutionnaire, se montre 
terriblementeffloace : un ouvtage didactique redlgd avec tout le savoir-faire habi- 
tuel de I’ddlteur sous la plume de Matt KloskowskI, llvrd avec prds de 8 heures de 
formation viddo en ligne pour aller encore plus loin. De quoi apprehendertous les 
fondamentaux des caiques de rdglage et de fusion, mais aussi dvelller votre erda- 
tivltd pour retoucher etamdiiorer VOS photos a I'aide denombreuxfiltreset effets. 





La Chine developpe son propre 
CPU 16 cores ! 

Alors qu'AMD lance enfin ses Opteron 6200 6quipSs de 16 cores, les ctiercheurs 
dL Chinese Institute Computer n'ont attendu personne pour annoncer leur nou- 
veau CPU. Designs et fabriquS en Chine [a Shangai precisemment), le ShenWei 
SW1600 regroupe 16 cores de type RISC cadences entre 975 et 1200 MHz. Une 
frequence aussi basse permet de limiter la consommatlon puisque 8704 puces 
ont dSja pris place dans le supercalculateur Sunway BLueLight MPPdSpassant deja 
les 1000 kW. Un total de 139 264 cores, rien que pa, accompagnSs de 150 To de 
stockage et 136 To de DDR3 ... Ce n’est pas finl ! Le supercalculateur dispose 
d une puissance dSpassant ISgerement le Petaflops en pointe, soit I'Squivalent de 
presque 9000 Core 17 3960Xtravaillantde concert ! En outre, 2000 To sont alloufes 
au stockage des donnSes pour les calculs et aux rSsultats, et pour finir le tout est 
watercoolS. AinsI, la Chine devrait placer un nouveau Supercalculateur parmi le top 
20 mondial, et meme s’il est loin d'atteindre les 11 PFIops du numSro 1 japonals, 
11 a au moins le merlte d'employer des processeurs InedIts ! 


Bon anniversaire CPU 


II y a 40 ans pile poll, deux ingSnieurs de chez Intel 
fabriqualent le premier microprocesseur commercia- 
lisS. Le4004 contenant 2 300 transistors calculart des 
donnSes sur 4 bits avec 16 registres de 4 bits. Perfor- 
mance pour rspoque, la puce de 10 mrrP renfermait la 
puissance jusqu’alors contenue dans un volume simi- 
laire S celui d’une boite 3 chaussures. A I’dpoque d£jd. 
la planSte geek se ddchirait sur les choix d’lntel : les 
16 broches retenues pour le 4004 et le bus 4 bits limi- 
talent les performances de le puce qui, pour traiter des 
Instructions 16 bits. n6cessitait4 cycles detraltement. 
Trols ans plus fard, en 1974, le 8080 sur 40 broches 
avec un bus 16 bits sortart. Quatre dScennIes plus 
tard, les Sandy Bridge sont presque 400 000 fois plus 
puissants que les 4040 et les transistors modemes 
consomment 5 000 fois moins de courant. Ce quI 
permet de passer des 2 300 transistors du 4004 aux 
2.27 milliards de transistors amasses sur les proces- 
seurs LGA 2011. 


Charger ses batteries 
10 fois plus vite... 
et I’USBCell en attendant 

Les batteries Ll-ion... ce n'est pas trSs geek. Sauf quand un chercheur et 
son dquipe arrivent a rdvolutionner la faqon dont on les charge. Jusqu'd 
present, les evolutions technologiques en mati&re de charge fetalent assez 
minimes. Et chafer une batterie demandalt beaucoup de temps. Le pro- 
fesseur kung de la Northwestern University a eu la bonne Idde de percer 
de minuscules trous dans les couches de graphdne constituant I'lntdrieur 
d'une batterie. Le but dtant d'augmenter la vitesse A laquelle les ions de 
lithium passent d'une couche 8 I'autre et d'acc6l6rer la charge de I'aecu- 
mulateur. Rdsultat, une batterie se chargeant normalement en 2 h 30 Test 
en un petit quart d’heure. Le meilleur dans I'histoire est qu'en ajoutant 
des couches de silicone entre les couches de graphdne, I'equipe a rdussi 
8 Stocker plus d'ions entre les couches de graphene eta considarablement 
en augmenter la capacity. Elle aurait ainsi pu produire une batterie de 
smartphone tenant une semaine de charge. Le seui talon d'Achllle de la 
technique : une duree de vie limitae 8 150 cycles de charge. Mais ramends 
a nos batteries actuelles.ces 150 cycles sont 1 500 cycles. Etau-delS des 
150 cycles, la batterie n’est pas morte, mais ne se charge plus - que • 5 
fois plus vite qu'une batterie normale. 

En attendant ces batteries miracles (on parle de 3 a 5 ans), si vous en avez 
marred'emporterun imposanichargeur de piles, vous pourrezvous rabattre 
sur ces piles rechargeables... en USB. Ces modeles vendus par USBCell 
sont des piles NiMH 1,2 V 1 300 mAh de type AA. NiMH... 11 faudra done 
veillera bien les videravantde les recharger. Mais leconstructeur lesdonne 
pour 500 cycles de charge et un temps de charge de 90 % en 5 heures. Les 
piles sont vendues par lots de 2 pour moins de 20 US$ en ligne. 
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Obtenez une performance graphique digne d’une carte 
graphique dediee sans avoir besoin d'en acheter une. 
La lecture de videos HD 1080p avec une fluidite 
et une clarte incroyables grace au moteur VISION. 
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Kit PC AMD Medi@ 

Processeur accelere double coeur AMD A4-3300 
avec graphique dedie AMD Radeon"" HD 6410 


f 


Une performance stable et fluide avec une efficacite 
energetique impressionnante. 


A4 

VISION 

AMDPI 


DOUBLE 


COEUR 


GRAPHIQUE 
AMD RADEON' 


A partlr de 

Retrouvez la gamme de kits PC AMD 

sur www,rueducommerce.fr/selection/kits-pc-amd 
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Ca bouge encore ettoujours dans la galaxie Google : 
Google Music, HTC Zeta et montre Android 


Google, encore Google, toujours... Android. II 
ne se passe pas one semaine sans qu'Android 
ne stimule un peu nos nerfs de geek. Et si I'OS 
mobile de Google fart aotant parler de lui, c'est 
qu’il est de trSs loin le plus rSpando au monde. 
A en croire les adorateurs de la Pomme, iOS 
serait le roi. Que nenni, les chiffres publles 
mi-novembre montrert qje plus de 52 % des 
smartphones vendus dans le monde tournent 
sous Android. Le numfiro 2 6tant toujours Sym- 
bian at iOS n'arrivant qu'en 3® avec 15 96 de 
parts de march€ sur le globe. 

HTC Zeta, 

la rumeur qui decoiffe ! 

Et si la popularite d'Androld est aussi forte, 
c'est sans doute aussi grace t la vigueur du 
hardware. La dernlfere rumeur en vogue est 
celle de I'artivee du HTC Zeta pour debut 2012. 
Attention les yeux, la Ache technique anticipee 
ferait baver un geek endure! : un SoC quad core 
Qualcomm cadence a 2,5 GHz SpaulS par 1 Go 
de RAM et tournant sur un Scran HD (1 280 
X 720) 4,5'' avec 32 Go de stockage interne. 
Seduisant, tout comme le design de I'engin, 
sobre et travaille rompant rdsolument avec les 
designs actuels de la marque tai'wanaise. Et 
bien entendu, prdvu pour janvier, il serait com- 
mercialise sous Ice Cream Sandwich directe- 
ment. Esperons que la rumeur se concretse 
rapidement. En tout cas, voilA ^piquement le 
genre d'appareil a faire rapidement oubller un 
iPhone 4, meme en version S. 

I'm Watch : montre tactile 
Android pour 249 € 

Toujours prSvue pour debut 2012, mals cette 
fois-cl a classer dans la catdgorie des annonces 
plutot que dans celle des fultes, c'est une 
montre Android que nous devrions voir dfebar- 
quer chez les revendeurs. Mais pas n’importe 
quelle montre. La - I'm Watch •, unjoujou d'ori- 
gine italienne. Cette montre est equipde d'un 
dcran tactile capaoitif de 1,54" d'une resolution 
de 240 X 240 pixels (pour 220 dpi, pas mal). 
Elle toume sous une version modifide d'Androld 
1.6 et Integra un processeur Freescale iMX233 
cadence a 464 MHz, 64 Mo de RAM, 4 Go de 
stockage, du Bluetooth, un micro et des haut- 
parleurs ainsi qu'une prise lack pour un casque 
audio. En Bluetooth, on pourra se connecter li 
d'autres terminaux (smartphones multimarques, 
par exemple] pour echanger quelques donnees. 
Mais le plus fort est le cote sehe US des annees 
80 puisqu'on pourra repondre a ses appels, 
sans decrocher son smartphone ; la montre est 
equipee de haut-parleurs et d'un micro... teie- 


phoner en parlant e 
sa montre... com- 

ont pas reve la nuit 7 
La presentation de ia 
bete est prevue pour 
le CES de Las Vegas 
et la commerciali- 
sation Juste apres. 
Et pour une fois, le 
prix ne sera pas un 
obstacle puisque 
la " I'm Watch ■ est 
annoncee A partir de 
249 €. Plusieurs oou- 

dejA disponibles en 
preoommande (www. 
imshop.it) noir, 
argente, bleu, vert, 
Jaune, rouge et rose. 



Google Music 
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GeForce GTX 560 Ti 
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De la modeste be ■ 
quiet! Pure Power ! 
L7 350 W jusqu'a la | 
Seasonic Platinum ' 
1 000 W, I'actualite des i 
alimentations esttres riche i 
ces jours-ci ! Entre cables 
modulaires et rendements 
qui s’approchent 
de la perfection, 
11 nouveaux blocs ont ete 
decortiques et benches. 


Comparatif... ou pas ! 

La rSdactlon a pour habitude de vous faire ur 
point sur I'actualitS de nombreux produits tous 
les deux ou trois mois lorsque suffisamment de 
nouveautes sont disponibles. II y a beau avoir 
11 alimentations sur 8 pages, ce qui laisse 
g6nSralement prdsager d'un comparatif, ce sont 
bel et bien des tests regroupds. Dans le cas 
d'un veritable comparatif, II aurait fallu rdunir 
exclusivement des alimentations du meme ordre 
de puissance (ou de meme gamme de prix). Ces 
comparatifs, nous les faisons une t deux fois 
par an, sur de tres nombreuses pages et ils se 
muent parfois en best ofs tant les references 
sont nombreuses. Ce rappel pour insister sur le 
fait qu' une alimentation qui n'a pas repu d'award 
n’est pas forcement bonne pour la poubelle. Sur- 
tout, elle ne doit pas etre comparee aux autres 
modeies de cet article qui pourralent en avoir 
(sauf dans le cas oii les criteres correspondent, 
par exemple la be quiet! Pure Power L8 650 W et 
I'OCZ ZT 650 W) ! 5a signitie simplement qu’elle 
n'a pas ete asset bonne pour etre chaudement 
recommandee (cas de I'award Silver/Argent) 
voire pour remplacer la reference absolue de sa 
categorie (award Gold/Or). 



BE QUIET!, ENERMAX,FSP, 

OCZ, SEASONIC, SILVER 
POWER, SILVERSTONE 
HALIMS DE40A275C 
DE350A1000W 

100% MODULAIRE, PLATINUM, PASSIVE 


N ombreuses sont les nouveau- 
tes seduisantes ce mois-ci ! 
be quiet! qui envahit I'entree 
de gamme (Pure Power L7 et 
Pure Power L8 CM] compte 
egalement se placer en 
concurrence des Silent Pro Gold de Cooler 
Master avec sa Straight Power E9. Enermax et 
Seasonic font tres mal, tant aux portefeuilles 
qu'aux yeux avec les deux nouveaux monstres 
certifies 80 Plus Platinum (le meilleur label, 
aiHjessus de Gold !). ESP rend I'Aunjm, la 
Gold la moins chere du monde, modulaire. 


OCZ renouvelle son coeur de oible en rempla- 
qant les StealthXStream 2 et ModXStream. Le 
retour egalement de Silver Power, la marque 
abordable du dlstributeur europeen, des ali- 
mentations ■ made by • Seasonic pour moins 
cher. Sont-elles toujours h la hauteur ? Enfin 
SllverStone bouscule les standards etablis 
en sortant sa nouvelle alimentation faniess, 
la Nightjar avec une puissance reiativement 
elevee de 500 W (les X Series fanless sont de 
400 et 460 W). Bref, pas de quoi s'embeter 
et quelques nouveaux modeies de choix se 
cachent surement parmi ces 11 nouveautes ! 
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BE QUIET! 

PURE POWER L7 350 W 


80 Plus, 40/45 € 



BE QUIET! 

PURE POWER L8 CM 630 W 

80 Plus Bronze, modulaire, 90 € 

Se plagant une gamrre au-deasus, les toutes nouvelles Pure Power L8 
CM paraissent plus sdduisantes. Noires egalement, elles reprennent 
I'esth^tique originale hitiee par la Straight Power E8, a savoir le joint de 
ventilateur orange et la grille remplacee par de petites tiges paralleles. Le 
ciblage, gaine de noir cette fois-ci, est modulaire. La serie est certifiee 
80 Plus Bronze et se decline pour I'lnstant en 430, 530, 630 at 730 W. 
C’esl la version 630 W que nous avons en test. 

Elle s’appelle toujours Pure Power, mais elle n'a pourtant rien a voir. 
A rinterleur, la fabrication change completement et pour cause, ce n'est 
plus ESP qui fabrique pour be quietl trials HEC/Compucase, c'est-a-dire 
le memefabrlcantque Cougar. II n'y a pas autantd’astucesde fabrication 
et done de composants que dans une Gold ou Platinum, mals la qualite 
est au rendez-vous, notamment les soudures quI sont exemplalres. Le 
ventilateur est egalement en progres par rapport a la L7, nous passons 
d'un 120 mm plutot baslque a un 135 mm dela marque, un Silent Wings 
avec les allettes texturees specrflque a ce modele. Capable d'attelndre 
2 000 tours, II est toutefols tres sllencleux et I'allmentation ne devlent 
audible (sans etre penible] qu’au-dela de 500 W, ce n'est pas tous les 
jours. Loglquement, les prestations diectriques sont en hausse. Le 12 V 
par exemple ne connalt plus que 3 % de variation au maximum aux deux 
extremes de oharge au lieu de 5. 

En resume, e’est un net progres vis-a-vIs de la Pure Power L7, car le ren- 
dementest nettement mellleuraussl (parmi les mellleures Bronze), sans 
oubller le silence de fonctlonnement qui est gendralement une qualite 
appreclee chez be quiet!. Le seui hie, e'estson prix. Si elle se paye le luxe 
de faire mieux que notre anclenne reference • Bronze de haul niveau • qui 
etalt Incarnee par la Cougar CMX 550 W de m§me tarif, le marche actual 
lul est assez dlfficilement favorable et sans etre mauvaise, elle se place 
entre deux alternatives seduisantes. D'un cote, la nouvelle OCZ ZT 650 W 
qui, pour le meme prix, offre un poll plus de puissance, des cables carte 
mere plus longs, plus de SATA et Molex (la Pure Power L8 CM a toutefols 
quatre PCI-E pour recevoir une configuration SU ou CrossFire) et 2 ans 
de garantie suppidmentaires. De I’autre, la Straight Power E8 CM 580 W, 
80 Plus Silver cette fois-ci, ne coiite que 5 a 10 € de plus. 
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BE QUIET! 

STRAIGHT POWER E9 CM 580 W 

80 Plus Gold, modulaire, 115 € 


Encore une be quiet! avec le test de la nouvelle version des Straight 
Power. rE9 CM qui passe desormais la certification 80 Plus Gold et se 
decline en 480/580/680 W, avec un essal du modfele intermediaire. 
Puisque be quietl n'est pas connu de tous, sa gamme est actuellerrent 
composee des Pure Power L7 en premier prix/entree de gamme (concur- 
rence : Corsair CX, Antec BasiQ), des Pure Power L8 en entree/ milieu de 
gamme (concurrence : Antec HCG, OCZ StealthXStream 2 et nouvelle ZS), 
des Straight Power E9 en haut de gamme (concurrence : Cooler Master 
Silent Pro Gold, NZXT Hale 90) et enfin, des Dark Power Pro P9 en tres 
haut de gamme (concurrence : Corsair AX, Seasonic X-Serles). 

La Straight Power E8, encore partlellement produlte, nous avalt sedult 
I'an passe, un modele a la fnition excellente, tres sllencleuxet tout juste 
battu en rendement parquelques nouvelles references dont le best-seller 
Cooler Master Silent Pro Gold, be quietl a revu sa cople et la Straight 
Power beneficle desormais d'un rendement amdilord, suffisant pour pas- 
ser de SO Plus Silver a Gold, un label quI change tout d'un point de vue 
marketing I Esthetiquement, rien n'achangdetc’esttantmieux I Toujours 
ce superbe Silent Wings 135 mm derrlAre une fausse grille constitute de 
longues et fines barres de mttal noir, ventilateur rehausse par un joint 
qui forme un petit lisere orange qui s'accorde avec la couleur du logo (be 
en blanc, quiet! en orange). En termes de silence, la Pure Power L8 fait 
aussi blen (et pour cause, c'est le meme ventilateur) mais la finition de 
la Straight Power est encore meiileure et bien sur, les prestations tlec- 
triques sont en hausse avec des tensions tres stables et des puissances 
annonctes qui ne sont pas exagtrees (a ce propos, le 12 V de I’ES passe 
a quatre rails de 18/18/22/22 A, au lieu de 4x 18 A sur son ainee). Stir 
de la qualite de son produit, be quiet! augmente la garantle de 3 a 5 ans. 
Une puissance, un rendementet une garantle similalres, une finition etun 
silence suptrleurs, la nouvelle Straight Power E9 CM vient ravir la place 
de meiileure alimentation pourun PC hautde gamme, tenue par la Silent 
Pro Gold 600 W depuis un an ! Du cote des bonnes affaires, tant que Ton 
trouve des Straight Power E8 CM 580 W (I'anclen modble, 80 Plus Silver) 
a moins de 100 €, c'est une excellente alternative ! 



ENERMAX 
PLAT! MAX 850 W 

80 Plus Platinum, modulaire, 245 € 



Attention polds lourd I SI la Straight Power E9 CM est dejb une superall- 
mentation, nous passons la dans I'ultrahaut de gamme avec la nouvelle 
Enermax Platimax. Le celebre fabricant d’allmentatlons est parmi les pre- 
miers a proposer un modele 80 Plus Platinum, c’est la 2e ex aequo que 
nous ayons reque avec la Seasonic, aprbs I'essal de la Super Flower dans 
Hardware Magazine n° 54. Et b parler de polds lourd, II n'y a pas que le 
rendement de cette alimentation qui a de quol Impresslonner, mais la 
qualite definition g^nerale est top niveau etsurtout, fidelesa leuts habi- 
tudes, les grosses Enermax sont lavement surdimensionnees par rapport 
a I'etiquette qu'elles revetent et sont capables de delivrer blen plus de 
courant. Les Platimax sont declinees en 750/850/1 050/1 200 W, en 
attendant des versions plus abordables et adaptees aux PC ■ normaux ~ 
en 550 et 650 W. Pour nos mesures, la 750 W n'dtait pas disponible, 
qa sera done la 850 W. 

Attention, car malgre un nom common, les Platimax de 550 a 850 W 
ne partagent pas la meme base que les 1 050 et 1 200 W. Les pre- 
mieres sont des Modu 87'<- ameliorbes, les autres encore bien plus 
costaudes sont des Max Revo amellorees, ce qui explique notamment 
que la coque change legerement etsurtout que celle que nous testons 
soil paitiellement modulaire, tandisque les deux plus puissantes sont 
100 % modulaires. 

Les prestations electnques sont top niveau, le 12 V ne varie meme pas 
de 2 % dans le pire des scenarios. Sa puissance (qui depasse aisement 
les 850 W) et ses six conneoteurs PCI-Express ont pu alimenter notre 
PC - monstre ■ (biXeon X5680 2 x GTX480 SLI -r GTX280 PhysX) qui 

consomme pourtant un bon 1 000 W a fond, et meme la, I’alimentation 
n’a pas depasse 45 °C et une ventilation raisonnable. SeuI bemol 
constate, en dehors de son tarif eleve, le rendement qui n'est pas tres 
bon a faible charge (Indigne de Platinum a 20 % et chute en dessous). 
Verdict : un bijou qui frble la recompense • Black ■ (excellente technique, 
sans tenir compte du prix), mais les gros overclockers en recherche d’un 
maximum de puissance pourront s'offrir I’Enermax Max Revo 1 020 W ou 
meme I'Antec HCP 1 200 W pour le meme prix quant aux fans du meilleur 
rendement, la Seasonic P Series offre un peu mieux. 
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FSP 

AURUM CM 650 W 

80 Plus Gold, modulaire, 120 € 




Dltvulgairement, I'Aurum de FSP, < c'est la Gold du pauvre C'etait en 
tout cas le cas des premiers modeles sortis en 400/500/600/700 W 
debut 3011. Aujourd'hui, FSP amdilore son prodult en proposant I’Aurum 
CM, pour Cable Management (gestlon des cables alias cablage modulaire), 
et en profite pour ajouter 50 W a cbacune. Parmi les 550/650/750 W 
proposees, c'est la 650 W que nous testons. 

L’Aurum n'a pasbeaucoup change. Laplastique estia meme, c'est-a-dire 
un melange de robe noire et une grille plastique doree pour le ventllateur 
de 120 mm. Ce dernier n’a pas change en apparence, pourtant cette CM 
650 W s’est montree un peu plus silencieuse que les premieres versions 
testees II y a pres d'un an. Rappelons que, sans etre e>ecrables, les 
Aurum n’etaient quand meme pas les alimentations les plus sllencleuses 
qui solent, avec un petit bruit de souffle audible en permanence, meme 
sans charge. A I’lnterieur, c'est la meme electronique, si ce n’est le petit 
PCB quI distrlbue le courant vers les prises des cables amovibles. Les 
composantssontglobalementd'uneguallte InfdrjeureauxautresGold, pa 
se sent par example surle+12 V quiconnaltpresque4 % de variation aux 
deux extremes de charge et mSme en changemeni d'etat (repos/charge), 
mais le rendement est neanmoins digne de sa certification. 

Les Aurum etaient un peu plus bruyantes, une esthetique en retralt (a 
cause de la grille de ventilateur) el surtout n'etaient pas modulaires, 
mais leur prix en faisalt un modele de choix pour qulconque favorlse le 
rendement avani tout. La 500 W a 70/75 € en est le meilleur example, 
la 600 W a 95/100 € s'en sort blen aussi. Mais cette 650 modulaire est 
affichde 130 € I Et a ce prix, Ilya nettement plus sympathlque comme 
la nouvelle be quiet! Straight Power E9 580 W ou la Cooler Master SPG 
600 W. C'est encore plre pour la CM 750 W qui est commerclalisee a 
150 €. A ce tarif, ily a la superbe Corsair AX 750 W 1 Meme la CM 550 W 
a 100 € est trop chere vis-a-vis de la concurrence. FSP est devenu trop 
gourmand, dommage. 



ocz 

ZS 550W 

80 Plus Bronze, 55/60 € 



Apr^s avoir renouvele le haut de gamme(OCZZXen Gold), OCZs'attaque 
a I'entree et au milieu de gamme. Chez ce constructeur, speclallste des 
composants hautes performances, II n’y a pas d'allmentations du type • 
premier prix-. La nouvelleZS qui represente I’offreattractivedela marque 
debule en 550 W a 55/60 €. Ce nouveau bloc, qui vient remplacer la 
StealthXStream 2, est certifie 80 Plus Bronze, n'est pas modulaire et se 
decline en 550/650/750 W. Nous essayonsle modblele moins puissant 

ta coque noire est d'une qualite satisfalsante, digne d'une Corsair CX ou 
d'une Antes VP, sans pour autant laisser une grosse impression. Par rap- 
port au modele remplacd, le ventilateur grimpe de 120 a 135 mm. Helas, 
le silence n'etait deJ4 pas le point fort de la StealthXStream 3, mais la 
ZS reste encore et toujours audible en fonctlonnement, meme sans une 
cha^e importante. Les prestations diectriques sent, en revanche, en 
progres. Le rendement passe de 80 Plus standard a Bronze etqa se verlfie 
au wattmetre. Les tensions sont egalement plus stables, la ZS est tota- 
lement insensible aux changements d'etat violents (idle/ charge 100 %), 
ce qui est tres rare a ce niveau de prix. Elle n'est pas modulaire, mais qa 
n'est pas choquant. en revanche, sous les 60 €. tes cables sont gaines, 
suffisamment longs et bien plus riches que sur le modele precedent. Par 
exemple, le nombre de prises SATA grimpe de 4 a 8. II n'y avart qu'un 
seui connecteur PCI-E 6 pins sur la version 500 W, la ZS 550 W a un 
6 et un 6/8 pins. Le nouveau modele remplace done avantageusement 
I'anclen. Elle est concurrencee d'un cote par I'Antec HCG 530 W un poll 
plus silencieuse, mais h 60 €. Mais c'est surtout la Corsair CX V2 500 W 
qui se place en outsider. Cette demierevaut tout juste 55 € et se revele 
plus silencieuse. En revanche, son rendement n'egale pas celul de la 
ZS. En bref, si vous assemblez une machine de joueur avec une belle 
carte graphique et que le bruit n'est pas un critere important pour vous 
(la ZS n'est pas non plus une soufflerie Airbus] mais que vous prefdrez 
un rendement meilleur que les alimentations de premier prix, I'OCZ ZS 
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ocz 

ZT650W 

80 Plus Bronze, modulaire 100 %, 90 € 



SEASONIC 

P-SERIESIOOOW 

80 Plus Platinum, modulaire 100 %, 275 € 


Quand on s'appelle Seasonicetquel'on vend depuis plus de2atisla meilleure 
alimentation au monde (la X-Seties), il vaut mieux eviter de se pi^ipiter.. Le 
nouveau ■ flagship > s'appelle tout betement Platinum Series, modele qui avail 
ddjaetd presente au Computex plus tot dans I'annee, mais la marque apiis son 
temps pourtoutpeauliner. le premier modele disponibleinaugure la plusgiosse 
puissance jamais proposee chezSeasonic ; 1 000 W. Au moment oil vous lisez 
ces lignes, unedeclinaison 860 W estegalemenlen vente. Precisons enfin que 
la gamme X-Series n'estpasabandonnee.aucontralie, elle s'enrichitveis le haul 
de nouvelles versions 1 050 et 1 250 W I 

3 cm plus profonde que lesX-Seiies deja en vente, I'esthetique evolue legerement 
avecune coqueen deux parlies, giiset nolr. Le bouton on/offestenormeetcote 
cablage (100 % modulaire), un petit intenupteur est apparu pour choisir le mode 
de ventilaton. le mode Hybrids signlf e fanless jusqu'a 30 % de charge, sllen- 
cieuse de30a50%, puls la ventilation augmentegraduellementde 50 a 100%. 
Dansl'autie position, le ventilateurtoumetoujours, lemode silence elantetendu 
de 0 a 50 % de charge. Le premier mode de fonctonnement nous aurait large- 
mentsuffi,maisle SAVduconstructeuraenregIstretropde misesen garantie de 
X-Serles pour ventilation defectueuse... alors que tout allaltbien ! Le vendlateur 
utilise est le meme Sanyo Denid, biuyant en 12 V, mais pa n'anive jamais en 
pratique si bien que dans I'immense majorite des utilisations, I'alimentation est 
parfartement inaudible ; il faut depasser 750 W de charge (un bon 800 W au 
watimelre) pour commencer a i'enlendre, toutva bien. A I'interieur (demontage 
quI implique de devisser pas loin de 20 \ns centre moins de 10 sur la majorite 
des alimentations), nous reconnaissons aisement la topologie, I’agencement 
des composants qui afaitlesucces desX-Seiies. Par example les regulateurs de 
tension utilises pour gendrer les couiants mineurs (DC-to-DC) sont integres au 
PCB des cables modulaires pour eviter des penes de courant. Qu'est-ce qui a 
change ? Pas gtand-chose a premiere vue, mats quelques petites optimisations 
par-d par-la etTutillsation de nouveaux composants encore meilleurs fontd’elle 
I’alimentation au mellleur rendement du moment la qualite d’assemblage et 
surtout la propretedu PCB et des soudures sont sans comparalson avec toutle 
reste de la production. Contrairement aux Super Rower et Enermax qui n’ont pas 
totalement respecte la norme Platinum durant nos tests a 20 % de charge, la 
P-10(X)y arrive haul la mainetde20a 100 %, c’est91%etplusd’eflicaclte! A 
250 £, les 1 000 W, e'est un peu cher... mais nous sommes contialntde dire que 
e'est merite I Le modeleSSO Westattendu a210€, letatifderactuelleX-860. 
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SILVER POWER 

SP-B700W 

80 € 



Silver Power est de retour ! Pour rappel, cette marque est nee de la 
volonte d'un grossiste allemand d'avoir ses propres alimentations, qui 
se sont rdvelees etre de tree dons rapports qualite/prix par le passd. Les 
deux nouveaux blocs de la marque sont tres differenis I’un de I'autre, si 
bien que nous les testons separement. Le premier, baptise SP-B700, 
est asset compact et delivre 700 W. Ce n’est pas une alimentation 
modulaire et, par souci d'^conomie, elle n est pas certifide 80 Plus, 
blen que le constructeur affirme qu'elle est du niveau d'une Bronze. 
H6la5, ce models n’est pas I’affalre que I'on pourralt supposer. La 
disparibon du SS au profit d’un B dans la reference tradult I’abandon 
de Seasonic pour la producbon, ce bloc est prodult par Billion. Snif. 

La coque est toujours noire, mals c'est une peinture relativement 
basique commesur I’OCZZS et non Is noir texture et sollde de Seasonic. 
Les cables, non modulalres, sonttous gainds et de longueur suffisante. 
A I'interieur, ce n’est pas la fin du monde, mals 11 y a une nette baisse 
de qualite, nous passons d'une alimentation de milieu de gamme a 
I’entree de gamme. Electriquement parlant, la difference est notable 
(surtout juste apres I'essal de la P-1000) ! La tension varie beauooup 
avec des pointes d 5 % sur le 12 V en changement de charge. Rien qui 
n’smpecbe d’utillser un PC toutefols, mals I'overclocking ne sera pas 
son sport favor! . Le rendement passerait sans contests la norms Bronze, 
mals pas plus. Cote bruit, elle se revele plus audible que la moyenne, 
sans tomberdans I'exces. 

Ce n’est clalrement pas I’alimentation de I'annde, mals Silver Power 
mise sur son prix. C’est vral que 80 € pour une 700 W, cela semble 
correct au premier abord, mals la Corsair GS 700 W ou la nouvelle OCZ 
ZS 750 W font aussi bien pour le meme prix, en dtant blen plus faclles a 
trouver dans le commerce et avec 3 ans de garantie contre 2 I De plus, 
la ZS 750 offre quatre connecteurs PCI-Express pour alimenter deux 
cartes graphiques performantes, une possibilite avec plus de 700 W. 



SILVER POWER 
SP-SS 850 W 

130 € 





Alorsque la Silver Power SP-B 700 W nous aglobalement degu, la SP-SS 
850 W s’annonce blen mellleure. Comme son nom I’indique, ce modele 
est construit par Seasonic, c’est un gage indenlable de qualite. Non 
modulaire et sans certifcation 80 Plus, 11 faut creuser pour se rendre 
compte qu’elle n’existe pas chez Seasonic. La Silver Power SP-SS 850 W 
est en fait une variante non modulaire derivee de la Seasonic M12II 
Bronze 850 W, ou plus exactement une S12II Bronze en 850 W (alors 
que Seasonic s'arrete a 620 W|. 

Robusie, la coque dissimule done une eleclronique de qualite. Ce n'est 
peut-etre pas fabrique pour un usage maison, mals Seasonic ne change 
en rien ses precedes, la SP-SS 850 W beneficie done d’une construc- 
tion top niveau. Le rendement, meme si Silver Power ne pale pas pour 
le label, vaut une certification Bronze. C'est un peu juste de nos jours, 
mals c’est neanmoins respectable et apres tout, elle est moins chere 
que les 850 W Gold. Comme tout bon constructeur, la puissance n’est 
pas exageree, ce bloc poura done dellvrer 850 W en continu, avec des 
pics a plus de 1 000 W, c’est tres bon. La stabilite des tensions ne se 
compare pas a I’excellente Platinum Series, mals avec un maximum de 
3 % sur I’ensemble des rails, c’est d’un bon niveau, supdrieuraux alimen- 
tations d’entrde de gamme qui flanchent toujours sur un test au moins. 
Et, concernant le bniit, rien a dire, ce n’est qu'au-dela de 700 W qu’elle 
devient audible et encore. II s'agit vralment d'une bonne alimentaUon de 
milieu de gamme, puissante. 

Le probibme 7 C’est le prix. Silver Power annonce 130 € pour ce modlle 
at, s'il vasans direqu’ll balssera sans doutejusqu’a 120 €, c’est enccre 
trop cher ! C'est vral qu’ll n’existe pas beaucoup de 850 W sous les 
130 €, la majorite elant des modules bien plus haut de gamme (modu- 
laires et 80 Plus Gold) a 150 € et plus. Mals il existe tout de meme la 
Corsair TXV2, aussi bonne, a 110€, et la SilverStone Strider Plus 100 % 
modulaire et 80 Plus Silver ^ 130 €. Pour ne rien arranger, les alimenta- 
tions Sliver Power ne sont pas vendues partout. 
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SILVERSTONE 
NIGHTJAR 500 W 

80 Plus Bronze, fanless, 160 € 



La 11* et tierniere alimentation de cet article se distingue radicaie- 
ment des autres : issue de la famille Nightjar de SilverStone, c'est 
un bloc fanless. Et tandis que ceun-ci, plutot rares, proposent gdne- 
ralement 300 a 400 W, SilverStone le sort en SOO W, • carrement 
Bien qu'elle partage son nom de gamme avec les autres fanless de la 
marque, elle n’a rien de comparable. 

Contralrement h la Seasonic X-Series Fanless qui mise tout sur le 
rendement pour rdduire la production de chaleur et se contents d'un 
bottler • vide ■ et trbs aere, SilverStone a ctioisi une option un peu 
molns delicate : souder des composants capables de sortlr 1 000 W 
de puissance en les utillsant modestementafin qu'lls ne chauffent pas 
trop. D'autre part, plutot que de maxImIser la circulation d'air, Silver- 
Stone fait appel a de tres massifs radlateurs en alu sur les compo- 
sants principaux, radlateurs en contact direct avec le couvercle massif 
de I'allmentatlon quI fait office de radlateur (a placer Idealement 
vers le haut ou a proximite du flux d'air d'un ventllateur de boitler). 
Resultat, 3,5 kg sur la balance et un look gris argent qui sort du lot. 
Modele fabrique par Seventeam (ce qui n'est pas specialement posi- 
tlf), le choix des composants ne donne pas de tres bons resultats en 
termes d'allmentatlon. Les tensions sont h peu pres stables, mais il y 
a beaucoup de microvariatlons (ripple) et le rendement est I peine du 
niveau d'une alimentation Bronze. Quand on vend 160 € les 500 W, 
c'est un peu limite. En revanche, I'allmentatlon a blen tenu ses pro- 
messes, tant de silence (pas de ventllateur blen sur, mals dgalement 
aucun greslllement audible) etnes'est jamais mIse en securlte, meme 
en tirant SOO W dans un bottler ferme ou la temperature amblante 
etait entre 40 et 45 “C. 

Faut-il I'acheter ? C'est attirant pour un PC de jeu silencieux, ou pour- 
quol pas une machine home cinema, mais quand Ton volt au meme 
prix la Seasonic X-Series (certifiee Gold) en 460 W et qui degage 
beaucoup molns de chaleur, le choix est vite vu. 


LE CHOIX DE 

Ces sdries de tests ont revelfe quelques surprises, majoritairemert bonnes I En 
premier prix (molns de 50 €), tier de nouveau, seule la be quiet! Pure Power L7 
estcorcemde mais elle n'est pas aussi interessantequ'une Corsair CX. L'entrde 
de gamme (50 a 75 €) dvolue quelque peu en revanche. La ZS s'impose, mais ce 
n'est pas tr6s franc : elle est concurrencde par les trSs intdressantes Corsair CX 
et Antec HCG. Le milieu de gamme (75 a 1(X) €) bouge beaucoup. La Pure Power 
L8 n'est pas mal, mais elle ne peut pas lutter (sauf pout son look) face a I'OCZ 
ZT qui est une vraie rdussite. Cette demiere remplace aisdment la Coupr CMX 
550 W que nous recommandions. dans ta catdgorle des Bronze modulaires. A 
80 €, la Silver Power 700 West a oublieren revanche. Le haut de gamme (100 a 
150 €) est Sgalement bouleversd par la nouvelle be quiet! Straight Power E9 qui 
reussit a remettre en question Is suprematie de la Cooler Master Silent Pro Gold 
I En attendant la nouvelle alimentation Cooler Master prevue pour le proohain 
numdro, !'E9 propose du Gold de qualitS a 115 € les 580 W, c'est parfait pour 
tout PC monoGPU puissant. L'Aurumde FSP a, en revanche, perdu son plusgros 
atout : le rapport qualite/prix, la Gold la molns chdredu marchd. Certes.il n'existe 
toujours pas de Gold modulaires 700 W a 120 €, mais la qualitd de cette alimen- 
tation est un cran sensible en dessous d'une E9 ou d'une SPG. La Silver Power 
850 W qui est egalement dans cette categorie n'est pas unmauvais produit, mais 
la rdfdrence du genre reste sans hesitation la Corsair TV V2, 20 € moins chere. 
Errfin, en trds haut de gamme, les Platimax et Platinum Senes impressionnent. 
Enermax propose un moddle qui degouline de connectiques avec de Is puissance 
a revendre, tandis que Seasonic parvient, une nouvelle fois, ala perfection. Cette 
demifere, quoique trds chere, oftre un meilleur rapport qualitd/prix que la sdrie 
d' Enermax. Mais tant que ce genre d'alimentations sera vendu a 250 €ou plus, 
ily sura toujours de Is place autour de 150/180 € pour les anciens meddles haut 
de gamme Gold (Seasonic X-Series ou Corsair AX). Concemant le oas particulier 
des alimentations fanless, la SilverStone Nightjar 500 W n'arrive vraiment pas a 
la cheville de la Seasonic X-Series 460 W, au meme prix. 


Certification 80plus Oul (standard) 
Modulaire Non 


ATX 20/24 pins 
ATX 12V 


24 pins (40 cm) 
4 pins (40 cm) 


Pure Power L8 CM Strai|htPowerE9CM 
430/430/ 480/580/680 W 

630/730 W 

650 W 580 W 

Oui, Bronze Oui, Gold 

Oui(parbel) Oui (partlel) 


24 pins (45 cm) 24 pins (55 cm) 


100 Hardware Magazine 




TEST ; ALIMS 


Bruit |dB) 


[A REDACTION 






Enermai FSP OCZ OCZ Susonic Silverpower Sllveiptwer Silwrstone 


Platmax Aurum CM ZS ZT Platinum Series SP-B SP-SS Nightjar 

750/8B0/ 550/650/ 550/650/ 550/650/ 860/1000 W N/A N/A N/A 

1050/1200 W 750W 7SOW 750W 

850W 650W 5SOW 650W lOOOW 700W B50W 500W 

Oui, Platinum Oui, Gold Oui, Bronze Oui, Bronze Oul.Pladnum Non (e<iuivaient Bronze) Non (equivalent Bronze) Oul, Bronze 

Oui (partie! sur 750 Oui(parlei) Non Oui (total) Oui (total) Non Non Non 

et850W,tt>tal sur 
1050 et 1200 W) 

4(30-'30 4(18^-18 1(38A) 1(54A) 1(83A) 2(26->26A) 1(70A) 1(38A) 

*30<-30A) *18<-18A) 

24 pins (55 cm) 24 pins (55 cm) 24 pins (50 cm) 24 pins (55 cm) 24 pins (60 cm) 24 pins (55 cm) 24 pins (60 cm) 24 pins (55 cm) 

8 pins (60 cm) 4/4 pins (55 cm) 4/4 pins (65 cm) 4/4 pins (60 cm) 8 pins (65 cm) 4/4 pins (60 cm) 4/4 pins (65 cm) 4/4 pins (55 cm) 

+ 4/4 pins (60 cm) + 4/4 pins (65 cm) 

6‘ 6+2 pins 4*6+2plns l'6*2pins 2'6+2pins 6'6+2pins l*6+2pins 2*6+2plns l*6+2pins 

*l*6pins +l"6pins *2*6pins +l*6pins 

12 8 3 9 11 6 11 6 

854686 3 6 

140 mm 120 mm 135 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm N/A 

Sans B ans Tans S ans 7ans 2 ans 2 ans 3 ans 

245 6 120 € 55/60 € 90 € 275 6 80 € 130 € 160 € 
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Minicubes pour maxistockage 
ou LAN parties, tours 
uitraventiiees, design elegant 
ou tape-a-l’oeii, les huit 
borders que nous avons 
regroupes ont tous des 
arguments interessants. Apres 
avoir passe au crible leurs 
performances, equipements, 
capacites d’assemblage et 
finitions, quatre d’entre eux, 
rien que ga, ont regu un award. 


LIAN LI PC-Q25 ET PC-TU200, SILVERST0NETJ08-E : 

TROIS CUBES SEXY 


BITFENIX SHINOBI WINDOW, CORSAIR CARBIDE 500R, NZXT 
SOURCE 210, SILVERST0NESST-PS06,THERMALTAKE CHASER MK-1 ; 


CINQ MOYENNES TOURS DE 45 A 170 € 


ii 


■HagiE 





COMPARATIF BOITIERS 



D 3ns un nisrch^ si rtchs 6n 
fSffirences. II n’est pas 
Evident pour les nojveaux 
ariivarls de se fairs une 
place. Pouitart, aucur des 
hurt bofliers testSs dans 
ce comparatif n’est S dvir- 
cer. Lian Li nous propose, en effet, deux 
cubes rrinl-ITX aussl beaux pue polyvs- 
lents, SilverStcne nous montre urre fois de 
plus son savoir-faire avec une petite tour 
microATX de sa gamme Temjin taillde pour 
les configurations tr§B pulssantes. et Cor- 
sair glargit sa s^rie Carbide d’un modSle 
toujours aussl blen pensS et eux lignes 
plus discretes. Bitferix et NZXT proposent 
quant e eux. des moyennes tours h des 
prix attractrfs, et Thermaltake ne fait pas 
dans la deml-mesure avec son trds vpyant 
Chaser MK-1. 

Les systemes de montage sans outlls se 
gendrallsent tout comme les astuces per- 
mettant de cSbler propremenl et facile me nt 
la configuration, les flltres e poussiere et 
les elements antivibration sont presque 
devenus des standards, la ventilation est 
souvent regulSa, certains constructeurs 
se demarquent en proposant des archi- 
tectures originales, des pebts details ou 
des dqulpements (dock HDD, connectiques 
deportees, nombre de ventilateurs) qui 
peuvent faire la difference, et I'diegante 
couleur blanche se rdpand de plus en plus. 
Autant dire que nous avons pns plaisir a 
tester ces modSles qui onttous des atouts 
a^ire valoir. 







103 






BiTFENix SHINOBI WINDOW 



. Folds : 8 kg 


□ Capacite de ventilation 
DHuit3,5’ 



La premiere chose qui attire le regard au deballage du Bitfenix Shinobi Window est 
le revetement gomme au toucher peau de peche de son capot et de sa fapade. Leur 
couleur noire est un peu plus claire que les panneaux lateraux en acier, mais cela ne 
denote pas. Cette moyenne tour compatible minilTX, microATX et ATX affiche une robe 
rectiligne discrete et possede un panneau lateral vitre etfume. La faqade ne lalsse 
appara'rtre que le logo gris de la marque et deux fentes horizontales en metal mesh qui 
courentjusque sur le capot. Celui-ci presente une partle arribre grillagee et un panneau 
de contrdle equipe de quatre USB 2.0, des prises casque/micro, des boutons de 
d§marrage et de Reset, ainsi que deux diodes, une bleue et une rouge, pour I’allumage 
et I'activlte des disques durs. Le Shinobi fart done I'impasse sur I’USB 3.0, dommage 
aussi que les quatre pieds de caoutchouc doivent etre colles sous la tour. 
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I'alimentatior, 16 cm de hauteur sent prevus pour loger 
le ventirad, ur Noctua NH-U12P passe mals les heat 
pipes d'un Thermalright HR-02 butert centre la porte. 
Si aucun dlsque dur n'est aligne sur le slot PCI-Express 
de la carte mSre, vous disposez de 33 cm de longueur 
pour la carte graphique. Autrement, il faut se contenter 
de 23 cm, sort des modules au design standard, tels 
que les Radeon 6670/6750/6770/6850/6870 ou 
les GeForce GTS450/GTX460/GTX550 Ti. Des nappes 
SATA coudees pourront vous faire gagner un peu de 
place, notamment pour les GPU dont les prises d'ali- 
mentation sont placfies a I'arrlere du PCS. 
L'assemblage du systdme ne pose pas de probiames 
particuliers else montreraplde. Les diverses ouvertures 
sur le plateau de la carte mSre permettenl de bier orga- 
niser les cables, mais ce sera plus brouillon au niveau 
des disques durs si vous Installez de nombreuses 
unltds. II faudra aussi bien plaquer les fils derriere le 
plateau a I'aide des ergots et colliers livrds, pour ne 
pas avoir a forcer sur la porte. Prdcisons aussi qu'un 
cable 8 pins separable en deux 4 pins est obligatoire, 
si vous souhaitez le passer par I'arrlere dans le trou 

Des ventilateurs inaudibles 

Le Shinobi Window est livre avec deux 120 mm inau- 
dibles a connecteur 3 pins, un a I’avantet una I'arriere. 
Us se sont montres suffisants pour refroidir notre confi- 
guration exigeante. Le Core 17-920 est monte a 90 “C 
mais ne s’ est done pas mis en securite, la Radeon 
HD5670 a, elle, attaint 98 “C. La temperature du 
dlsque dur 7 200 tours a ete bien contenue avec 34 “C 
apres une heure d'activite. De quo! refroidir presque 
n'Importe quel systeme. d'autant plus que vous pouvez 
ajouter cinq autres ventilateurs : un 120 mm a I'avant, 
un 120 mm sur la porte, un 120 mm en bas et deux 



femme av Coucrierpesu de peclre. 



120/140 mm sous le capot. Et pour limiter la poussiare, 
deux fiitres sont fixes sous la tour, ainsi qu'un dernier 
en fapade. 


Une grosse concurrence a ce tarif 


En dehors de I'absence d'elements pour limiter la 
vibration des disques durs et d'un leger manque de 

tres dures a Installer a la main (un pas de vis faisait 
aussi pencher I'une d'entre elles), pour environ 65 €, 
le Shinobi, qui est au passge propose avec une robe 
blanche, se montre satisfaisant. Notez qu’il est decline 
en une version a 45 € qui se dispense de porte vltree, 
avec un seui 120 mm a I'arriere et sans systems de 
montage rapide. Mais a cetatif, la concurrence est rude. 
Nous lul preferons un LanCool DragonLord PC-K58 qui 
commence a dater mais toujours d'actualite, que I on 
trouve au meme prix et qui profite des bons syslemes 
de montage Lian Li, ou un Fractal Design Core 3000 
(65 €) offrant une ventilation reguiee silencieuse et qui 
est moins limite en termes d’integration. 
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CORSAIR CARBIDE 500R 



FICHE TECHNIQUE 

• Nom ; Carbide 500R 

• Constructeur : Corsair 

• Type : moyerre tour 

• CompatlUllte carte mere : ATX, rricroATX 

• Emplacements 5,25”: 4 

• Emplacements 3, 5/2, S': 6/6 (communs) 

• Slots d’extenslon : 8 

• Ventllateurs : 200 mm A LED blanches sur 
la porte (ou 2 x 120 mm opdonn^s], 2 x 
120 mm a LED blanches a ravarit(ou2x 
140 mm opSonneis), 120 mm a i'arriere 
(ou 140 mm optonnel), 2 x 120 mm sur ie 
capot, 120/140 mm optionrel en bas, 2 x 
120 mm optionneis sur ies c^es HDD 

• Connectique : 2 x USB 3.0 (header), 
casque et micro 

• Dimensions : 521 x 508 x 206 mm 

• Folds : 9 kg 

• Prix : 120 € 

• Concurrents : Fractal Design Define R3 
et Arc Midi, Cooler Master 690 Advanced 
II et HAF 922, LanCool PCK63. Corsair 
Carbide 400R 


□ Jusgu'a 10 ventilateurs 

□ Ventilation silencieuse 

□ Emplacement pour un watercooling 
245 mm 

□ Bonne organisation des cables 

□ Quality de tabrication/finition 

□ Version blanche 7 

B Pas de filtre a poussiare sur la porte 
B Regulation presque inutile 


Seconde declinaison de sa s&rie Carbide. Ie 50QR de Corsair est un boitier aux lignes 
plus rectilignes que !e precedent 400R. Disponible en blanc ou en noir, II est aussi plus 
elfegant, preserte une fapade en grande partie grillagee. comme son capot et sa porte 
gauche, et des panneaux bombes qui elancent un peu plus ses lignes brutes. Constitue 
d'acier et affichant un poids d'environ 9 kg, il est assez haut pour une moyenne tour et 
repose sur quatre patins de caoutchouc. L'avant du capot se demarque par une petite 
aire de rangement, le haut de la fagade supporte quant a lui le panneau de controle. 

Ce dernier est equipe de deux ports USB 3.0 (header), d'un FireWire et des prises 
casque/micro, on trouve aussi le bouton d'allumage qui s'eclaire en blanc. celui de 
Reset, une diode blanche d'activite des disques durs, un bouton activant Ies LED des 
ventilateurs avant et lateral, ainsi qu'un dispositif de regulation. 


Toujours aussi facile a monter 

L'ouverture du boitier. qui s’effectue grace a deux 
vis manuelles sur chaque porte, ddvoile un intd- 
rieur peint er noir, a I'espace trSs confortable et 
compatible avec Ies cartes meres ATX et microATX. 
L'architecture du chassis esta peu de chose pres 
la meme que dans le 400R. On retrouve Ies six 
baies 3,5 ’ compatibles 2,5", qui sent cette fois 
rdpartles dans deux cages amovibles. Les disques 
durs s'y fixent 3 I'aide de tiroirs 3quip3s de picots 
m6talliques etde rondelles de silicone. Les quatre 
baies 5,25" au^lessus utilisent, quart a elles, un 
systbme pratique a base de clips d'un seui cdtd 
du boitier. II s’agit de vis a main pour les cartes 
filles, on rotera au passage la presence de huit 
slots d'extension. Le 500R aocepte n'importe quel 
GPU recent puisque vous disposez de 31,5 cm de 
longueur. II en est de meme des ventirads et des 
alimentations qui reposerort sur quatre tampons 
de caoutchouc. Le BOOR est dgalement capable 
de loger la plupart des radiateurs de watercooling 
de 240 mm, 1,5 cm d'espace est prdvu erbe le 
plateau de la carte mSre et les pas de vis du bloc 
a eau. Quatre passages pour tuyaux sont aussi 
perces a I'arridre de la tour. 

Afir d’organiser le cablage, le plateau, qui pos- 
sade une large ouverture au niveau du socket 




processeur, possede quatre grands passages 
proteges. On trouve un accSs supplementaire 
au<lessus de I'alimentatlor pour les connecteurs 
USB et HD Audio et un dernier en haut pour diriger 
le cable 8 pins. Vous pouvez d'ailleurs, par une 
pression sur sa partie arriare, retirer la plaque 
grillagae du capot pour faciliter I’acces. II y a, de 
base, peu d'espace entre le panier de la carte 



Fn&e ler ouverTures Sren piaceti Af pipiMu ae la carte more et le 
oartetrwTtO^.lecieiace estpropre et ibcrie. 
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3.5' compdUHes 2.5* sonffiiWcUiJes. £3es JtTfrse/ittfes Lmrs SguiD^ 
fie picofi meidHtpoes eC Oe WKKifes ae stflcpne. 


Lp plapue iniips6e Pp cppot se ret 
rddteaur ae oeteicaonnt He 240 1 


demiSre permet d'y loger ais^ment et proprement tous 
les cables. Au final, I'assemblage du syst^me est aussl 
rapide que plaisant, la tour est tr^s bien agencSe. 

Une grosse capacite de ventilation 

Le BOOR est livre avec quatre ventilateure. On trouve un 
200 mm a LED blanches sjr la porte, deux 120 mm a 
LED blanches 3 1’ai/ant et un dernier 120 mm a I'aniSre. 
En dehors de ce dernier, ils sent regjISs simultanemert 
sous trois niveaux de rotation. Tous profitent aussl 
d’Slements antivibration. Vous pouvez ajouter six autres 
verUlateurs au total : deux 120 mm sur le capot, un 
120/140 mm a cote de I'alimentation si eile r'est pas 
trop iorgue, deux 120 mm sut les cages de stockage et 
le 200 mm pent etre remplacd par deux 120 mm. Les 
deux 120 mm avant sort, eux, egalementSchangeables 
pour des 140 mm, II en est de meme du 120 mm 
arriere. Afin de limiter la poussiere, les bales 5,25” 
sort recouvertes de mousse, la partie irrfSrieure de la 
faqade dispose d'un fiitre en plastique ddtachable et un 
dernier long fittre en plastique coullssant est placd sous 
la tour. Dommage que Corsair n'alt pas aussl bquipe la 
porte et son 200 mm. 

SI la ventilation est sllencleuse au minimum de la 
rotation et toujours discrete a fond, elle n’est en 
revanche pas trSs efficace. Notre systSme passtf Stait 
viable mais la Radeon HD5670 est montde d 99 “C 
en charge, 83 °C pour le Core 17-920 et 39 “C pour le 
disque dur 7 200 tours/min. De plus, la regulation ne 
sert presquea rien puisque les temperatures nechutent 
que de queiques degres en augmentant la Vitesse. Un 
constat que nous avions deje fait sur le Graphite SOOT 



Lp porjesppcpe estSpulpee Purr 200 mm p LED POpehes. /lestpossrOle 


du constructeur. Avec un GPU et un ventrad ventlies, 
ou des 120/140 mm supplementaires, ce sera natu- 
rellement mieux, mais le 500R deport done un peu en 
termes de dissipation thermique. D'un autre cote, vous 
ne I'entendrez presque pas sous un bureau. Notez, par 
allleurs. que vous ne pourrez pas reguler les ventilateurs 
addiUonnels avec le rheobus, car 11 ne possede pas de 
connecteurs 3 pins standard. 


Encore une reussite 



qui dispose d'une 
ventilation regulSe 
plus performante 
et d'un logement 
pour un radiateur 
de watercooling 
(90 €), les Cooler 
Master HAF 922 
et 690 II Advanced 

equipe (100 €, 
disponible en 
blanc), ou encore 
le PC-K63 de Lan- 
Cool quI dispose 
des excelients 
systSmes de mon- 
tage de Llan Li 
(110 €). A cholsir 

en termes de 
look, de volume, 
de ventilation ou 
de prestations. 
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LIAN LI PC-Q25 



FICHE TECHNIQUE 

• Nom : P&J525 

• Constructeur : Lian U 

• Type ; minItour 

• Compatlblin6 carte : mlri-ITX, 
mitiiDTX 

• Emplacements 5.2S": 0 

• Emplacements 3,5/2, S~: 7/3 (2x 
2,5' oommuns avec 3,5"] 

• Slots d’extenslon : 2 

• Ventllateurs : 140 mm 3 I'avant, 

120 mm aj-dessus 

• Connectique : USB 3.0, 2 x USB 2.0, 
casque et micro 

• Dimensions : 366 x 280 x 199 mm 

• Folds : 3,11^ 

• Prix : 130 € 

• Concurrents ; Lian Li PC-Q08 etTU200 


□ Compact 

□ Full aiuminium/leger 

□ Jusqu'S 8 disques durs 

□ 5 bales hot-swap 

□ Bon refroldissement 

□ RxaUor des porles 
BPrIx 

B 3 cm de hauteur max pour le ventirad 
B Pas de bouton Reset ri de connectiques 
d£portdes 

B Pas de bale 5,25” ? 


Lian Li aime les formats Cube et vient de sortir deux nouveaux modeles que nous 
testers dans ce dossier, dont ce PC-Q25 qui semble tres allechant. F^brique en 
aluminium, il est compatible avec les formats de cartes meres mini-ITX et mlnlDTX 
et affiche done des dimensions contenues avec ses 20 cm de largeur pour 25 cm 
de hauteur. II est aussi leger (3.1 kg) et fait dans la sobriete comme souvent chez le 
constructeur tai'wanais. La fapade, le capot et I'arriere du boitier sont formes par un 
seu! panneau d’aluminium brosse arrondi sur les angles. La robe ne devoile que le 
bouton d'allumage illumine de bleu et le logo Lian Li en bas de la fagade, ainsi que 
quelques aerations placees sur les portes et le capot. Pas de bouton de Reset done, 
ni de temoin d’activite des disques durs ou de connectiques deportees, le PC-Q25 fait 
aussi rimpasse sur les bales 5,25'. Le design est pur, classe et sans artifices, et la 
qualite de fabrication est excellente. 


Moins de vis et jusqu’a 
7 disques durs 3,5" 

Lian LI a visiblement tenu compte des critiques 
Smisses sur ur de ses autres cubes, le PC-Q08, 
a qui I’or! reprochait d’avoir trop de vis pour le 
montage (21 au total). Le PC-Q26 se dispense 
notamment de celles qui Stalert rScessaires 
pour les portes. Elies s'erfichent sur le chassis a 
I’alde de plusieurs picots aussi pratiques qu'effi- 
caces qui limitent bier la vibration des panneaux. 
Contrairement au PC-QOS ou au PC-Qll, la carte 
mere ne se fixe pas sur la porte mais sur un pla- 
teau place a cota de la cage de stockage. Cette 
dernlere orlente les unites dans la latgeur du boi- 
tier et peut loger cinq disques durs 3,5' a glisser 
dans leur bale apres les avoir aquIpPs de rails er 
plastique fixas par de larges vis a main. Une tige 




horizortale vient ensuitefermer les gissieres pour 
bien mainterir I'ersemble. Ces cinq bales sont 
associees a des connectiques hot-swap, dont le 
PCB est alimenta par trois prises Molex. Le boitier 
ajoute ersuite trois emplacements suppiamen- 
talres en bas via une plaque d'aluminlum amovible 
pouvart accueillir trois 2,5", ou deux 3.5" et ur 
2,5’. Ces unites sont fixaes la encore par des 
vis a main sous lesquelles doivert etre placaes 
des rondelles de caoutchouc. Par centre, si vous 
logez des unites 3,5" a cet endroit et surtout a 
I'emplacemert le plus en arriare du boitier, vous 
condamnez son deuxiame slot d'extensior. Selor 
la tallle de la carte fllle, 11 reste possible de fixer le 
3,5' a I'avant. La place disponible pour les cartes 
filles est confortable et mesuree a 32 cm, ce qui 
permet d'inserer I'arorme majorita des cartes 
graphiques. Elle doit agalement avoir un design 
standard a cause de I'alimentation positionnae 
juste audessus, exit done les modaies dont le 
radiateur dapasserart en haul de son PCB. Une 
alimentation de 14 cm de longueur au maximum 
est obligatoire, sous peine de ne pas pouvoir la 
rentrer car ses connectiques butteront contre la 
cage de stockage. La hauteur du ventirad est, 
quant a elle, limitee a 8 cm en raison, la encore, 
de I’emplacement du bloc secteur. 

Bien que I'espace interne soit radurt, {'assem- 
blage du systame n'est pas compliqua, il faut 
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juste bien s'y prendre. AprSs avoir place le carte mere 
et jes cartes filles (tenues par des vis classigues) et 
avoir connecte les cables des disques durs, II faut 
visser I'alimentation sur la plaque qui lui est dddlde et 
commencer S cabler sans I'lnserer pour acceder plus 
facllement e I'interleur du cube. Dans le cas d'une ali- 
mentation avec un 120 mm. son ventilateur est oriente 
vers I'espace interne. Ce n'est pas Indispensable, mais 
un modeie modulaire sera preferable pour mieux assls- 
ter le montage. Le PC-Q25 ne propose rien de special 
pour organiser les cables, mals ce n'est pas necessaire, 
on s’en sort facilement, les connectiques hot-swap faci- 
Irtent aussi les choses et permettent, au passage, de 
remplacer les disques durs aisement. 

Une ventilation adaptee 

Le PC-Q25 est refroidi par deux ventilateurs a connec- 
tique 3 pins ou Molex equipes de rondelles de caout- 
chouc. On trouve un 140 mm 6 I'avant et un 120 mm 
en extraction sur le capot. Ils ne sont pas bruyants 
mais produisent un souffle sourd quI s'entend facile- 
menL Ils ont parfaitement refroidi notre configuration 
et nos trois disques durs. Les deux 7 200 tours/min 
affichaient des temperatures de 30 et 29 "C au repos, 
33 et 35 “C aprfes deux heures de charge. Le troisiSme 
5 400 tours/min a, lui, plafonnS a 32 "C (28 “C au 
repos). Le Clarkdale 15-670 n'a pas depasse les 54 °C 
en charge. 62 "C pour la HD5450 passive. La ventila- 
tion est done efficace et sera parfaitement adaptee a 
un systems degageant plus de cbaleur et/ou rempli 
de disques durs. Vous pourrez meme regular les deux 




Mieux que le PC-Q08 
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LIAN LI PC-TU200 



FICHE TECHNIQUE 

• Norn : PC-TU200 

• Constructeur : Lian Li 

• Type : cube 

• Compatibility carte mere : mini-rx, 
miriDTX 

• Emplacements 5,25": 1 

• Emplacements 3,5/2, S': 4/2 
(1 X 2, S' commun avec 3,5") 

• Slots d’extenslon : 2 

• Ventllateuis : 140 mm S I'avant 

• Connectique : 2 x USB 3.0 (header), 

• Dimensions : 360 x 320 x 210 mm 

• Folds : 3,15 kg 

• Prix : 200 € 

• Concurrents : Lian LI P&Q08 et 
PCM325, SilverStore SG05/06/07 


□ Compact 

□ Poigrde de transport 

□ Full aluminium/leger 

□ Jusgu'3 5 disques durs 

□ Fixation des portes 

B S cm de hauteur max pour le verrtirad 


Second cube venant d'etre commercialise par Lian Li, le PC-TU200 offre une 
compatibiitte avec les cartes meres mini-ITX et miniDTX. Sa poignee de transport et 
ses angles carenSs qui pourraient faire pensera une mallette de cineaste (encore 
plus dans sa version grise) font clairement de I’effet. Entierement en aluminium en 
dehors de la poignee plastique, il p6se le meme polds que le precedent PC-Q25 mais 
se montre un peu plus volumineux, avec 1 cm supplementaire en largeur et 2 en 
hauteur. Sa fagade est moins epuree en raison de sa bale 5,25* 6qulpee d'un cache 
battant. de ses connectiques dfiportees (2 x USB 3.0 header. eSATA, casque/micro) 
et d'une partie grillagee laissant deviner le support gris en aluminium du ventllateur 
frontal. On trouve egalement le logo et le sigle Lian LI. ainsi que les boutons d’aliumage 
et de Reset r^troeclalres respecbvement de bleu et de rouge. Ses quatre pieds sont 
aussi differents. Ils sont en aluminium et arrondis, centre des supports de type hi-fi 
caoutchoutes pour le PC-Q25. Meme si ce n'est pas toujours interessant, Lian Li a le 
don de proposer des boltiers originaux et II le prouve une fois de plus avec ce TU200 
quI possede aussi de bonnes capacitSs d'lnt^gration. 


5 disques durs et GPU de 30 cm 

L'architerture du PC-TU200 ressembie beaucoup 
a celle du PC-Q25. Or retrouve tout d'abord i'ex- 
celient systSme de fixation des portes a base de 
pieots aenficherdans le chassis et qui est encore 
amailord Ici a I'alde de deux gachettes placdes 
a I'arriare du boitler basculant le haut des par- 
reaux. La carte mare possede toujours ur plateau 
dedle, la cage de stockage est situee au meme 
endroit, mais le ventllateur frontal est place plus 
bas, ce qui raduit la taille maximum des cartes 
filles a 30 cm, blen que cela reste confortabie 
pour ioger la plupart des GPU double slot actuels, 
meme puissants. La encore, I'alimertation doit 
obligatoirement faire 14 cm de longueur au maxi- 
mum, sinon ses cables butteront centre la cage de 




stockage, et en raison de sa position audessus de 
la carte mere, le vertirad ne doit pas depasser les 
8 cm de hauteur. Ce qui ne lalsse pas beaucoup 
de cholx en dehors d'un ventirad stock, car, sur 
les cartes mSres mini-ITX, des modSles te!s que 
le Big Shuriken ou le Samuel 17 condamnert la 
plupart du temps leur port PCl/PCI-Express. Des 
ventirads stocks comme ceux d'Intel sont rean- 
moins corrects, aussi bier en performances qu’er 
nuisances sonores, et pourronttres blen converir. 
Une alternative moins volumineuse est le Scythe 
Kozuti qui ne bloquera pas le port PCI-Express, 
mais qui oblige toujours I'usage de barrettes de 
RAM d'une hauteur standard. Toujours a cause de 
Tali mentation, les cartes graphlquesdolvent aussi 
avoir un radiateur classique, ou du moins qui ne 
ddpasse pas en haut de son PCS, sous peine de 
ne pas pouvoir I’lnsdrer. Autre petit ddtail, une 
tige horizontale. a visser dans le support infarieur 
soutenant la cage de stockage, et sur laquelle un 
tampon de caoutchouc vient s'accrocher, permet 
de soutenir les longues cartes graphiques. C'est 
Intaressant pour limiter les vibrations, mais selor 
!a position des connecteurs PCI-Express du GPU, 
cette tige n'est pas toredment exploitable. Cr 
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trouve ensulte qjatre bales bot-swap SATA 2 dans la 
cage amovible tenje par six vis a main. Leur PCB est 
aliments par deux prises Molex. L'une d'entre elles est 
compatible avec les unites 2,5', et un dernier emplace- 
ment 2,5" est prSsent dans (e bas du bottler. Les unitSs 
des bales tiot-swap doivent etre SquipSes de rails en 
plastique fixSs par de larges vis a main, celle du bas 
est associee a des rondelles de caoutchouc. Quant aux 
cartes filles et au lecteur optique, ils se vissent classi- 
quement sur le chassis. 

Un peu plus complique que dans le PC-Q25 en raison 
de la bale 5,25" et de quelques autres SISments qui 
reduisent I'espaoe interne, le montage de la configura- 
tion dans le TU2CX3 n'est pas pour autant fastidieux. II 
faut simplement s'y prendre dans le bon ordre. en fixant 
notamment les cartes filles avant de replacer la cage 
de stockage et en cablant la configuration avant d'in- 
sSrer compIStement I'alimentation. Pour I'organisation 
des fiis justement, hen de particulier n'est prevu, mals 
quelques acces dans le chassis permettent de s’en 
sortir sans trop d’efforts. 

Une ventilation suffisante 

Le PC-TU200 ne dispose que d un ventllateur 140 mm a 
connectique 3 pins ou Molex plsc£ S I'avant. II est equi- 
pe de rondelles antivibration et d'un filtre t poussl^re 
lavable. Un second filtre en plastique est aussi present 
sous le bortler. Soutenue par le ventllateur 120 mm 
de notre alimentation qui est orlentde audessus de la 
carte mSre. le dissipation thermique n'est pas aussi 
bonne que sur le PC-Q25, mais elle est suffisante. Nos 
deux disques durs 7 200 tours/min n'ont pas dSpassS 
les 34 “C en charge, 32 °C pour le 5 400 tours/min, 
Le Core 17-620 a, iui. plafonne 3 61 ’C et la Radeon 
HD5450 passive 3 74 “C. Le bottler accepters done 
sans probleme des systemes puissants et ddgageant 
plus de chaleur, vous aurez aussi la possibilite de regu- 




ler le 140 mm qui se montre un peu plus discret que 
celui du PC-Q25 mals qui reste audible. 

Pratique pour ies LAN parties 

La presence de la polgnde de transport prSconlse Is 
PC-TU200 pour les LAN parties mais il s'adapte tr6s 
bien a n'importe quel systeme, que ce soil pour une 
mlnimachine bureautique. un serveur ou le jeu. Au 
mSme litre que le PC-Q25. la qualltd de fabrication et 
de finttion est irrSprochable, et 11 est difficile d'emsttre 
des critiques sur ce bottler. Tout le monde ne sera nfian- 
moins pas pret e mectre un billet de 200 €, un prix que 
nous trouvons quelque peu exagere. Mais ce cube n'a 
pas vralment de concurrence sur le marche, si ce n'est 
les autres modeies de Lian Li. On peut tout de meme 
citer les SilverStone SG05 et SG06 (95 et 105 €] qui 
sont livrds avec une alimentation de 300 W (le SG06 

de deux emplacements de stockage (3, 5" et 2,5'), d'un 
5,25' au format slim et d'une longueur de carte gra- 
phique maximum de 24 cm. Pour aller un peu plus loin, 
le SG07 (190 €) integrant une alimentation de 600 W 
permettra de loger des GPU de 31 cm et des ventirads 
de 11,7 cm (8,2 cm pour les SG05/06). 
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NZXT SOURCE 210 


Modele d’entree de gamme de chez NZXT, le Source 210 ne fait pas pour autant de 
sacrifices en termes de design et de qualite de fabrication/finition. Disponible avec une 
robe noire ou blanche diegante. cette petite moyenne touraffiche des ligies tranches, 
simples mais passe-partout, ainsi qu'une belle peinture sur ses parols et son capot en 
acier L'assoclation avec les couleurs nolres de ses trols bales 5,25' et du carenage de 
la faqade fait mouche, et la plaque plastique a I'avant presente un effet aluminium brosse 
appreciable. Le bouton d'allumage est entoure d'une lumiere blanche, on trouve aussi 
une petite diode de cette couleur dans celui du Reset, et les connecbques deportees 
cwnprennent deux USB 2.0 et les ciassiques prises casque/micro. Le capot et la porte 
gauche disposent, par allleurs. d’aerabons pour les ventilateurs prevus a ces endrolts. 



FICHE TECHNIQUE 

• Nom : Source 210 

• Constructeur : NZXT 

• Type : moyenne tour 

• CompstIUllti carte mere ; ATX, microATX 

• Emplacements 5,25": 3 

• Emplacements 3, 5/2, S': 8/1 

• Slots d’extenslon : 7 

• Ventilateurs : 120 mm a I’arriere, 2x 
120/1400 mm opOonnels en haul 
120 mm optionnel en bas, 2x 120mm 
optionnels a I'avant 

• Connectique : 2 x USB 2.0, casque et 

• Dimensions : 496 x 440 x 195 mm 

• Folds : 6.5 kg 

• Prix : 45 € 

• Concurrents : Antec Two Hundred V2, 
Cooler Master RC430. Fractal Design 
Core 1000, Xigmatek Asgard III, Zalman 


DPrix 

□ Capacite de ventilation 

□ Version blanche 

□ Hull 3.5' 

□ Qualltd de fabrication/finition 
B d'diements antivibration 
B Pas de filtres A poussiere 

B Aucun systeme de montage rapide 
B Les GPU de plus de 23 cm condamnent 
deux 3.5- 

B Passe-cables non cachds/proteg^s 
BPasd'USB3.0 


Que de vis ! 

Le Source 210 propose un espace interne integrale- 
ment blanc lul aussi, et NZXT a fait I'effort de livrer 
une visserie noire bien assortie, tout oomme les 
bquerres PCI et les pales du ventilateur arriere. On 
remarque tout de suite !a simpllcite du chassis. S'll 
adopte une architecture modeme avec I'aiimentation 
placde en bas, un acces au socket processeur dans le 
plateau de la carte mere et piusieurs ouvertures pour 
oiganiser le cablage, on ne trouve en revanche aucun 
systeme de montage rapide. Tous les ctxnposants 
s'integrent avec des vis ciassiques, seules les poites 
bdnSficient de vis manuelles. Hurt emplacements 
3,5' sont disponibles, les unites se glissent au sein 
de deux montants metalliques les orientant dans la 




longueur du boilier, les connectiquesdirigeesversl’ln- 
teheur. Ces emplacements ne sont pas compatibles 
2,5" et ne disposent pas d'bldments antivibration, 
les grattements des tetes de lecture des disques 
durs s'eniendent done facilemenL On trouve, par 
contra, un 2,5’ dans le fond de la tour. L'alimentation 
et les trols bales 5,25' font aussi i'impasse sur des 
tampons de caoutchouc ou de silicone. 

Le Source 210 presente quelques limitations au 
niveau de la taille des composants. Le ventirad ne 
doit pas ddpasser les 16 cm de hauteur, exit done 
les modSles au format tour trSs imposants comme 
notre Thermalright HRJD2, le bout de ses caloducs 
empechartdeferraercorrectement la porte. Mais ces 
16 cm restent tout de meme confortables puisqu'un 
Noctua NH-U12P passe sans probleme. Au niveau 
des cartes gtaphiques, si aucun bisque dur n'est 
aligns sur le port PCfExpress, 33 cm de longueur sont 
disponibles, ce qui permetde logerdes GPU tels que 
les Radeon 6670/6750/6770/6850/6870, ou des 
GTS450/GTX460/GTX550 T1 du cote de chez nVidia. 
Nous parlons Ici de modSles de rSfSrence, cela pour- 
rait etre diffSrent avec des versions modifSes. \tous 
pouvez, par contre, loger de longues alimentations si 
vous ne comptez pas fxer de ventilateur sur I’empHa- 
cement a(|aoenL 

Le montage du systeme ne presente aucure diffculte 
particuIjSre, mais le cablage est un peu plus pdnible. 
II aurart fallu ptevoir une plus grande latgeur entre le 
plateau de la carte mSre et la porte gauche, ce qui 
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HD5670 et 42 'C pour le disque dur 
7 200 tours/mir. Le boitier se permet 
done de faire mieux qu'ur 500R sur le 
processeur, et avec des composants 
ventiles, les temperatures seront natu- 
rellemertl 
ventllateurs supplementaires re sc 
ndanmoirs pas 
refroidir le systfeme et rotammenl les 
unites de stockage. Le Source 210 
peut er loger cinq de plus, ur 120 mm 
en bas, deux 120 
120/140 


Un bon prix 


Grice unc a/vertures da/is re piBtseu Oe Jo cane mere, le ciblaff Oe la 
coeiiumPon e&C correct mais perfecbOle, 
oblige de bien plaguer les fils a I'aide des egots du parler 
et des colliers llvris. Impossible d'autre part de passer le 
cgble 8 pins en baut, un connecteur separable en 4 pins est 
obllptoire. De I'espaoe reste disponible derriere les bales 
3,5' pour y loger les fils, mals ce sera un peu brouillon, 
surtoutavec de nombreux disques durs. 

Un seui ventilateur 
mais six emplacements 

Bien que livre avec un seuI 120 mm a connectique 
3 pins et au souffle audible, et grace a ses nombreuses 
aerations, notre systdme passif etait viable dans le 
Source 210. Alors que d’autres bottlers ne possedant 
d'un seui ventilateur, comme I'Antec Solo II. n'etalent 
pas asset performants et plapalent le CPU en securite. 
Comme precise precedemment, notre ventirad HR-02 
etait trop haut. Mous avons quand meme pu fermer la 
porte qui etait un peu bombee et avons prefere conser- 
ver cette configuration pour etablir des comparalsons 
avec les autres tours de ce dossier. Notre Core i7-920 
est monte S 78 “C en charge, 108 'C pour la Radeon 




Le Source 210 se passe 
prestations utiles comme 
antivibration ou les flltres a poussiere, 
mals il assure I'essentlel, et 1 45 €, il ne 
faut pas trop en demander. II est done recommandable, 
surtout si vous appreciez sa robe blanche 
pas de tours de cette couleur 3 ce prix en dehors du 
Sllentium d'Arctic mal distribue chez nous et du Bitfenix 
Shinobi. Pour 5-10 € de plus, NZXT propose le Source 
210 Elite qui possede exactement le meme chassis et 
un port USB 3.0 suppidmentaire. Si vous etes pret 3 
mettre 15 € suppidmentaires, 
au Source 220, de couleur noire, 3 la faqade 
mesh et qui ajoute des fixations rapides pour les 
disques durs et lecteurs optiques, un 140 mm en haut, 
ainsi qu'un USB 3.0. Dans cette gamme de prix, les 
mellleures alternatives sont representSes par I'Antec 
Twelve Hundred V2 qui dispose d’un dock SATA 2,5' et 
de deux ventllateurs rdgulds (55 €), le Zalman Z9 qui 
offre des prestations correctes (50€], le Cooler Master 
Elite 430 au bon rapport qualitd/prix (45 €), ou encore 
le XIgmalek Asgard III qui a I'avantage d'etre encore 
molnscher(35 €). 
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SILVERSTONE TJ08-E 



FICHE TECHNIQUE 



• Folds: 5,3 1^ 


• Prix : 90 € 

• Concurrents : Antec P180, SilverStone 
FT03/SG04.FH/SG03-F, NZXT Vulcan, 
Fractal Design Arc Mini et Define Mini 


□ Capacite d'integratlon 
(biGPU, ventirad, HDD) 

□ Bonne organisation des cables 

□ Tr6s bon refroidissement 

□ Architecture originale 

□ Pri« 

B 180 mm bruyant 6 fond 
B Vibration des disques durs 
B Trop de vis 


Les bons et spacieux boltiers microATX ne sent pas nombreux, et I'arrivee du TJ08-E de 
SilverStone va, esperons-le, etendre un peu plus le choix. II adopte un format minitour 
et tin chassis noir en acier, seule sa fagade etant recouverte d’une fine couche 
d'aluminium brosse. Le look est classique mais pas vilain et ses dimensions restent 
redjites. La robe est relativement sobre puisque les panneaux lateraux sont plelns et 
sans details esthetiques, le capot ne sjpporte quant a lul qu'une ouverture giillagee. 
La fagade presente une large partie en metal mesh, deux baies 5,25'. une 3,5" tout 
en bas, deux pebtes diodes d'activite. les boutons d'allumage et de Reset, ainsi que 
les connectiques deportees (deux USS 3.0 en header, casque/mlcro). Le boitier repose 
d' autre part surquatre pieds arrondls en caoutchouc. 


Presque aucun composant 
ne lui resiste 


Apres avoir reUrd les portes a I'aide de vis a main, 
on decouvre I’arehitecture originale du TJOS^, Sur 
ses RV02 et FT02/(T03, SilverStone avail dfija 




Elle vient se glisser sur un second element pouvant 
contenir un 3,5’ suppidmentaire et un 2,5' a visser 
sous la tour. Ces deux cages ont des parols internes 
couvertes d'une mousse dpaisse et orientent les 
connectiques A I'intdrieur du bolder, sauf pour le 
2,5' qui est place dans la largeur. Afin de facillter 
le montage, le plateau de la carte mdre est extrac- 
fible. Le boitier aocepte sans broncher n'importe 
quel GPU puisque 33,5 cm sont libres en longueur, 
ainsi que les ventirads volumlneux dont la hauteur 
peut allerjusqu'S 16,5 cm. Ilfaudra par centre faire 
attention a son orientation car le radiateur ou le 
ventilateur pourrait buter centre les connectiques 
des disques durs. Des nappes SATAcoudees serorrt 
d'ailleurs prdfdrables. En laison de la position des 
unitds de stookage, des barrettes de RAM de hau- 
teur standard sont d'autre part obligatoires. La 
plus grande limitation conceme le couple lecteur 
optique/alimentation car lls sont alignds et relative- 
ment proches. Le TJ08-E accepte les alimentations 
de 18,5 cm mais il est ddJS impossible d'associer 
un lecteur standard de 18 cm avec un bioc secteur 
de 18 cm dgalement. leurs connectiques vont se 
gener. La bonne combinaison est une alimentation 
de 16 cm avec un lecteur plus court de 17 cm,ou un 
lecteur de 18,5 cm avec une alimentation de 14 cm. 
II reste possible de cumuler un lecteur de 17 cm 
et une alimentation de 18 cm, mais elle devra etre 
modulaire et avec des cables souples. 
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L’assembtage du TJOSt prend du temps mais II n'est pas 
diffcile. De plus, le chassis dispose d’ouvertures blen 
placdes et d'espaces libres pour organiser et ranger les 
cables. On regrette, par centre, la presence de trop de vis. 
Extraction du plateau de Is carte mgre, cages de stockage 
et disques durs, lecteur optique, alimentation, cartes 
filles, capot, cela fait beaucoup et sans slier Jusgu'a des 
systSmes de montage t base de rails et autres clips, des 
vis S main auralent ddjS pu faclllter les cboses. 

C’est frais ! 

Le TJO&f otfre un seui ventilateur place en fapade, a 
connectique 3 pins et au cable gaind, mais II s’agit de I'Air 
PenetratorAPlSl de 180 mm de SilverStone qui a d^A fait 
ses preuves. II peut se placer sous deux vitesses de rota- 
tion A I'aide d'un bouton situe sur la tranche de la fapade, 
oil I on trouve egalement un filtre a poussidre extractible 
et lavable. Un second filtre tenu par des aimants est place 
sur le capot, au-dessus de rallmenlation. 

A fond, le 180 mm est bruyant mais offre un excellent 
refroldissement. En tdmoignent les temperatures relevdes 
sur notre configuration entierement passive. Le Core 
15870 n’a pas depassd les 45 °C en charge, 57 T pour la 
Radeon HD5450et28 °C pour le disque dur7 200 tours/ 
min. Au minimum, le AP181 s'entend toujours mais est 
blen plus supportable et e'est suffisant pour refroidir 
efficaoement les composants. Le processeur ne prend 
que 5 "C, 8 pour le GPU et 1 pour le disque dur. Avec un 
120 mm suppdmentaire A I'arhere, autant dire qu'un 
systSme biGPU et tres puissant n'aura aucun mal a etre 
refroidi. Et meme avec une cage remplie de disques durs, 
le 180 mm debordant sur un des cdtds et audessus, la 
carte mdre comme les cartes files profteront toujours 







Pas irreprochable 
mais une reference 
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SILVERSTONE SST-PS06 



FICHE TECHNIQUE 

• Nom : SST-PS06 

• Constructeur : SilverStore 

• Type : moyerre tour 

• CompatlbllR# carte mere : ATX. 
microATX 

• Emplacements 5.25”: 5 

• Emplacements 3,5/2, S": 4/4 

(communs) 

• Slots d’extenslon : 8 

• Ventllateurs : 180 mm sur le capot, 
120 mm 3 I'avant, 120 mm optionnel 3 
I'arriSre. 120 mm optionnel en bas 

• Connectique : 2 x USB 3.0 (header), 
casque et micro 

• Dimensions : 525 x 520 x 210 mm 

• Folds ; 9 kg 

• Prix : 115 € 

• Concurrents : Fractal Design Define 
83 et Arc Midi, Cooler Master 690 
Advanced II et HAF-922, LanCool 
PC-K63, Corsair Cattide 400R/500R 


D Dock HDD/SSD 
□ Refroidlssement 
B Pas d'3l3ments antivibration pour 
I'alimentation 
B Ventilation bruyante 
B Passex^bies non cachds/protdgds 


Le SST-PS06 teste ici presente une robe noire et quelques elements de couieur grise 
mais il est disponible en noir/bleu clet, ces deux versions etant aussi declinees avec 
une porte vrtr#e. Cette moyenne tour possede un chassis et des portes en acier, 
I'habillage est fait de plastiques solides. Les lignes sont travaillees, avec une fagade 
en ■ V " presentant de nombreux moulages rectilignes et une partie inferieure en 
metal mesh. On y trouve les deux boutons d’allumage et de Reset, chacun associe 
a une diode blanche, ainsi qu’une baie externe hot-swap SATA compatible 3,5 et 
2,5". Le capot est grillage sur sa partie ariiere et possdde une aire de rangement sur 
laquelle sont places deux ports USB 3.0 au format header et les prises casque/micro. 
II presente aussi une fente en largeur permettant de loger les cables USB. 


Des prestations en demi-teinte 

Pratiques a manipuler, les portes sont fixdes par 
deux vis manuelies, enfichdes dans une goulotte a 
I’avant et se basculent par i 'arriere. L’ architecture 




interne a tout d'un bottler moderne compatible 
microATX et ATX (27 cm de iargeur maximum). 
Les cinq bales 5,25" profitent d'accroches sans 
outll 3 base de clips, les disques durs se logent 
dans des tiroirs 3quip€s de picots en plastique et 
de rordelles de silicone, et le plateau de la carte 
mere dispose d'un acces au socket processeur, 
ainsi que de cinq passe-cables bien rSpartis. 
Dommage. par eontre, qu'ils ne soient pas cachds 
et protSgSs. Les cartes filles sort, quart a elles, 
tenues par des vis 3 main. L'espace irterre 
permet de loger n'importe quel GPU rdcent el 
puissant puisque 31,5 cm de longueur sont dls- 
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THERMALTAKE CHASER MK-1 



FICHE TECHNIQUE 

• Nom : Chaser MK-1 

• Constructeur : Thermaltake 



ts 3, 5/2, 5": 6/6 (commurs) 
nslon : 8 

rs : 200 mm h LED 


, USB 3.0 (header), 

• Dimensions : 568 x 582 x 237 mm 

• Folds : 12,3 kg 

• Prix : 170 € 

• Concurrents : Anlec LanBc^ Air, Corsair 
Graphite 6007 et Obsidian 650D, 
SilverStone Raven 


□ Connectiqjes deportees 

□ Bonne organisation des cables 

□ Bon refroidissement 

□ Emplacement pour un walercooiing 
240 mm 

□ Dock HDD/SSD 

B Manque des elements antivibration 
B Finitions perfectibles 
B Efficacite de la regulation 

B Design ? 


Wow ! Voila la premiere chose qui vient a I'esprit au deballage du Chaser MK-1 de 
Thermaltake, et pas forcement dans le bon sens du terme. Entre ses matieres plastiques 
dominantes et sa robe riche de details en tout genre, le design de cette tour est loin d’avoir 
fait I'unanimite a la redaction. Mais certains apprecient ces allures trds tape-^'ceil, nous 
ne ferons done pas plus de commentaires. 

Le Chaser MK-1 est donne pour une grande toun mais ce sont surtout ses pieds de 3,5 cm 
qui relevent le boltier, sa hauteur restant equivalents a celle du 500R ou du PS06 par 
exemple. Ses pieds bien visibles se pivotent a 90° et sont teintes en bleu ciel. comme les 
cache-baies 5,25'. Sa robe est en grande partie grillagee en fapade et sur le capot. etde 
nombreuses decoupes et moulages esthetiques lui donnent des lignes tr^s agressives. 

On petit, d’autre part, remarquer un loquet rabattable pratique sur la ports gauche en 
paitie vitree. il permet d'y poser un casque. Le panneau de controle du capot esttres bien 
equips puisqu’on trouve deux USB 3.0 au format header, deux USB 2.0 supplementaires. 
les prises casque/micro, un eSATA, ainsi qu'un dock HDD compatible 3,5 et 2,5'. Plusieurs 
boutons sont presents pour la rdgulation. les modes d'eclairage des ventilateurs. le Reset 
et I’allumage qui estentoure d'une decoupe Illuming de bleu. Le bottler ne fait done pas 
dans la demknesure niveau look, mais il a le merits de pousser a fond son style gamer. 



Un montage sans accroc 


Mairterues par des vis manuelles, les portes du 
Chaser se delogert aisSment en les pivotant par 
I'arriere. L'espace interne peint en noir est comfor- 
table et on retrouve des couleurs bleu del sur les 
six tirolrs de stockage et les clips de fixation rapide 
des quatre bales 5,25'. Les caches de ces der- 
niferesseretirent pardevanten pressant ieursdeux 
excroissances bleues. Les tirolrs sont compatibles 
2,5' et sont equipSs de rondelles de silicone. Le 
tournevis reste tout de meme ndoessaire pour ia 
carte mSre, les cartes filles et I'alimentation qjl se 
dispense, au passage, d'6lements antivlbratlon. Le 
boitier acoepte n'importe quel composant (33 cm 
pour les GPU) et prdvoit un emplacement pour un 
radlateur de tvatercooling 240 mm sous le capot. 
Trols larges passages pour tuyaux sont aussi pre- 
sents A I'arriere de la tour. Le Chaser propose 
ensuite une bonne organisation des cables. Quatre 
ouvertures protegees et bien agencees sont repar- 
ties autour de la carte mSre qui profite d’un accAs 
au socket processeur. Un cinquiAme passage est. 


par ailleurs, present pour les formats microATX. une 
bonne initiative que Ton aimerait voir plus souvenl 
Chez la concurrence. Un espace est enfin prevu en 
haul du plateau pour les fils des ventilateurs et le 
cables pins. Vous aurezdu mala passer ce dernier 
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s'il re se s£pare pas en dejx elements de 4 pins mals 
jne rallonge de ce type est foumie. II n'y a pas grard- 
chose de pijs t dire, le montage est simple, rapide et re 
pose aucjn probldme, d'autant plus qje la fapade et le 
capot amovibles ^cilltent encore les cboses. 

Deux 200 mm efficaces 

Trois ventilateurs sont presents. Un premier 200 mm 
est place S I'avart, un second sjr le capot, et un 
dernier 140 mm S I'arriSre. Ils sont en connectique 3 
pins et gainSs. Les deux 200 mm possedent des LED 
mjiticolores (rouges, vertes, bleuesj. Avec le bouton du 
capot, vous pouvez modifier le ^pe de I'Sclairage en 
les falsant clignoter, mixer la couleur ou les Steindre. 
Ils sort Sgalement regules simultarement avec deux 
niveaux de rotation. II est possible d'ajouter un 200 mm 
sur le porte et un 120 mm a c6t6 de I'alimentation. Le 
200 mm frontal peut etre remplacd par deux 120 mm, 
celul du haut par deux 120 ou 140 mm, vous pouvez 
aussi fixer un 120 mm d I'arridre. 

Si les deux 200 mm se montrent relaUvement discrete 
au minimum, le 140 mm s'entend bien plus. Ils ont 




trSs bien refroidi notre configuration passive, avec une 
Radeon HD5670 qui a plafonnd a 80 “C en charge, 
66 ’C pour le Core 17-920 et 33 “C pour le disque dur 
7 200 tours/min. A fond de la rotation, le bottler est 
presque bruyant et les temperatures n'en profitent pas 
vraiment puisqu'on ne gagne que 2 “0 sur le processeur, 
4 sur la carte graphlque et 1 sur le disque dur. Notons 
que Iel40 mm emettaitun bruit de ■ olac elac ■ qui afini 
par disparaltre, heureusement car 11 etait Insupportable. 
Le boTtier est d’autre part equipe de filtres S poussiere 
en plastique extractibles et lavables : un a I'avant, un 
grand coullssant sous le bottler et un sur la porte, les 
bales 5,25' sont, quant A elies, recouvertes de mousse. 



Pas mal, mais un peu cher 
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Les ultraportables ont de 
quo! faire rever sauf pour 
leur prix. Le concept de 
I’ultrabook tente de les 
democratlser, a la fagon 
d’un CULV haut de gamme 
et ga marche. Le premier 
disponible, I’Asus UX31, 
nous a emballe ! 



FICHE TECHNIQUE 

• Norn : Asus UX31 

• Piocesseur : Core I5-2557M 
(1,7 GHz, Tuito 2.5 GHz) 

• Memoli« : 2 X 2 Go DDR3-1333 

• SSD ; Adata XMli 128 Go (SF-2281) 

• Ecran : 13,3" 1 600 x 9CX) TM 

• Connectlque : USB 3.0 et 2.0, Ethernet 
(via adaptateur USB), microHDMI, VGA 
(via adaptateur), lecteur SDHC, prises 
micro/ casque 

■ Polds : 1,3 kg 

• Batterle : 50 Wh 

■ Autonomte (charge/vld4o/bureautlque) 

2li05/4h30/7h05 

• Pilx ; 1 000 € 

■ Concurrents : autres ultrabooks (Acer 
Aspire S3 et Toshiba Portege Z830), 
Toshiba Portege R830 


D Poids, autonomie 
D SSD 128 Go 
C9 Finitlon 

D Rapport quality/ prix 
B Clavier ddcevart 


ASUS ZEN BOOK UX31 
L’ULTRAPORTABLE PARFAIT 
AMOINSDEIOOOC? 


L 


oorcept de I'ultrabook, inrtiS 
jr Intel lors du CeBIT 2011 et 
concretise au Computex en juin, 
ne definition claire : 
fin (nxiins de 20 mm d'Spais- 
seur), I6ger (moins de 1,4 kg], grosse autonomie 
(5 heures au minimum], prix contenu (autour 
de 1 000 €], utllisant du stockage base sur de 
la menmire Hash et les prooesseurs Intel low 
volt^e. Le seui critere qui lalsse un peu A desirer 
cmoeme le stockage. Intel parie surtout de demar- 
ragerapldeet n'Impose pasvraiment le SSD. Rai- 
son pour laquelle certaines marques optent pour 
des disques bybrides comme le Momentus XT 
(320, 500 ou 640 Go de stockage assoei6s a 4 
Go de Flash ultrarapide) ou un SSD Caching. Dans 
les deuxcas, les resuttatsdevraientetre plus que 
corrects mais nous preferons le vrai SSD, certes 
plus cher, mais avec des perfomnanoes au top. 
Asus a ainsi opte pour les Adata XMll, des SSD 
mSATA utllisant un controleur SF-2281 aveo des 
performances similaires aux S510 en version des- 
ktop (sort pres de 500 Mo/s en lecture). Le Core 
i5-2557M monte jusqu'a 2,5 GHz enTuibo Mode, 
les performances Slant globalement similaires 
a celles d'un Pentium G620 de bureau (que ce 
sort en monocore ou les deux prooesseurs sort 
quasi identiques ou en multithread oil le Core 15 
Mobile oompense sa frequence par la presence 
de I'HyperThreading). 

L’autonomie de I’ensemble esttras bonne, autour 
de4 h 30 en video et plus de 7 heures en bureau- 
tique, le tout dans un silence presque absolu 
(chose rare sur des chassis aussi compacts). 

Des materiaux nobles... 
sauf le clavier 

Bati presque end6rement en aluminium, ruX31 
respire is quallte de finitiwi. On aime I'aspect alu 
brosse ou pas, le toucher tres froid et lisse mais 
exempt de traces de doigls et assez rSsistant aux 
rayures. Le cadre de I' Scran et le support du da- 


I’oeil et on ne remarque meme pas qu'il s'agltde 
plastique. Le touchpad esttrSs large et agreable, 
et le multitouch est trSs bien gere. En revanche, 
le clavier esttras decevant, t des annSesJumiSre 
de oe qu'on est en droit d'espSrer d'une machine 
S 1 000 €. Sans course, molles, un peu ballantes, 
les touches sonL en outre, relativement etroites. 
De plus, Asus a opte pour le nouveau design de 
clavier avec des touches plus serrees. On I'aurart 
pr^fSrd plus large, quitte A empiSter un peu sur le 
touchpad. Cen’est presque jamais le cas sur des 
machines A 1 000 €, mais un rdtroSclairage aurart 


etA bien utile, en prime des diodes greffAes sous 
certaines touches (power, racoourci sans f I, F2). 
L'UXSl compense par une trSs bonne connec- 
tique pour une machine aussi l^re, puisqu'on 
retrouve de I'USB 3.0 mais aussi du RJ45 via 
un adaptateur USB foumi (limitart cependant 
les debits autour de 30 Mo/s] et un lecteur de 
cartes SDHC. En outre, le son confld A Bang & 
Qufsen est ol^ectivement de qualfte moyenne, 
mais neanmoins meilleur que la moyenne des 
laptops au son aigu, creuxet sature. 

Le seuI ultrabook 
en 1 600 x 900 ? I 

Autre atout inddniable de cet UX31 : sa dalle 
1 600 X 900, la oil les concurrents (Acer Aspire 
S3, Lenovo IdeaPad U300S, Toshiba PortegS 
Z830] se contentent une fois encore du 1 366 
X 768. En revanche, rien A espdrer sur la quality 
intirnsSque de la dalle, c'est du TN classique. Pas 
rdellement mauvalse mais loin des bonnes dalles 
IPS qu'utilisent parfois Lenovo et Sony. Fdele 
A ses (mauvaises) habitudes, Asus a opte pour 
une dalle brillante, mais ellesemble I'etre un peu 
moins que de coutume. A moins de 1 000 €, on 
se contentera du sur^us de pixels permettant de 
tjavailler beaucoup plus confortablement mais la 
dalle TN peut etre rAdhibitoire pour les habitues 
de ITPS. 

Et rUX21 dans tout ga ? 

En plus de rUX31 (13,3" 1 600 x 900), l'UX21 
reprend le meme chAssis miniaturise en 11,6" 
et equipe d'une dalle 1 366 x 768. Le poids est 
legerement en baisse avec 1,1 kg et un ticket 
d’entree A 800 € avec SSD 64 Go et un CPU A 
peine moins rapide, un Core iS2467M (dual core 
1,6 GHz avec HyperThreading, Turbo A 2,3 GHz). 
On peut raisonnablement penser que le verdict 
sera similaire (resolution de I’ecran mise a part). 

La nouvelle reference a moins 
de 1 000 € 

Si la dalle brillante ne vous gene pas trop et que 
vous pouvez vous acctxTimoder d'un clavier trAs 
moyen (on s'y fart A la longue), I'UXSl est sans 
contests le meilleur laptop que nous ayons teste 
ces demiers temps. Le Toshiba R830 passe 
en second choix, sauf si vous avez besoin d'un 
lecteur CD ou de plusde puissance CPU, maisoe 
sera aux depens du poids et de la resolubon de 
I'ecran. En attendant une eventuelle copie revue 
de la part d’Asus, cet UX31 est done un excellent 
cadeau de Noel ! 
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TEST: KPrO’ENCEINTES 



LOGITECH Z906 

UN UFTING POUR Lf MEILLEUR DES KfTS 5.1 


S ort! pour Noei 2004, le kit Logitech 
Z5500 s'est impost comme la r€f6- 
rerce Sjsoiue des kits PC haut de 
gamme en 5.1. Surpuissart et de 
borne quallte, II sedistinguaitnotam- 
ment par la presence d'entrees audio 
rumeriques S/PDIF et d'un dSeodeur Dttiby Digital 
et DTS integrd. Le tnonde de I'audio n'^volue pas 
au rythme de la mk?o, le Z906 arrive seulementen 
2011, resJe a voir ce que ces arndes ont pu offrir 
comme innovations. 

Le carton, massif, enfetme un caisson de basses 
imposant (quoique [^us compact que son aind) et 
cinq satellites tous identiques, si ce n’est que celui 
a placer en tant qu'enceinte centiale est prevu 
pouretreai'horizontale. Un module decommande 
plutbt sexy et ure tdlecommande sans fil basique 
le controlenL De type bassrelex, le caisson a 
perdu de sa superbe. II a beau Intdgrer un haut- 
parteur de 18 cm alimentd par 165 W, nous re 
pouvons que regretter I’anoien 28 cm du Z5500. 
L'dooute sera seule juge, mais 11 semble peu pro- 
bable que le nouveau venu descende aussi bas. 
Les satellites, chacun alimentd par un maximum 
de 67 W, sent dquipds d'un seui haut-parleur 
large bande, se dispertsaitt de tweeter ou wafer, 
comme c'dtait le cas chez son aind et sur la plupart 
des kits PC. Plus possiWe d'enlever les grilles en 
tissu, le HP est ddsormais protdgd par un grillage 
fixe. La robe argentde des anciens satellites est 
oublide au profit d'm noir devenu la noime mais 
plus discret Le module de comma nde est lui aussi 
plus eldganu perse pour un usage plus salon que 
PC, surement WAF compatible. Fni I'afficheur LCD 
aurdtrodclairagebleu difficile d llrede loir. Le nou- 
veau moddle est tout plat, avec des diodes orange 
qui n'edairent pas trt^ fort (negerent pas la nuit]. 
Comme c'dtait ddjd le cas, 11 est possible de fxer 
les satellites au mur pour les bricoleurs. Toute la 
cornectique est centree sur le caisson de basses. 
Les sorties pour les cinq satellites, mais aussi les 
entrdes, nombreuses : analogique minUack 5.1 
(vert/noir/orarge], analogique RCA stdrdo (blare 
et rouge), numdrique coaxialeetdeux numdriques 


optiques. Et si ce sort des caraetdristiques plutbt 
alldchantes pour un kit issu du morde PC, quelle 
ddeepton de ne pas y vdr une ertrde et meme 
ure sortie HDMI ! Qa compiique le caWage et 
n'apporte pas is compatibllltd avec les nouveaux 
formats audio HD ; ce dernier point est rearmoirs 
d relattiser, un kit de ce calibre r'ofife pas la qua- 
litd suffisante pour apprdcier I'dcart entre ure piste 
DTS et une DTS HD Master Audio. 

Un son toujours au top 

Ai'dcoute, e'est toujours un piaisir. Lessatdiitesdu 
Z906 dSKrent ur son presque idertique d ceux du 
Z5500, e'est impressionnant de part leur relative 
simpllcite et qa rappelle les ties bonnes prestations 
du kit Corsair SP2500 dans le meme geire. Seuls 
les aigus sent en Idger retrait, bien meilleure que 
tous les 2.1 sous les 200 €, mais en dei;a du 
Corsair ou du Focal, musicaux tous detet. Plus 
punchy, le Z906 fait surtout dans la sensation, 
malgre son caisson en Idger retraiL Un peu mtxns 
dynamique, il descend aussi moins dans les infra- 
basses. Ce r'est pas vraimert audible pour I'dcoute 
music^e quI reste d’un excellent niveau, mats les 
pistes son de certains f Ims d sensation peident ur 
peu d'effets : II s'agit plus d'ure absence de vibra- 
tions que d'un rdei son, les voisins ai^irecieront II 
est dgalement trds puissant, n'ayart pas peur de 
sonotiser une piece de 20 d 30 rrP. 

II s'agit rdelleTient d'un Wt haut de gamme qui 
mdrite son prix, il ne connaft vraiment aucune 
concurrence en 5.1. Pour les mdlomanes, qui 
peuvert se contenter de 2.1, ce Z906 est du 
meme calbre qu'ur (^rsair S^500 ou qu'ur 
Creative T6, un Idger crar er dessous du trds char 
Focal XS, c'eslddite un son un peu moirs ddtailld 
notammerrt dans les aigus. Les 5500 re sont plus 
produits, mais encore aisdment trouvables dans 
le commerce. Lorsque le Z906 a dte annonce d 
350 €, c'dtait horteux visa-vis du Z5500 que For 
trouve d moins de 300 €. II est ddsormais faclle- 
ment trouvable d 300 €, e'est done un tout aussi 
bon plan que feu le Z5500. 


Venant remplacer 
le Z5500 Digital, 
reference des kits 5.1 
puissants, le Z906 a 
fort a faire. Ses 500 W 
RMS, son decodeur Dolby 
Digital et DTS integre 
et sa telecommande 
en font plus un kit pour 
home cinema que pour 
PC. L’eleve a-t-il depasse 
le mattre ? 



FICHE TECHNIQUE 

• Mom : Logitech 

• Models : Z906 

• Type ; kit d'enceirtes 5.1 avec decodeur 
Dolby Digital et DTS 

• Satellites : haut-parleur large bande de 
7 cm, 56 W 

• Caisson de basses : bols, bassreflex, 
haut-parleur de 18 cm, 165 W 

• Entrees : ligne mirIJack 3,5 mm 5.1, 
ligne RCA stdrdo, S/PDIF coaxiale et 

2 S/PDIF optiques, derriSre le caisson 

• Divers : sortie casque miniJack 3,5 mm 

• PrU : 300 € 

• Concurrents : aucun ! 


□ Qualitd audio 

□ Puissance 

□ Tdldcommande 

□ Ddcodeur DD et DTS intdgrd 
B Pas de HDMI 

B Pas de sortie casque 
B Pas d'entrde facilement accessible pour 
un baladeur 
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S ATOM, CELERON, 
i' LLANO AJETA6 



DE30A80C 


DES CPU 


■ Pour la bureautique ou les HTPC, 
pas besoin d’un gros processeur, 

I un Core 13-2100 est deja un luxe 
presque trop onereux. AinsI, apres 
les PetTtium, Intel lance les Celeron 
pour la plateforme 1155. En reponse 
aux Pentium, AMD decline les Llano 
du socket FMl en triple et dual core, 
les A4 et A6. Enfin, pour le low-cost, 
I’Atom evolue legerement. Que valent 
tous ces CPU et qu'en est-ll du cout 
de chaque plateforme ? 


COMPARATIF PETITS CPU 




L e moins cher des Pentium Sandy 
Bridge, le G620, coute 60 €. Bien 
qje ce soit ur tarit bier placd, Intel 
a encore rfedull le budget et propose 
ddsormais des Celeron entre 30 et 
55 €. Si 5a n'interesse pas du tout 
lesJojeurs,tous les petrts PC,de bureautique au 
HTPC en passant par le serveur, sent concernds. 
Chez AMD, ies Athlon ii au socket AM3 devaient 
etre rempiacds par ies Liano au socket FMl. 
Jusqu'A present, seuls les CPU quad core dtaient 
presents, au-delS de 100 6. Les modfiles duai et 
triple core arrivent enfin, d partir de 60 6. Des 
concurrents du Pentium G620 done. Ils sont, en 
outre, aocompagnds d'un AS prive d'lGP renom- 
mden Athlon II et solde qui ravlra les utllisateurs 
de cartes graphiques dddides. 

Et pour ne rier gacher, le marebd du low-cost 
n'est pas oublid puisqu'intel prdsente Cedar 
Trail, la nouvelle plateforme Atom, les D2000 
sulvis sous peu par Cedarview [version mobile) 
N2000. Comment s'en sort cette gdndration par 
rapport d I'ancienne et aux APU Brazos qui ont 
jusque-ia notre prdfdrence 7 

Des Pentium deguises en Celeron 

La plateforme 1155 propose des PenSum 6 en 

pds de 2 Mo de cache. Les Core 13 passent a 3 Mo 
de cache et sort dotds d'HyperThreading pour un 
total de 4 cores logiques. Ils rajoutent aussi diverses 
instructions, comme AES, AVX ou I'lntel Quick Sync 
Video, qui ne generont pas, outre mesure, oar elles 
ne sont pas capitaies meme si elles contrlbuent a 
amdiiorer les performances du processeur. Mais il 
n'y a hen a moins de 60 6, et bien que le phx du 
petit Pentium G620 soit tres bien placd, e'est parfois 
ertcore un peu trop. Les nouveaux Celeron sont done 
(Mus que bienvenus. 

Etrangement, ceux-ci ne semblent gudre diffdrents 
des Pentium, si oe n'est leurtrdquence.Nousavions 
ddja fait cette rdflexion lors de notre test du Pentium 
dans Hardware Magazine n“ 53. En effeL les Pentium 
G600 et G800 cohabitent alors qu'ils auraient pu 
(du ?) tous reprendre la meme nomenclature. C'est 


20 6 de moins (-30 %). le Celeron 6530 remplaoe 
aisdment le Pentium G620 dans tous les cas de 
figure. Les autres puces dual core entre le Core i3 
2100 et le Celeron 6530 ne sont pas inldressantes, 
elles ont toutes un moins bm rapport qualltd/phx. 
Er revanche, un petit nouveau fait son apparition : 
le Pentium G440. II s'agit d'un CPU monocore 
dquipe fort logiquement de moilid moins de cache, 
soit 1 Mo. Hdlas, il est cadenod d 1,6 GHz centre 
2,4 GHz pour le moins cher des CPU dual core, 
le G530. Dur de hvaliser avec 50 96 de cores et 
un tiers de frdquence en moins. A vrai dire, c'est 
mdme impossible, meme dans un HTPC. Mais oe 
sera un processeur parfalt pour ceux qui comptent 
se monter un serveur avec une carte mdre H61 par 
example, puisque sa oonsommation est ridicule et 
qu'il coute d peine plus de 30 €. Bien sur, pour cet 
usage, d peu prds n’importe quel CPU fera I'aflaire, 
y oompris du recydage d'anciens Core 2 Duo par 
example, mais si vous devez depenser de I'eifenL 
autant partir sur une plateforme rdeente. 

HD Graphics 

et HD Graphics 2000 

Les Celeron reprennenl le meme I6P que les 
Pentium, d savoir un HD Graphics. Celui-ci est 
aussi puissant [pour les rares jeux qu'il peut affi- 
cher) mais quelques fonclions ont dtd ddsactivees, 
notammenl le Clear Video HD. Le ddsentrelaoe- 


grave en soi, cela suffira dans la plu- 
part des cas, sauf si vous etes ultraexi- 
geantsur la qualitd del'image, auquel cas ilfaudra 
opter pour un GPU dddid ou un AMD Llano. 

H61, H67 ou Z68 

Tous ces CPU prennent place sur un socket 1155 
et pour exploiter I'lGP il faudra choisir entre le 
H61, le H67 et !e Z68. Le Z68 permet d'utiliser 
le SSD Caching, une fonction intdressante pour 
acedidrer la partie stockage, mais acheter un 
SSD ou en recycler un d cette fin n'est pas for- 
edment cohdrent avec le choix d'un Celeron et 
Pentium (alors qu'un SSD systeme dans un PC 
bureautique peut I'etre). Quant a I'overclocking, 
il n'est pas diffdrent du P67, oomptez done qu'il 
sera inexistant. Pour oouronner le tout, la moins 
chSre des cartes Z68 coute au moins 85 €, 
c'est trop. Le H67 est, en revanche, une bonne 
alternative puisque la MSI H67MA-E35, parmi 
I'une des moins chdres, coute 75 €. Mais d ce 
compte, autant opter pour du H61 en se passant 
de SATA 6 Gb/s (Id encore, a moins d'acheter 
un SSD demiere gdndration. c’est inutile), de 
2 ports USB 2.C (il en reste 12 !) et de deux slots 
DDRS (qui ne seront sans doute Jamais utilisds). 
Certaines cartes proposent mdme I'USB 3.0, si 
vous y tenez. Et cette fois, on tombe d 60 €, soit 
un couple CPU et carte mdre a 100 € d peine. 
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AMD DECLINE SES LLANO 


Apparus fin Jjillet, les Llano A8-3800 et 
A8-3850 se sont imposes comma la meilleure 
plateforme pour un HTPC... et c'est a peu 
prSs tout. En etiet, ce re sont pas de mau- 
vais processeurs. loin de la puisqu'il s'agit 
d'Attilor II X4 legerement modernises. Mais 
lls integrent er prime un IGP performant, qui 
engendre un surcout important. En outre, 11 
a beau etre plus puissant que tout ce qui 
se faisait jusque-la (60 % plus rapide en jeu 
qu'un HD Graphics 3000 d'Intel), ce n’est 
pas encore assez pour se dispenser d une 
carte graphique si Ton souhaitejouer dans de 
bonnes conditions, c'est-a-dire mieux qu'en 
720p en quairte moyenne. 

Les A6-3600 et AS.3650 disposent de la 
meme partie CPU S 300 MHz pres, mais 
avec un IGP oastre passant de 400 unites 
cadencees e 600 MHz e 320 unites de calcul 
tournant e 443 MHz, le tout pour 20 € de 
moins. L'lGP est ators au meme niveau qu'un 
HD Graphics 3000 mais l'A6 est IS encore 
preferable pour son IGP plus performant pour 
le traitement video. Le Core 13-2100 garde 
cependant notre preference en termes d'equl- 
libre et de rapport qualite/prix. Mais dans les 
deux cas, e moins d'avoir besoin de puis- 
sance CPU, pourquoi mettre autant d'argent 



dans la puce qui equipe votre HTPC si ce n'est 
pas pour opter pour le top du top, l’A8 qui est 
e peine plus cher 7 

Desormais, 11 taut compter avec les A6-3500, 
A4-3400 et A4-3300. Le premier est un 
A6-3600 prive d'un core et vendu 20 € moins 
cher. Trois cores au total, 3 Mo de cache, 
2,1 GHzde base etjusqu’S 2,4 GHzen Turbo 
Core, mais une partie graphique qui reste 
aussi peu intdressante vls-3-vls des A8. Tou- 
tefols. si vous n'avez pas besoin du quatriSme 
core, c'est un excellent choix, d’autant qu'il 
peut etre debloque. Les deux autres puces 
sont des modules dual core SquIpSs de seule- 
ment 1 Mo de cache et privds de Turbo Core, 
lis sont toutefois cadencds 3 2,5 et 2,7 GHz, 
L'lGP change encore : il perd la moitie de ses 
unites de calcul, soit 160 en tout. Celles-oi 
sont cadencdes 6 443 MHz sur rA4-3300 et 
600 MHz sur l'A4-3400. Des lors, la partie 
graphique n'a plus d'intbret, d'autant qu'elle 
perd des functions et se montre tout aussi 
peu efficace que le HD Graphics des Pentium. 
Ceux-ci sont, en revanche, bien plus velooes 
e frequence simiiaire et lls sont vendus au 
meme prix. 

Nous aurlons, en revanche, apprdcie un dual 
core a un petit prix dote d’une HD6550D, la 
partie graphique des A8, qui est plus qu'ap- 
preclable. Un tel CPU aurait alors ete un 
excellent concurrent au Core 13-2105 (un Core 
13-2100 equipe d’un HD Graphics 3000). 

Athlon II X4 631. la bonne affaire 

Nous le recommandons dans notre premiere 
configuration de jeu et ce n'est pas sans 
raison. AMD a lance un Athlon II X4 631 qui 
s'avere etre un A8-3850 sans IGP et avec 
100 MHz de moins mais vendu... 50 € de 
moins ! Par rapport aux Athlon II X4 AM3, 
les performances sont legerement meilleures 
grace e un contrdleur memoire ameilore et 
un cache double. Pour ne rien gacher, I'over- 
clocking est toujours de la partie si vous le 
souhaitez, meme si c'est un peu plus deiicat 
(voir Hardware Magazine n“ 55). Pour a peine 
plus cher (80 €), on trouve notamment I'Ath- 



lon tl X4 640, qui sera un tout pebt peu plus 
rapide. Mais les cartes mSres AM3-f coiitent, 
en general, plus cher que les A55 et A75 
qui debutent des 50 € el qui sont tres bien 
equipees des 75 €. 150 € la plateforme quad 
core, c'est remarquable. En outre, d'autres 
processeurs du meme genre, o'est-a-dire des 
Llano prives d'lGP, devraient sortir bientSt. 

Non content d'integrer six ports SATA 6 Gb/s 
comme ses grands frSres en AM3-^, l'A75 est 
le seui integrant de I’USB 3.0 nativement, 
vous n'aurez pas a vous soucier de sa pre- 
sence ou non en optant pour une carte equi- 
pee de ce chipset L'A55 en est prive, ainsi 
que du SATA 6 Gb/s, ce qui en fait un chipset 
tres simiiaire au H61. 



A4-3300 2,5 GHz Non 2C/2T IMo 65W 60 € HD6410D 443 MHz 160 SP 

A4-3400 2,7 GHz Non 2C/2T 1 Mo 6SW 65 € HD6410D 600 MHz 160 SP 

A6-3500 2,1 GHz 2,4 GHz 3C/3T 3 Mo 65W 85 € HD6530D 443 MHz 320 SP 

A6-3600 2,1 GHz 2,4 GHz 4C/4T 4 Mo 65W 105 € HD6530D 443 MHz 320 SP 

A6-3650 2,6 GHz Non 4C/4T 4 Mo lOOW 105 € HD6530D 443 MHz 320 SP 

A8-3800 2,4 GHz 2,7 GHz 4C/4T 4 Mo 65W 125 £ HD65S0D 600 MHz 400 SP 

A8-3850 2,9 GHz Non 4C/4T 4 Mo lOOW 125 € HD65S0D 600 MHz 400 SP 

Athlon 11X4 631 2,8 GHz Non 4C/4T 4 Mo lOOW 75 € Aucun 
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NOUVELATOM... OU PAS 


L'Atom a deja connu jn refresh er/ec Pine Trail 
mi-2010. II s'agissait simplemeni du premier 
Atom dort la frequence avail 6t6 un peu am6- 
llorSe et qul intSgralt, au passage, le coatroleur 
metnoire.rSd jisarrt un peu la consommation de la 
plateforme complete. Lance en septembre 2008, 
I'Atom affichalt toujours le meme niveau de per- 
formances. Et il va fallrar continuer a taire avec 
pulsque pa n'dvolue pas beaucoup avec Cedar 
Trail, !a nouvelle plateforme integrant les Atom 
D2500 el D2700. La partie CPU n’dvc^ue pas, il 
s'^ttd'un die dual core avec 512 tode cache L2 
par core et I’ implementation de I’HypefThreading 
(pour le D2700 uniquemenl). Le nouvel Atom 
prolTle toutefois d'une gravure en 32 nm (45 nm 
pour les precedents), permettant de pcrter la 
frequence a 2,13 GHz pour le D2700, centre 
1,86 GHz pour le D525. Ces 15 de frequence 
suppiementaire sont les bienvenus, mais qa ne 
va pas changer la donne, I'Atom sera toujours 
cantonne a des usages basiques. 

Attention toutefois t ne pas faire I'amalgame 
avec un Atom monooore, comme la plupart de 
ceux que Ton retrouve dans les netbooks. En 
effet, nos mesures de performances ne peuvent 
traduire cet dcart, mais il existe un gouffre entie 
les deux puces en pratique. L'Atom mwiocore 
est un vral calvaire A utiliser, alors que la version 
dual core s'en fire mieux en environnement mul- 
titacbe, comme par example atterner entre un 
navigateur (contenanl pluaeurs onglets), un 
media center, de la lecture de musique ou encore 
un client de messagerie instantande. 

PowerVR SGX545 

La grosse nouvea ute de ce nouvel Atom conceme 
son IGP Adieu Is partie asthmafique Intel, bonjour 
madame PowerVR SGX545. Cette partie gta- 
phique n'animera que quelquesjeux trbs Idgers, 


mais elle permet, en revanche, de decoder les 
flux HD. Une revolution pour I'Atom qui comble 
ainsi sa principale lacune face au Fusion d'AMO. 
On va enfn pouvoir se passer de la puce nVidia 
Ion qul alourdlssalt la facture et la consomma- 
tion, et bridait parfols la comectique disponible. 
Le SGX545 foncfionne a 640 MHz sur I’Atom 
02700, contre 400 MHz sur I'Atom 02500. Nul 
doute qu'on verra apparaitre des offres mettant 
en svant lejeu sur le 02700, meme si les perfor- 
mances restent blen inferieures A celles d'une 
carte graphlque dediee. 

Pas d' evolution concernant le support de DirectX. 
Malgre les premieres rumeurs, I'lGP n’est com- 
patible que DirectX 9, une volonte d'Intel de ne 
pas induire en erreur ses clients qui tenteraient 
de faire fbnctionner des applications DirectX 10 
sur un IGP le supportant techniquement mais 
n’ayBrrt guere la puissance nAoessaire pour ani- 
mef quel que ce soiL Quelle que soil la raison, 
qa n'a de toute faqon que peu d'importance, 
DirectX 9 suffit pour I'us^e de TAtcm. 

Enfn, on pourra relier deux Acrans grace aux 
interfaces HDMI, DisplayPort 1.1, VGA et LVDS 
(liaison pour Acrans de portables supportant 
jusqu'A 1 440 x 900 pixels). 


Les limitations de I’Atom 

Puisqu'il ne change quasiment pas, I’Atom 
02000 conserve le meme chipset, le NMIO. 




Celukci gAre un controleur Ethernet 100 Mbps, 
quatre lignes PCI-Express 1.1, deux ports SATA 
et huit ports USB 2.0. Telles sont ses limitations. 
Rajouter un controleur G^bit, USB 3.0, SATA, du 
Wkfn, une meilleure carte son ou une carte gra- 
phique demande au meins une ligne PCI-Express 
Achaquefois, ce qui complique I'intAgration. Les 
constructeurs peuvent toutefois recourir A des 
puces interfecees en PCI pour les connexions 
les plus lentes (comme le WkFi par exemple, qui 
n'excAdera pas les 133 Mo/sthAoriques offerts 
par le PCI, ou une carte son). 

Et les versions mobiles ? 

L’Atom arrivera un peu plus tard avec des ver- 
sions mobiles tres similaires. La consommatim 
estoptimisAe puisqu'on passe d’un TOP de 10 W 
A respectivement 6,5 et 3,5 W pour les N2800 et 
N2600. Les frequences sontde 1,86 et 1,6 GHz 
pour des puces dual coreetgArant I’HyperThrea- 
ding, alors que la partie graphique ne change pas 
par rapport aux puces desktop. 

A litre de comparaison, I'ancien haul de gamme 
Atom, le N570 lancA en dAbut d’annee. culmk 
nait A 1,66 GHz et affichalt un TDP de 8.5 W, 
alors qu’il fallalt se contenter de monooores 
(N475/470) pour afficher un TDP de 6,5 W. Un 
beau progres done et on salue aussi I'AradIcaficxi 
des puces monooores dans la nouvelle gamme. 


AtumDAlO l,66GHz 1C/2T 512ko lOW 

AtoinD426 1,8 GHz 1C/2T S12l«) lOW 

AtomDSlO l,66GHz 2C/2T 1 Mo 13W 

AlDrfiDS2S 1,8 GHz 2C/2T 1 Mo 13 W 

AtomD2500 l,86GHz 2C/2T 1 Mo lOW 

Atom 02700 2,13 GHz 2C/4T 1 Mo lOW 


Intel GMA3150 
Intel GMA3150 
Intel GMA3150 
Intel GMA3150 
Intel GMA3600 
Intel GMA3650 


400 MHz 


400 MHz 
400 MHz 
400 MHz 
640 MHz 


AtDmN450 l,66GHz IC/2T 5I2ko 5,5W 

AtoniN455 l,66GHz IC/2T 512ko 6,5W 

AtomN470 1,83 GHz IC/2T 512 ko 6,5 W 

AtDmN475 1,83 GHz 1C/2T 512 ko 6,5 W 

AtomN560 l,5GHz 2C/4T 1 Mo 8,5W 

AtDmN570 I,66GHz 2C/4T 1 Mo 8,5W 

AtomN2600 I,6GHz 2C/4T 1 Mo 3,5W 

AloniN2800 1,86 GHz 2C/4T 1 Mo 6,5W 


N.C. Intel GMA3150 200 MHz 

N.C. Intel GMA3150 200 MHz 

N.C. Intel GMA3160 200 MHz 

N.C. Intel GMA3160 200 MHz 

N.C. Intel GMA3150 200 MHz 

N.C, Intel GMA3160 200 MHz 

426 Intel GMA3600 400 MHz 

47$ Intel GMA3650 640 MHz 
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CONCLUSION 


Celeron G530. le nouvel elu 

Globalement, le Celeron G530 est celui qui nous a le plus sSduit. Ne 
vous laissez pas tromper par son nom qui respire le CPU poussif, II 
n'est guere different d'un Pentium G620, A 40 €, impossible de trou- 
ver mieux, surtout si on ajoute les cartes mferes H61 qui beneficient 
elles aussi d'un tres bon rapport qualit^/prix. Ceux qui cherchent le 
prix avart tout, pour faire tourner un serveur de ficbiers par exemple, 
pourront s'orienter vers le Celeron 6440, meme si I’gcart tarifaire 
assez faible nous pousse 3 conserver le 6530, tout inutile que serait 
sa puissance suppidmentaire. 

Pour des usages plus costauds, inutile de pinailler en prenant un Pen- 
tium 6 plus rapide. II faudra directement passer au Core 13-2100. un 
dual core rapide, ou a I Athlon 11X4 631 (ou un autre Athlon II X4au soc- 
ket AM3/AM-f), un quad core moyennement rapide. Le premier est IrSs 
appropri§ pour la bureautique un peu lourde grace d son architecture 
moderne, alors que le second tire son ^plngle du jeu lors des usages 
profitant des quatre cores (encodages, certains jeux, caloul intensif). 
Enfin, le nouvel Atom convainc meme s'il ne rdvolutionne pas le 
genre. Consommation en baisse, performances en hausse et deco- 
dage HD natrf, c’est tout bon. Dependant, si vous avez dejS un Atom 
(sans GeForce Ion), Inutile de changer sauf si vous souhaitez lire des 
videos lOSOp. Le gain de performances est trop faible pour justifier la 
moindre depense suppiementaire. 

Performances 

Nous avons compare les Celeron face aux Pentium en rajoutant le 
Core 13-2100 en reference ettous les Llano dont nous disposions pour 
se faire une idee de I'entree de gamme actuelle. Nous avons aussi 
mesure les performances d’ Athlon II X4 et X2 au socket AM3 pour 
quantifier les ecarts avec ces CPU qui sont sans doute presents dans 
de nombreuses machines. 

Quant aux Atom, meme s'ils sont presents dans les memes gra- 


phlques, lls ne sont pas desbnes au meme marche. Cela permet tou- 
tefols dejugerdu fosse qui separe le CPU 1155 le plus lent d' Intel (le 
Celeron G440) e son Atom le plus rapide 6 ce Jour (le D2700). 


Compression (sec) 
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COMPARATIF PETITS CPU 



Jeux 1280x720 (FPS) 


ieux 1920x1080 (FPS) 
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ADATA XM13 30 GO, MX-TECH MSF 60 GO, OCZ NOCTI 120 GO 

LESSSD MSATAPOURTABLEHES 



Apres Intel. Adata, MX-Tech 
et OCZ lancent a leur tour 
des SSD mSATA. VIsant 
directement les 310 
Series, les XM13, MSF 
et Nocti offrent plus de 
capacite pour le meme prix 
et se permettent d’etre 


aussi rapides, 
a quelques details pres. 



our les tablettes comme I'Asus 
Slate on certains ultrsportables 
Lenovo on Dell, impossible d’opter 
pour les formats dassiques SATA 
(2.5" on 1,8"). II faut en passer 
par le mSATA (prononoez mlniSA- 
j TA), prfisente dSbut 2010. Les performances de 
rinlerface sont an rendez-vous pnisqu’on atteint 
270 Mo/s avec nos trois SSD. Mals nn si petit 
form factor impose un nombre de puces reduit, ce 
qnl grdve les performances et limite la capacity. 

MX-Tech MSF : SF-1222 

Le MSF est ure version miniature des SSD 
2010 en SF-1222 tels que les DS de la meme 
marque ou les Vertex 2, Force, Phoenix, Inferno 
ou S599. II est &quipd de quatre puces prove- 
nart de chez Toshiba, eiles atteignert 16 Go 
snr notre MSF 60 Go, an lieu des pnoes Intel 
de 4 Go utillsees sur les DS 60 Go (la version 
classlque 2,5" Squipee du meme cortrolenr). 
Si les debits sSquentiels sont conserves 
(270/235 Mo/s), les perfomnarces sort en 
nette baisse sur les lectures al^atoires. Ced 
Impliqne en theorle nne molns grande reacbvitd 
du systeme lorsqu'on lance des applications, 
mais en pratique, nous ne sentons aucune 
difference, que ce soit au boot ou an lancement 
de Photoshop CSS. SenI notre test d' extraction 
Bin-Ray se montre vraiment plus lent sur le 
MSF, mais ce n'est pas du tout reprdsentatif 
d'une machine mobile. Les debits en ecri- 
tnre baissent aussi, mais blen que les perfor- 
mances soient nettement en de?a de celles 
I du DS, eiles sont qnand meme supdrieures S 
celles de ITntel 310 Series. 

Adata XM13 et OCZ Nocti : 
SF-2141 

Le SF-2141/2181 est la version ficono- 
I mique du SF-2281 qui dqulpe toute la 


derniSre generation de SSD (pour n'en 
citer que quelques-uns ; Vertex 3, S511, 
DS-Turbo, HyperX, Pyro S£, Force GT etc.). 
La difference princlpale porte snr I'lnter- 
face SATA 2, limitant done le SSD A des 
debits de I'ordre de 270 Mo/s. Le SF-2141 
supportejnsqu'e 64 Go de flash alors que 
le SF-2181 peut en plloter 256, les deux 
controleurs peuvent done equiper les SSD, 
selon la capacite choisie. 

Cette fols encore, les debits baissent for- 
tement en lecture aieatoire (mais sont 
supdrieurs S ceux du MSF et de I'lntel), 
mais II fallait s'y attendre puisque les 
donnees du constructeur font etat de 30k 
lOPS an lieu de 60 sur les SSD en 2,5". 
Et de la mdme fapon qn'avec le MSF, 
ce n'est pas vraiment penallsant puisque 
les performances sont encore une fols 
superieures a I'lntel 310. Globalement, le 
SF-2141 se montre nn peu plus rapide que 
le SF-1222 du MSF, a fortiori en version 
120 Go puisque celie-ci utilise des puces 
de densite supdrieure (eiles cumu lent deux 
dies de 16 Go dans le meme package). 

Intel enterre 

Techniquement moins homogSnes que le 
310 Series, nos trois SSD se comportent 
aussi bien, voire mieux en usage pra- 
tique. En 60 Go, seule capacite com- 
mune, le MSF coute environ 100 € contre 
110 € pour le Nocti et 150 € pour le 
XM13. L’Intel 310 coute, lui aussi, 100 € 
mais concede 20 Go, tout en etant moins 
rapide, il faut I'onblier. Le MSF est large- 
mentsuffisant, blen que moins rapide que 
I’OCZ, les differences ne seront pas mar- 
quees. Mais il est trds rare pour ne pas 
dire introuvable, tout comme le XM13, ce 
quI fait que nous leur preferons I'OCZdont 
le tarif est trds attrayant. 
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ROCCAT ISKU 
OZONE STRIKE 
MteANIQUE OU MACROS ? 


Alors que I’Ozone Strike 
met I’accent sur sa 
technologie mecanique, 
le Roccat Isku propose 
de riches fonctions et des 
macros. Ces deux claviers 
qui n’ont pas grand-chose 
en common sont surtout 
destines aux joueurs mais 
ils s’adaptenttres bien a 
d’autres activites. 


FICHE TECHNIQUE 

• Norn : Strike 

• Constructeur: Ozone 

• Technologie : m6cariqje (Cherry noir) 

• Interfaces : 2 x USB 2.0, 2 x mlnllack 

• Dimensions : 443 x 206 x 34 mm 

• Prtx ; 90 € 


D Corfort de ft^ppe 
D 2 X USB 2.0, prises casqje et micro 
Q Touches m^aniqjes « discretes ■ 

D Robustesse 
B Pas de touches de macro 
B Pas de retroeclair^e 
B Pas de retour sorore ni tactile ? 


I ; OZONE STRIKE 

L es ciaviers mecaniques revien- 
nent 6 ia mode, poussds par 
des constructejrs de pdtiphd- 
riques pour joueurs comme 
Razer, SteelSeries, Thermal- 
take et mairtenant Ozone. Le 
Strike est !e premier moddle de ce dernier. 
Lourd (1,4 kg], 6pais et a premifere vue soiide, 
sa forme et son layout restert classiques, 
mais sa robe noire ddcorSe d'dclabojssures 
sanguines ne passe pas inaperpue. Le Strike 
ne propose aucune macro ni touche multimS- 
dia dedlee. Le raccourci Windows a gauche 
a, par centre, etS rempiace par une touche 
Ozone servant a activer les commandes multi- 
mSdias piaodes sur les touches F1-F12. Ozone 
a cholsi un lettrage partlcuiier, mdlangeant 
les caracteres majuscules et minuscules, qui 
reste sobre. Le clavier est equips d’un repose- 
poignets amovible, de panes de surSISvation, 
de patins de caoutchouc antderapants et de 
plusieurs connectiques sur sa tranche arriSre. 
On y Irouve deux USB 2.0, une prise casque 
et une prise micro. Le Strike se connecte 
done au PC via deux connecteurs USB et 
deux minijack, les cables Stant regroupes 
dans une epaisse gaine d une longueur de 
1,6 m. Ozone iivre Sgalement un key puller et 
un set de quatre touches WASD au lettrage 
rouge, espSrons qu'il s'agisse d'une prSserie 
et que les produits en boutiques disposent 
de touches QZSO pour ce clavier azerty. Le 
Strike propose enfin une frequence d’echan- 
tillonnage de 1 000 Hz, des connectiques 
plaquees or et reconnattjusqu'a six presslons 
simultanSes (plus une pour la touche Shift ou 
Control). Si vous avez besoin d'aller plus loin, 
un adaptateur PS/2 est Iivre. 

Cherry noirs ou bleus ? 

Ce clavier possede des switchs noirs de chez 
Cherry. Ils sont llneaires, e’est-^dire que la 
touche descend sans retour tactile dans les 
doigts. II n'ya egalementaucuncllc metallique 
et II n'est pas necessaire d'aller jusqu’en 
bout de course pour vallder la frappe. Contral- 
rement aux switchs Cherry bleus utilises par 


les Razer BlackWidow ou le SteelSeries 6Gv2 
qui possedent un retour tactile et sonore, les 
points d'actionnement et de relachement sont 
e la meme position. Les switchs noirs sont 
aussi les plus durs de la gamme Cherry (60 g 
centre 50 g pour les bleus), cela se sent tout 
de suite a ['usage mais apporte un excellent 
rebond des touches. On peut, d'autre part, 
sentir un frottement t la pression, un effet qui 
nous a un peu ddrange, mais 11 s’attenue avec 
le temps et du rodage. L'absence decile rend, 
d'autre part, la frappe moins bruyante. 

Aprbs quelques Jours de comparalson avec le 
BlackWidow, les switchs llneaires du Strike se 
montrent mieux adaptes pour le Jeu et plus 
nerveux, notamment lorsqu'on a besoin de 
presser la meme touche rapidement. Mais les 
switchs bleus sont plus agrgables pour taper 
du texte. Ils apportent aussi une meilleure 
precision et rapiditS d'execution. £n ce qui 
concerne la position de frappe, le clawer prd- 
sente une certaine Incllnalson une fois les 
panes relevSes, 11 faudra de pr4f6rence utiliser 
le repose-poignets pourcaler les paumes des 
mains, C’est alors confortable, aucune fatigue 
nese fait sentir. 

Le Strike est, au final, tr6s agrbable t utiliser, 
mais l'absence de rdtroSclairage, de macros, 
ou de simples possiblllt€s de programmation 
le dessert. A 90 €, le prix est done un peu 
eleve. Le BlackWidow de Razer que I’on trouve 
a 70 € et qui dispose de cinq touches de 
macro propose une meilleure balance entre le 
Jeu et la salsle de texte. Le toucher d'un cla- 
vier, particuliferement mdcanique, reste ndan- 
molns une affaire de gout, sachant qu'il faut 
plusieurs semaines pour s'y adapter aprds 
des anndes de clavier A bulle. Mais les fans ne 
s’en separeraient pour rien au monde. 

M ; ROCCAT ISKU 

Troisieme modele du constructeur allemand, 
risku annonce tout de suite la couleur, De 
par son look typd gamer tout d'abord, avec 
un mbiange de matl&res plastiques laqudes 
et granuleuses pour les contours et le repose- 
poignets solidarisd au clavier, ainsi que des 
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TEST : CLAVIERS 


lignes angulaires et une tallle relativement 
impoaarte. II propose ersjite de vastes capa- 
cites de programmation et de nombreuses 
touches de macro. Cinq pav6s progratnmables 
sort, en effet, disponibles. Cinq touches M1-M5 
sort de vgritables macros 3 gauche du clavier, 
trols de plus sort placees en dessous de la 
barre Espace (Tl-TS). Roccat ajoute aussi virgt 
touches corfigurables autour des QZSD (1 3 5. 
A a T, Q a G, W a V), les hull raccourcis multi- 
madias en haut du clavier alnsi que les touches 
F1-F12. Le layout reste standard, il n'y a rien a 
reprocher a la quallte de fabrication, tout est 
bien allgr6, mals le lettrage en transparence 
ne se distingue presque pas sans le ratroeclai- 
rage. Ce dernier est bleu, puissant et possede 
cinq niveaux de iuminosita, mals i! aura it pu etre 
mleux centra car le haut des touches est mal 
aclalra lorsqu’on se place en retralt. Le clavier 
ne possade pas de connectiques daportees ou 
de cable gaina (2 m). Cinq diodes bleues sort 
aussi placaes en haut t drolte, elles servant a 
identifier le profil saiectionna et on trouve une 
derniere touche REC pour I'enregistrement de 
macros a la voiae. Le clavier dispose enfin de 
pieds de sureiavation, de plusieurs patins de 
caoutchouc assurant une bonne accrochesurle 
bureau, d'un taux de polling USB de 1 000 Hz 
et d'un anti^ostng efficace. 

Plus de 200 raccourcis ! 

L'Isku adopte des switchs a membrane a la 
descente souple, mals au dadenchement rela- 
tivement dur qui leur confare un bon rebond. 
La course est a mkhemin entre un clavier de 
portable et de bureau classique. La position de 
frappe n est pas tras inclinae mals se montre 
confortable grace au large repose-poignets, 
la main et le poignet atant presque a plat 
Les touches de macro de gauche sont assez 
proches pour etre atteintes sans trop d’effort et 
les trols du bas sont idaalement placaes sur le 
pouce. La frappe est. quant a elle, sourde mais 
assez bruyante, moins cela dit qu'un modaie 
macanique comme le Strike. 

En plus des cinq pavas de touches program- 
mables, au meme tltre que certalnes souhs 
du constructeur, I'lsku propose I’EasyShift. II 
s'agit d'une fonction attribuae par dafaut au 
Caps Lock, et quI, en association avec une des 
touches de macro M ou T, double leurs actions. 
Elle peut etre affectae a une des touches M 
ou T en cas de nacessita. Si I’on compte les 
cinq profils enregistrables dans le pilote, les 
touches F1-E12 ef oelles du pava multimadia, 
cela fait done plus de 200 raccourcis configu- 
rables au total I 

Le pllote de configuration peut daboussoler au 
dabut, surtoutsi vous n'ates pas initias ce type 
d'outils, mals apras un peu de pratique, e'est 
finalement assez simple, les options atant 
Claires et bien organisaes. Les possibilitas sont 
anormes et le manageur de macros se montre 
lui aussi complet, avec notamment la prise en 
cha^e des daiais et des cycies de frappe. Les 



FICHE TECHNIQUE 

• Mom : Isku 

• Constructeur : Roccat 

• Te^tiologle : membrane 

• Interfaces : USB 2.0 

• Dimensions : 520 x 247 x 46 m 
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GIGABYTE G1.SNIPER2 

Z68 DE LUXE POUR JOUEURS INTRANSIGEANTS 


100 € de plus qu’une 
Maximus IV Extreme-Z, 
Gigabyte n’a pas froid aux 
yeux. Les cartes son et 
reseau haut de gamme, 
ainsi que le look original 
suffiront-ils a vendre la 
belle Gl.Sniper2 ? 
Test de la carte Z68 ultime. 



FICHE TECHNIQUE 

• Norn : Gigabyte 

• Mod^ : Gl.Snlper2 

■ Format ; ATX 

■ Socket : 1155 

• PCI-Expiess : 2 » 16x (8/8) + 2 x lx 

• PCI : 2 

■ SATA S Ob/» : 4 (RAID 2 par 2] 

• SATA 3 Ob/s : 3 

• eSATA : 1 (3 Gb/s], aliments 

• Reseau ; Bigfoot Networks Killer E2100 

■ Audio : Creative X-Fi avec Dolby Distal 
Live et DTS Connect 

• Sortle<s) audio numeilque(s) : opQque 

■ use 3.0 : X 4 (dont 2 via urte prise irttemej 

• USB 2.0 : X 14 

(dont 6 via ties prises internes) 

■ RreWIre: N/A 

• Divers : sortie video HDMI, reck en ^gade 
avec 2 ports USB 3.0 et 1 prise eSATA 

• PrU : 420 € 

• Prlx : Asus Maximus iV Extreme-Z 


D Carte rOseau 
D FinItion 

H Equipement giobai 
BPrIx d6lirant 



3-en-l 

Si la carte ne se distingue pas sur sa configu- 
ration PCI-Express, pourquoi est-elle si chere 
? Le look noir et vert unique 0 cette serie a 
beau etre trfes attrayant, ce n'est pas suffisant 
! Comme son alnde, cette G1 est caraotdris6e 
par deux orignalitds, une carte son haut de 
gamme et une carte reseau de joueur tres per- 
fonnante. Dans !e premier cas, il s'a^ d'une 
veritable Creative Sound Blaster X-Fi soudde 
3 meme la carte m&re, avec un convertisseur 
numOrique vers analo^que (DAC) bien meilleur 


Le prix semble ddlirant. 11 est ddlirant. Mais pour 
qui soutiaiterait s'offrir une belle carte son et 
une belle carte rdseau, celles soudees sur la 
Gl.Sniper2 valent prSs de 100 € piece, ce qui 
rapporte le tarif de la carte mere 3 220 €, c'est 
bien plus rSaliste. Encore faul-il avoir envie de 
depenser autant d'argent pour ces contrdieurs, 
certes haut de gamme, mais dont le gain pra- 
tique est mesurd. A quand des cartes telles que 
les ROG Formula, c'est-4dire des G1 avec ce 
look noir/vert terrible mais sans ce luxe et a un 
prix ralsonnable ? 


LDLC SATURNE SG2-I7-8-S1-P, LE MULTIMEDIA 
EN HAUTE QUALITE ET EN GRAND FDRMAT 



1139€’5 


NVIDIA^ GeForce'* GT540M I Ecranantireflel I Port USB 3.0 1 Wi-Fi N I Sortie HDMI 1 
Jusqu'a ShSOd'autonomie I Windows*'? Professionnell Sac ados LDLC ♦ antivola code 
-• lainpe flexible LiSBfoumis 


Windows? 
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L£ PC L£ MOINS CHER POSSIBLE 

• Processeur : Intel Celeron G530 (2 cores, 2.4 GHz, 40 €) 

• Carte mete : MSI H61M-E33 (60 €) 

• Mmolre Vive : 2 Go DDR3-1333 -Value- (15 €) 

• HDD ; WD Caviar Blue 500 Go 7 200 tours (40 €, 120 € crise HDD) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics lnt£gr£ au CPU 

• Reftoldlssement CPU : radlateur d'origlne Intel 

• Bottler : entree de gamme (35 €) 

• Alimentation : entrde de gamme 350 W (30 €) 

• Divers : H/A 

Total : 220 € 


BUREAUTIQUE ET INTERNET 

• Pfocesseuf : Intel Pentium G620 (2 cores, 2.6 GHz, 60 €) 

• Carte mere : MSI H61ML-E35 (65 €) 

• Memoire vIve : 2 x 2 Go DDR3-1333 -Value- (25 €) 

• SSD : Crucial M4 64 Go (95 €) 

• HDD ; WD Caviar Blue 500 Go 7 200 tours (40 €. 120 € crise HDD) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics Integre au CPU 

• Refroldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 EVO (20 €) 

• Bottler : entree de gamme (35 €) 

• Alimentation : entree de pmme 350 W (30 €) 

• Divers : N/A 

Total : 370 € 


BUREAJTIQUE ET MULT1MH)IA Tom’ COMFORT 

• Processeuf : Intel Core i3-2100 (2 cores, 3.1 GHz, 105 €) 

• Carte mere : MSI H67MA-E35 (75 €) 

• Memoire vIve : Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3-1333 (30 €) 

• SSD : Crucial M4 64 Go (95 €) 

• HDD : WD Caviar Blue 1 To 7 200 tours (65 €, 165 €) 

• 0ptlque:graveurCD/DVDSATA(20€) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 2000 integre au CPU 

• Refroldlssement CPU : Arcdc E13 Pro (35 €) 

• BoNler : milieu de gamme (70 €) 

• Alimentation : OCZ ZT 550 W (SO €) 

• Divers ; leoteur de cartes memoire (15 €) 

Total ; 590 € 


UN PC DE BOULOT ULTRARAPIDE 

• Processeuf : Intel Core i7-2500K (4 cores, 3.3 GHz, 190 €) 

• Carte mere : ASRock Z68 Extreme4 (155 €) 

• Memoire vIve : G.Skill RipJawsX 2 x 4 Go DDR3-1333 09 (40 €j 

• SSD : Crucial M4 128 Go (180 €) 

• HDD : Samsung F4 Ect^reen 2 To 5 400 tours (70 €, 170 € crise) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (20 €) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 3000 integre au CPU 

• Refroldlssement processeuf : Prollmatech Panther (40 €) 

• Bortler : haut de gamme (120 €) 

• Alimentation : Seasonic X-Series Fanless 400 W (145 €) 

• Divers : leoteur de cartes memoire (IS €) 

Total : 975 € 


DH^ENSER PLUS 

• MlmoJre vIve : 2 x 2 Go DDR3- 
1333 -Value- (25 €) 


DTOSER MOINS 

• Bortler/Allmentatlon : 1” prix 

(35 6 1'ensemble) 


DH^ENSER PLUS 

• CPU : Core 13-2100 (2 cores, 3.1 
GHz, 105 €) 

• Carte mere : Asus P8H67-M Pro 
(95 €) 

DTOSER MOINS 

• SSD : pas de SSD 
(economie de 95 €) 


DEPENSER PLUS 

• SSD : Crucial M4 128 Go (180 €) 

• Memoire vIve : G.Skill RIpjawsX 
2 X 4 Go DDR3-1333 C9 (40 €) 

DEPENSER MOINS 

• Bottler * allm : entree de gamme 
(80 €) 


DEPENSER PLUS 

• BoRler : boTlier tres haut de 
pmme (150 e 500 €) 

• Memoire vIve : G.Skill RIpjawsX 
2 X 4 Go DDR3-1600 C8 (60 €) 

DEPENSER MOINS 

• Processeut : Intel Core 15-2320 
(170 €) 

• SSD: OCZ Agility 3 90 Go 
(125 €) 
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LES PC DE LA REDAC 






PROFITER DES DERNIERS JEUX, SANS SE RUINER 

• Processeur : AMD Athlon II X4 631 (4 cores, 2.8 GHz, 75 €) 

• Carte : MSI A75liM-G55 (80 €) 

• Memolfe thve : Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3-1333 (30 €) 

• HDD ; WD CaviarBlacklTo7 200tours(80€, 170 €ctise HDD) 

• Opllque : graveur CD/DVD SATA (20 €) 

• Carte graphlque : Radeon HD6770 1 Go (100 €j 

• Refraldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 EVO (20 €) 

• Bottler : entree de gamme (35 €) 

• Alimentation : Corsair 0X430 V2 (40 €) 

• Divers : N/A 

Total : 480 € 


JOUEREN 1920X1080 

• Ptocesseur : Intel Core 13-2100 (2 cores, 3.1 GHz, 105 €) 

• Carte mere : MSI P67AC45 (90 €) 

• Memolie vIve : Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3-1333 (30 €) 

• SSD : Crucial M4 64 Go (95 €] 

• HDD : WD Caviar Slack 1 To 7 200 tours (80 €, 170 € crise HDD) 

• Opllque : graveur CO/DVD SATA (30 €] 

• Carte graphlque : Radeon HD6870 1 Go (160 €) 

• Refreldlssement CPU : Prolimatech Panther (40 €) 

• BoRler : milieu de gamme (70 €) 

• Alimentation : OCZ HCG 520 W (60 €) 

• Divers : lecteur de cartes mOmoIre (15 €) 

Total ; 775 € 


JOUER EN 1920 X 1080. LES DETAILS A FOND 

esseur : Intel Core I5-2500K (4 cores, 3.3 GHz, 190 €) 
lolre rtve : Corsair Vengeance 2 x 2 Go DDR3-1600 C8 (35 €) 


10 €, 170€cri 


:HDD] 


Divers : lecteur de cartes mfimoire (15 6) 

Total : 1 010 € 


erE9 CM 580W(115 €) 


JOUER EN 2560 X 1600 

• Ptocesseur : Intel Core I7-2600K (4 cores, 3,4 GHz, 270 €) 

• Refroldlssement ptocesseur : Moctua NH-U12 SE2 (60 6) 

• Carte mere : Asus Sabertooth P67 (160 €) 

• Memoire vIve : G.Skill RIpjawsX 2 x 4 Go 0(^3-1600 C8 (60 6) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (180 €) 

• HDD : Hitachi 7K3000 2 To 7 200 tours (110 €, 220 € crise HDD) 

• Optique : graveur CD/DVD SATA (20 €) 

• Carte graphlque : GeForce GTX580 (430 €) 

• BoRler : haut de gamme (120 €) 

• Alimentation : beQuiet! Straight Power E9 CM 580 W (115 €] 

• Divers ; lecteur de cartes mfemolre (15 €) 

Total ; 1 540 € 


DEPENSER PLUS 

• Ptocesseur : plateforme Intel 1155 
avec Core 13 2100 (105 € + carte 
mere a 100 €) 

• SSD : Cttjclal M4 64 Go (95 €) 

DEPENSER MOINS 

• HDD ; WD Caviar Blue 500 Go 
7200 tours (40 6, 120 € crise 
HDD) 


DEPENSER PLUS 

• SSD : Crucial M4 128 Go (180 €) 

• Ptocesseur : Intel Core i5-2500K 
(190 €) 

• Memoire vIve : G.Skill RipjavrsX 
2 X 4 Go DDR3-1333 C9 (40 €) 

DEPENSER MOINS 

• SSD: pas de SSD 
(Sconomie de 95 €) 

• Carte graphlque: Radeon HD6850 
1 Go (130 €) 


DEPENSER PLUS 

• Carte graphlque : GeForce GTX570 
(315 €] 

• SSD ; Crucial M4 128 Go (180 €) 

• Memoire vlve : G.Skill RlnawsX 2 x 
4 Go DDR3-1600 C8(60€) 

DEPENSER MOINS 

• Alimentation : OCZ ZT 550 W 
100% modulaire (80 €) 


DEPENSER PLUS 

• Refroldlssement CPU * OPU : 

Themnalri^t Archer (75 €) + 
Shaman (75 €) 

DEPENSER MOINS 

• SSD : Crucial M4 64 Go (95 €) 

• Cartegraphlque: GeForce 
GTX570 (315 €) 


ALTERNATIVE 


Cette machine est assez 
puissante pour Jouer en 3d 
stereoscopique en Full HD. 

Ectan 120 Hz * lunettes : 
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AMD MALGRETOUT 

• Processeur : AMD RtSlSO (8 cores, 3,6 GHz, 245 €) 

• Carte mire : Asus Crosshair V Formula (210 €j 

■ Memolie vIve : G.SI^ill RipjawsX 2 x 4 Go DDR3-1333 C9 (40 €) 

• SSD ; Crucial M4 128 Go (180 €) 

• HOD : Hitachi 7K3000 2 To 7 200 tours (110 €, 220 € crise HDD) 

• Optlque ; graveur CD/DVD SATA (20 €) 

• Carte graphtque : Radeort HD6970 2 Go (330 €) 

• ReTroldlssement ptocesseur ; Prolimatech Panther (40 €j 

• BoRler : haul de pmme (120 €) 

• Allm^atlon : FSP Aurum 600 W (95 C) 

• Divers : lecteur de cartes mimoire (15 €) 

Total : 1 405 € 


ENCODAGE, MONTAGE/TRUCAGE ET RENDU 3D 

• Ptocesseur : AMD FX-SIBO (8 cores, 3.6 GHz, 245 €) ou 

Intel Core i7-2600K (4 cores, 3,4 GHz, §70 €) 

• Carte mire : Gigabyte 990FXAOD3 (130 €) ou 

GipByte Z68XP-UD3 (130 €) 

• Memolrevive : Corsair Vengeance 4x 4 Go DDR3-1600 09 (90 €) 

• SSD : Cruciai M4 128 Go (180 €) 

• HDD 1 : Hitachi 7K3000 2 To 7200 tours (110 €, 220 € crise HDD) 

• HDD 2 : Hitachi 7K3000 2 To 7200 tours (110 €, 220 € crise HDD) 

• Optique; graveur Blu^ay (60 €) 

• Carte graphique : Radeon HDG570 2 Go (70 €j 

• Retioidlssement ptocesseur : Thermalright Archon (75 €) 

• BoRter : haut de gamme (120 €) 

• Aitmentation : FSP (Fortron) Aurum 500 W (75 €] 

• Divers : iecteur de cartes mimoire (15 €j 

Total : AMO 1250 € - Intel 1 275 € 


PC HOME CINEMA 

• Processeur : int« AMD AS3800/3850 (4 cores, 2, 4/2,9 GHz. 120 €) 

• Refnidissement ptocesseur : Scythe Big Shuriken (30 €) 

• Carte mete : ASRockA75M (80 €) 

• Memoite vlve : Corsair XM53 2 x 2 Go DDR3-1333 CS (30 C) 

• SSD ; Crucial M4 64 Go (95 €) 

• Optlque : graveur BiuRay (60 €) 

• Carte graphique : Radeon HD6550D Intigre au CPU 

• Bottler : Silverstone Grandia GD06 (120 €) 

• Alimentation : Seasonic M12 II 520W (90 €) 

• Divers : lecteur de cartes mimoire (15 €) 

Total : 640 € 


DEPENSER PLUS 

• Memoite vlve : G.Skill RipjawsX 
2 X 4 Go DDR3-1G00 C8 (60 €) 

DEPENSER MOINS 

• Carte mire : Asrock 970 
Extreme4(90 €] 

• SSD : Crucial M4 64 Go (95 €) 

• Carte graphique : Radeon 
HD6950 2 Go (240 €) 


DEPENSER PLUS 

• Platelbmte 2011 : Core I7-3930K 
+ Gigabyte X79005 (810 €) 


DEPENSER MOINS 

• HDD : 2x Samsung F4 Ecogreen 
2 To 5400 tpm (140 €, 3® € 
crise HDD) 

• SSD ; Crucial M4 64 Go (90 €) 


ALTERNATIVE 

Carte graphique hautes 
performances a choisir en 
fonction de I'application 
d'encodage, de montage/trucage 
ou de rendu 3D utilisie. 


DEPENSER PLUS 

• HDD : Samsung F4 Ecogreen 2 T 
(70 €,170 Cerise HOD) 

• Bottler : Antec Fusion Remote 
Black (150 €) 


DraSER MOINS 

• Processeur : AMD A6^500 (85 €) 

• Bottler : Silverstone Grandia 
GD04 (85 €) 


Choisir RAM, carte ^phique, disque dur et boftier 

MemoiitvMlBAM): 



fairs solt metre ou mstk dans la gamme sup^ure. 

Disque dur: 


-Di5queseconottiiques(5400/89(X) touts) : Samsung Ecrogreen F4, WD Caviar 
Green, Seagate Batracuda LP 

- Disques performaits (7200 touts) : WD Caviar Black, Hitachi 7K3000, Samsung 
SpinpointFS 

- entree de gamme (moins de 50 €) : Cooler Master Elite 430 Black, Antec Two 
Hundred V2, Xigmatech seileAsgard 

- milieu de gamme (51 a 90 €) : Cooler Master HAF 912 Plus, lancool Dragonlord 
PC-iffi8, Fractal Desigi Core 3000 et Arc Midi, Silvsetstone TJ08-E 

- milieu de gamme (91 a 130 €) : Cooler Master HAF 932 Advanced et 
690 II Advanced , Fractal Design Define R3, Lancool PC-K&2, Corsair Carbide 
400R/500R, UanUPC4525 

-hautde gamme (131 a 2001] : Cooler Master HAF-Xet Trooper, Ftaotal Define XL, 
Corsair 650D, NZXTPhantwr, Silverstone Fotiess FT-03, Lian U PC-TU200 

- tite haut de gamme (+ de 200 €) : Corsair Obsidian 800D, Uan L PC-X900 

- spwd home enema : Antec Fusioi Remote et Fusion Remote Mat, SihetStene 
GraniSa GD04/05/06, SSverStone S140 S6-06, Zalman HD501 
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Nouvelle innovation 
3-Way Digitai Powor 
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